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34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5  obr. 3

Rzut Parteru

03/2010

Centrum aktywności społeczno - gospodarczej "Stara
Kotłownia" w Rejowcu Fabrycznym

Miasto Rejowiec Fabryczny

styczeń 2012 AW-2

PROJEKT WYKONAWCZY-ETAP PIERWSZY

ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny
ARCHITEKTURA

Jan Spędziamgr inż. architekt
1930/59

Paweł Spędzia
UAN-7342/424/94

mgr inż. architekt

Zestawienie pomieszczeń parteru

Numer Nazwa Pow.
Wykończeni
e posadzki

1 Toaleta niepełnosprawnego 5.8 m² gres
2 Komunikacja 14.9 m² gres
3 Wiatrołap 7.5 m² gres
4 Komunikacja 12.4 m² gres
5 Przedsionek 3.8 m² gres
6 Toaleta 2.1 m² gres
7 Kierownik obiektu 8.0 m² wykładzina

dywanowa
8 Biblioteka 50.8 m² wykładzina

PCV
9 Komunikacja 21.1 m² gres
10 Pokój do negocjacji 7.2 m² wykładzina

dywanowa
11 Dyżurka technika 8.4 m² gres
12 Magazynek 3.4 m² gres
13 Pomieszczenie gospodarcze 3.4 m² gres
14 Toaleta 1.7 m² gres
15 Przedsionek 1.5 m² gres
16 Pomieszczenie

wielofunkcyjne
49.8 m² podłoga

sportowa
72 Wiatrołap 3.6 m² gres
73 Klatka schodowa 18.9 m² gres
85 Magazyn książek 46.7 m² wykładzina

PCV
271.1 m²

Uwagi:

1. Poziomy parapetów okiennych podano od poziomu
posadzki.
2. Wymiarowanie nie dotyczy elementów styropianowych.
3. Posadzkę w pomieszczeniach mokrych wykonać z 0,5%
spadkiem w kierunku wpustów podłogowych.
4. We wszystkich drzwiach i oknach zewnętrznych ocieplić
dodatkowo szpalety warstwą styropianu gr. 3 cm
5. Przewody wentylacyjne prowadzić rurami spiro nad
sufitami podwieszanymi.
6. Klamry stalowe w klatce schodowej mocować do ściany
co 30 cm od wysokości  +2,10 od posadzki.
7. Zestawienie warstw przegród znajduje się na rys. AW4 -
Przekrój B-B
8. Dylatacje należy wykończyć listwami dylatacyjnymi w
systemie C/S lub równoważnym.
9. Piony kanalizacyjne w pomieszczeniach obudować płytami
Knauf AQUAPANEL INDOR.
10. W wejściu głównym do budynku projektowanego należy
zastosować matę wejściową PEDIMAT z wkładką winylową.
W tym celu należy wykonać zagłębienie 13 mm, od spodu
wykonać samopoziomującą warstwe lateksu gr. 2 mm, rama
aluminiowa systemowa.
11. Toaletę dla osób niepełnosprawnych należy wyposażyć
w miskę ustępową, umywalkę uchylną, uchwyty przy misce
ustępowej i przy umywalce stałe i ruchome.
12. Ściany działowe zbroić co 3 warstwy cegieł bednarką ze
stali ocynkowanej, którą należy kotwić w ścianach nośnych
lub w słupach.
13. Okna mocować w licu ściany murowanej.
14. We wszystkich pomieszczeniach warstwy wylewki nad
izolacją termiczną odizolować od ścian taśmą styropianową
szerokości 0,8 cm.
15. Ściany wszystkich korytarzy murować na pełną
wysokość do stropu.
16. W salce wielofunkcyjnej zastosować
elastycznąwykładzinę BRP Flip-it lub równoważną

Poziom +0,00 projektowany = 222,33 m n.p.m.
Poziom parteru istniejący  -0,20 = 222,13 m n.p.m.
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