Okreslenie parametréw wyrobow zaprojektowanych w projekcie pt: Centrum aktywno$ci spoteczno -
gospodarczej "Stara Kottownia" w Rejowcu Fabrycznym
, Dz. Nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3

JEST W PROJEKCIE

POWINNO BYC
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PARAMETROW STOSOWANYCH
WYROBOW
MINIMALNYCH | MAKSYMALNYCH

BRANZA ARCHITEKTON

ICZNO-BUDOWLANA

ptyty Knauf AQAPANEL
Indoor

do uzycia wewnetrznego,

klasa palnosci A1

100% odpornos¢ na wilgoé,
szerokos¢ 900mm

dtugosc¢ 1200,2400,2500mm
grubos¢ 12,5mm

ciezar 15 kg/m2

gestosé 1050 kg/m3
przewodnos¢ cieplna 0,27 W/mxK
wspotcz. dyfuzji pary wodnej uy=30

nie okresla sie

Preparat gruntujacy
Sopro GD 749

Wysoko skoncentrowany, nie
zawierajgcy rozpuszczalnika,
szybkoschngcy podktad na bazie
zywicy syntetycznej, do podtozy o
silnych i zré6znicowanych
wiasciwosciach ssgcych, zuzycie:

ok. 100-200 g/m? (bez rozcienczenia),
Gestos¢ 1,02 g/cm3 (w 23°C)
Rozpuszczalnos$¢ w wodzie: dobra.
Lepko$¢ dynamiczna 20 mPa s (w
23°C), Czas schniecia: ok. 10 min w
temperaturze +23 oC, ok. 12 h na
podfozach gipsowych i anhydrytowych

nie okresla sie

Zaprawa uszczelniajgca
elastyczna Sopro DSF
523

Jednosktadnikowa, cementowa
zaprawa uszczelniajgca do
wytwarzania -elastycznych powtok nie
przepuszczajgcych wody i
pokrywajgcych rysy. Produkt o niskiej
zawartosci chromianéw zg. z
Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006,
zatgcznik XVII. Gestos¢ nasypowa
700 - 1400 kg/m3

Rozpuszczalnos¢ w wodzie: < 50
Zgodny z normg PN-EN 14891
Przepuszcza pare wodng

Czas schniecia: ok. 4 h na warstwe
Czas uzycia: ok. 2 h

Mozliwos¢ chodzenia: po ok. 5-6 h

nie okresla sie




Tasma uszczelniajgca
Sopro DBF 638 wraz z
naroznikami
uszczelniajgcymi EDE
018, EDE 019, oraz
uszczelkg na Sciane
EDMW 081 i podtoge
EDMB 082

Wzmocniona fizeling, elastyczna,
nieprzepuszczajgca wody tasma
uszczelniajgca. Do stosowania przy
wykonywaniu powtok uszczelniajgcych
pod ptytkami ceramicznymi. Réwniez
do przykrywania szczelin dylatacyjnych.
Odporna na dziatanie zasad,
czynnikow atmosferycznych i wody
Grubos¢ 0,58 £10% mm, masa
powierzchniowa 497 £10% g/m2,
Maksymalne naprezenie rozciggajace
24 MPa

nie okresla sie

Wysokoelastyczna
zaprawa klejowa Sopro
No.1 (400)

Wysokoelastyczna, cementowa
zaprawa klejowa cienkowarstwowa do
uktadania i mocowania ptytek
ceramicznych oraz niewrazliwego na
przebarwienia kamienia naturalnego
*Klasyfikacja C2 TE, S1 wg normy PN
EN 12004

*Wysoka stabilno$¢ dzieki
wzmocnieniu widknami

*S1: ugiecie =2 2,5 mm

*Do ptyt duzego formatu Zuzycie:
ok. 1,1 kg/m? na 1 mm grubo$ci
warstwy

nie okresla sie

Fuga szeroka, elastyczna
Sopro FL

Cementowa, elastyczna, zawierajgca
tras renski zaprawa do fugowania
ptytek i ptyt ceramicznych, gresow,
ksztattek z kamienia naturalnego i
betonu oraz szklanych ksztattek
budowlanych.

*Klasyfikacja CG2 WA wg normy PN-
EN 13888

*Do scian i podiog

*Czas uzycia: ok. 30-40 minut
*Szerokosc¢ spoiny: 2-20 mm Zuzycie:
2,0-2,5 kg/m? przy ptytkach 11,5x24 cm
lub 20x20 cm i szerokosci spoiny 10
mm

nie okresla sie

styrodur PERIMATE DI

ptyta do izolacji gr. 10 cm z poliestru
ekstrudowanego (XPS), poprzez
odpowiednie uksztattowanie ptyty
nachodzg sie na siebie eliminujgc
mostki termiczne, posiadajg rowki
petnigce role warstwy odwadniajgce;j
oraz geowidknine petnigca role filtru.
[W/mK] - 0,036, Wytrzymatos$¢ na
Sciskanie - 300 kPa, Nasigkliwosc¢ [%]
<0,5, samogasngce

nie okresla sie




mata wejsciowa C/S
PEDIMAT

do budynkéw o umiarkowanym
natezeniu ruchu, duza zdolnosc¢
zatrzymania brudu, wysokie walory
estetyczne, montaz we wnece, szyny
aluminiowe

nie okresla sie

profile dylatacyjne
CAPAROL

Profile i tasma elastyczna wykonane sg
w technologii koekstruzji, co
gwarantuje

trwatos¢ i wytrzymatos¢ catego
profilu.Profil wyposazony jest:
zatyczki tgczgce, wsuwane w konce
profili, co umozliwia idealnie
prostoliniowe potgczenie "na styk"
poszczegolnych profili

tasmy montazowe (pasy miekkiego
PVC z warstwg kleju)

nie okresla sie

tasma dylatacyjna ATLAS

Tasma do systemow izolacji
przeciwwodnych fgcznie z ptynna folia
Woder E

nie okresla sie

klej elastyczny ATLAS
PLUS

C2TE Najlepiej rozpoznawalny
elastyczny klej do ptytek na rynku. Na
ekstremalne zastosowania. ptytka na
ptytke itp Rekomendacja- czesé
elewaciji z ptytek gresowych 30x30 cm
o pow ok 100 m2(bez dylatacji - fuga
atlas z emulsja elastyczng) na scianie
ptd- zach klejonych Plusem na
systemie docieplen Atlas Stopter(
styropian 12 cm) wykonana w 1996
roku na budynku Boz rzeszéw
geodetéw 3 po 15 latach nadal sie
doskonale trzyma i nie odpadta z niej
ani jedna ptytka.

nie okresla sie

grunt ATLAS UNIGRUNT
PLUS

Grunt gtebokopenetrujacy podtoze pod
wylewki samopoziomujace.Zapobiega
skutecznie wydostawaniu sie
pecherzykdéw powietrza z podiozy ,
ktére pogarszaja gtadkosc¢ i wyglad
wylewek

nie okresla sie

warstwa wyréwnujgca
ATLAS TERPLAN R

Podktad renowacyjny na stare podtoza
np. po parkiecie Szybkosprawny i
bardzo wtyrzymaty, zbrojony wiéknem.
Grubos¢ od 5az do 30 mm. Mozliwos¢
uktadania agregatem

nie okresla sie




podkiad ATLAS
CERPLAST

Tynk podktadowy pod tynki szlachetne
mineralne i akrylowe w systemach
docieplen atlas. Mieszanka zywic
styrenowo akrylowych z piaskiem
kwarcowym. Warstwa hydrofobowa i
odcinajaca.Doskonaty i do innych
zastosowan ,np. jako warstwa
kontaktowa przy klejeniu plytek na
stare ptytki lub inne trudne podtoza. W
tych zastosowaniach tanszy kilka razy
od wyrobdw konkurencji

nie okresla sie

klej ATLAS STOPER K-
10

Zaprawa do klejenia ptyt
styropianowych w systemie docieplen
Atlas Stopter .

nie okresla sie

tynk akrylowy ATLAS
CERMIT R

Tynk na wysokiej jakosci zywicach
styrenowo akrylowych barwiony
dobrymi pigmentami. D Najbardziej
odporny na rynku na porazenie
biologiczne(grzyby ,algi na elewacjach)
bedgce zmorg innych producentéw.

nie okresla sie

papa Fire Smart Duo-Top

Odporna na dziatanie ognia
zewnetrznego, nie rozprzestrzeniajgca
ognia, Klasa E reakcji na ogien,
Przenikanie pary wodnej y=20 000,
wodoszczelna przy cisnieniu 100 kPa

nie okresla sie

papa Fire Smart Duo-
Baza

Odporna na dziatanie ognia
zewnetrznego, nie rozprzestrzeniajgca
ognia, Klasa E reakcji na ogien,
Przenikanie pary wodnej y=20 000,
wodoszczelna przy cisnieniu 10 kPa

nie okresla sie

sztywna pianka PIR
ECOTHERM TOPLINE
MG

rdzen z pianki poliuretanowej typu PIR
w obustronnej okfadzinie z mineralnego
widkna szklanego, wsp.
przewodzenia ciepta A: 0,026 W/mK,
klasa NRO i Broof; Aprobata Fire Guard
Europejska klasa ogniowa: E-S2-d0
Gestos¢: minimum 30 kg/m3
Odpornos¢ na sciskanie: minimum 150
kPa przy 10% odksztatceniu

nie okresla sie

kamien elewacyjny Stone
Master Arizona Krem

Materiat wykonania: beton, Kolor:
kremowy, Wymiary ptytki: 175-525 x
115 mm Grubosé¢ ptytki: 20 - 50 mm

nie okresla sie




papa ICOPAL
FUNDAMENT SZYBKI
PROFIL SBS

wytrzymato$¢ na rozdzieranie
gwozdziem 250/250 N,
wodoszczelnosé¢ po starzeniu
sztucznym 60 kPa, wytrzymatosé
ztgczy na scinanie 700/100 N/50mm

nie okresla sie

grunt ICOPAL SIPLAST
PRIMER

czas schniecia nie dtuzszy niz 4h,
zawartos¢ wody 0,0 . Na bazie
ptynnego asfaltu i kauczukow

nie okresla sie

paroizolacja bitumiczna
zgrzewalna ICOPAL
FOALBIT AL. S.40

gr min 4.00 mm papa paroizolacyjna z
wktadkg aluminiowag

nie okresla sie

podfoga sportowa Flip-It
firmy BRP

Ziarnista struktura srodkowego,
ochrona przed sprzetem uzywanym na
sitowni segmentu, Rozmiar 24" x 24",
Grubos¢ 7/16", Ciezar 12 Ibs. Palnosc¢
Klasa 1 0.62 watts/cm2

(ASTM E-648/NFPA-253) Statyczny
wspotczynnik tarcia suchy, 0.95; mokry
0.98

(ASTM D-2047)

nie okresla sie

ptytki Nowa Gala
QUARZITE

Nasigkliwos¢ PN-EN ISO 10545 - 3: <
0,1%

Wytrzymatos¢ na zginanie

PN-EN ISO 10545 - 4: min. 45N/mm2
Odpornos¢ na Scieranie wgtebne
PN-EN ISO 10545 - 6: max. 130 mm3
Odpornos¢ na plamienie
Antyposlizgowos¢ DIN 51130: R10

nie okresla sie

wyktadzina Tarkett 1Q
Granit

wyktadzina homogeniczna, Stabilnos¢
wymiarow EN 434 < 0.40 % rolki

< 0.25% ptytki

Ognioodpornosé EN 13501-1 Bfl s1
EN I1SO 9239-1 28kW/m2

Grupa scieralnosci EN 660-2 Grupa T:
<2,0mm3

Wgniecenie resztkowe EN 433 ok. <
0.02 mm

Oddziatywanie n6zek od mebli EN 425
Brak uszkodzen

Wiasciwosci elekrostatyczne EN 1815
<2kV

Przewodzenie cieplne EN 12667 ok.
0.01 m2 K/IW

Odpornos¢ chemiczna EN 423 dobra
Antyposlizgowos¢ DIN 51130 R9

EN 13896 20,3

nie okresla sie

awka KOMSERWIS
PRAGA

Konstrukcja stalowa, malowana
proszkowo, siedzisko i oparcie
drewniane, wymiary ok. 190x75x82

nie okresla sie




kotki HILTI HSC-AR
M12x60/20

Kotwa mechanmiczna ze stali
kwasoodpornej charakteryzuje sie
matg gtebokoscig

kotwienia, i stosunkowo duzymi
nosnosciami, sita podtuzna N=11,1 kN,
sita poprzeczna V=13,5 kN, minimalna
gtebokos¢ otworu 68 mm, minimalna
grubos¢ podtoza 130 mm.

nie okresla sie

sufit podwieszany
ECOPHON FOCUS A

Sufit demontowalny z wetny szklanej o
duzej gestosci, powierzchnia licowa w
powtoce Akutex FT, tyt ptyty welon
szklany. Kolor powtoki biaty White
Frost wg NCS:S 0500-N, odbijanie
Swiatta 85%, odpornosc¢ na wilgo¢ do
95% bez ugiecia, wypaczenia i
rozwarstwienia. Reakcja na ogien A2-
$1,d0, a,, 0,90. Konstrukcja systemowa
biata,

nie okresla sie

sufit podwieszany
ECOPHON FOCUS DG

Sufit demontowalny w dot z wetny
szklanej o duzej gestosci, powierzchnia
licowa w powloce Akutex FT, tyt ptyty
welon szklany i boki Dg pomalowane.
Eksploatacja: czyszczenie reczne i
maszynowe codziennie, przecieranie
na mokro 1/tydzien. Kolor powioki biaty
White Frost wg NCS:S 0500-N,
odbijanie Swiatta 85%), odpornos¢ na
wilgo¢ do 95% bez ugiecia, wypaczenia
i rozwarstwienia. Reakcja na ogieh A2-
$1,d0, a,, 0,90. Konstrukcja systemowa
biata 010, Connect T24, czesciowo
ukryta, efekt konstrukcji "ptywajacej"

Wiasciwosci mechaniczne: Klasa
2/C/5N i 1/A/5N. Wszystkie formaty.
Waga catego systemu ok 4kg/m2




sufit podwieszany
ECOPHON MEDITEC E

Sufit demontowalny od géry z wetny
szklanej o duzej gestosci.
Eksploatacja:Codzienne odkurzanie
reczne i maszynowe, takze pod
wysokim ci$nieniem. Wyréb, tgcznie z
krawedziami, pokryty jest specjalng
folig o bardzo gtadkiej i catkowicie
szczelnej powierzchni. Zapobiega to
przywieraniu i wnikaniu czgstek w
materiat, co utatwia czyszczenie.
Konstrukcja nosna systemowa
wyprodukowana jest z ocynkowanej,
lakierowanej stali C3 lub stali
nierdzewnej C4. Kolor biaty 141, NCS:
S 1000-N, odbijanie $wiatta 85%,
odpornosé na wilgo¢ do 95% bez
ugiecia, wypaczenia i rozwarstwienia.
Reakcja na ogien A2-s1,d0, a,,
0,80/0,90 dla poszczegdlnych grubo$ci.
Konstrukcja systemowa biata,
czesciowo ukryta, efekt konstrukcji

"ptywajacej"

nie okresla sie

nawierzchnia placu
zabaw Childs Play 90/120

Sztuczna trawa jako warstwa
nawierzchniowa, membrana
rozktadajgca site uderzenia oraz
warstwa amortyzujgca chronigca przed
negatywnymi skutkami upadku z
wyskos$c¢i 120 cm. Certyfikat upadkowy
HIC, zgodnie z PN/EN 1177 (2008)

nie okresla sie

nawierzchnia placu
zabaw Childs Play
Rekreacja

Sztuczna trawa jako warstwa
nawierzchniowa,

nie okresla sie




zestaw przedszkolak 1
(nr kat. 120 NOVUM)

stupy nosne majg przekroj okragty,
wykonane sg z drewna sosnowego,
klejonego z 5 warstw, toczone
cylindrycznie, goérne powierzchnie
stupéw konstrukcyjnych zabezpieczone
przed nasigkaniem, trwale
zamocowanymi plastikowymi
kapturami, elementy drewniane (stupy,
podesty) zabezpieczone przed
szkodliwym wptywem warunkow
atmosferycznych przez impregnacje
srodkami na bazie naturalnych olejow i
woskow, posiadajgcych wymagane
atesty higieniczne, Zabezpieczenia i
dach wykonane z ptyt polietylenu
cisnieniowego HDPE, odpornego na
wgniecenia , zarysowania , graffiti i
promieniowanie UV oraz nie
chtongcego wody, $lizgi zjezdzalni
wykonane ze stali nierdzewnej i
kwasoodpornej, zakohczenia
elementéw ztgcznych ostoniete
plastikowymi korkami z zaslepkami,
wszystkie elementy ze stali weglowej
konstrukcyjnej, zabezpieczone farbami
proszkowymi poliestrowymi odpornymi
na ciggte dziatanie warunkéw
atmosferycznych wym. ok 5,25 x 1,3
m, wymagania bezpieczenstwa PN-EN
1176-1:2009, PN-EN 1176-3:2009, PN-
EN 1176-7:2009

nie okresla sie




WIEZA 20 (nr kat. W20
NOVUM)

stupy nosne majg przekroj okragty,
wykonane sg z drewna sosnowego,
klejonego z 5 warstw, toczone
cylindrycznie, goérne powierzchnie
stupéw konstrukcyjnych zabezpieczone
przed nasigkaniem, trwale
zamocowanymi plastikowymi
kapturami, elementy drewniane (stupy,
podesty) zabezpieczone przed
szkodliwym wptywem warunkow
atmosferycznych przez impregnacje
srodkami na bazie naturalnych olejow i
woskow, posiadajgcych wymagane
atesty higieniczne, Zabezpieczenia i
dach wykonane z ptyt polietylenu
cisnieniowego HDPE, odpornego na
wgniecenia , zarysowania , graffiti i
promieniowanie UV oraz nie
chtongcego wody, $lizgi zjezdzalni
wykonane ze stali nierdzewnej i
kwasoodpornej, zakohczenia
elementéw ztgcznych ostoniete
plastikowymi korkami z zaslepkami,
wszystkie elementy ze stali weglowej
konstrukcyjnej, zabezpieczone farbami
proszkowymi poliestrowymi odpornymi
na ciggte dziatanie warunkéw
atmosferycznych, wym. ok. 12,75 x
7,55 m, certyfikat TUV, PN-EN 1176-
1:2009, PN-EN 1176-3:2009

nie okresla sie

Linarium Wehikut Czasu
(nr kat. 062010 NOVUM)

Liny polipropylenowe na oplocie
stalowym potgczone ze sobg przy
pomocy fgcznikéw aluminiowych oraz z
tworzywa sztucznego o srednicy 16-18
mm, Obrecz rozpierajgca wykonana z
rury ze stli nierdzewnej (gat. 1.4301)
Fundament - beton klasy min.C12/15
Elementy wykonane ze stali czarnej,
odtluszczane i pokryte farbg
proszkowg, poliestrowg, odporng na
dtugotrwate oddziatywanie czynnikéw
atmosferycznych, wymagania
bezpieczenstwa PN-EN 1176-1:2009,
PN-EN 1176-7:2009

nie okresla sie




Zjazd Linowy (nr kat. 062
NOVUM)

stupy nosne majg przekroj okragty,
wykonane z drewna sosnowego,
klejonego z 5 warstw, toczone
cylindrycznie , gorne powierzchnie
stupéw konstrukcyjnych zabezpieczone
przed nasigkaniem trwale
zamocowanymi plastikowymi
kapturami, zabezpieczenia wykonane
ze sklejki wodoodpornej lisciastej z
filmem melaminowym .

elementy ze stali weglowej
konstrukcyjnej zabezpieczone farbami
proszkowymi poliestrowymi odpornymi
na ciggte dziatanie warunkow
atmosferycznych, tby wkretow ukryte w
plastikowych wktadkach, wymagania
bezpieczenstwa PN-EN 1176-1:2009,
PN-EN 1176-4:2009, PN-EN 1177-
1:2009

nie okresla sie

Piaskownica z desek (nr
kat. 063 NOVUM)

Wykonana z drewna sosnowego,
impregnowanego prézniowo
cisnieniowo w kolorze oliwkowym,
zakotwiona w ziemi.

Elementy zlgczne ocynkowane i
ostoniete plastikowymi korkami,
wymiary ok. 3,28m x3,28m,
wymagania bezpieczenstwa PN-EN
1176-1:2009, PN-EN 1177-1:2009

nie okresla sie

Hustawka sprezynowa
Konik i Delfin (nr kat. 032
NOVUM)

bujak ze stelazem z polietylenu
cisnieniowego HDPE gr.15 mm,
formatki potgczone ocynkowanymi
elementami ztgcznymi ostonietymi
plastikowymi korkami z zaslepkami i
przykrecone do stalowego mocowania
sprezyny zabezpieczonego przed
warunkami atmosferycznymi poprzez
lakierowanie proszkowe farbami
poliestrowymi, stalowa sprezyna
bujaka wykonana ze stali jakosciowej,
wymagania bezpieczenstwa PN-EN
1176-1:2009, PN-EN 1176-6:2009, PN-
EN 1176-7:2009

nie okresla sie




Hustawka Wazka (nr kat.
036 NOVUM)

hustawka wagowa 2 osobowa
,mocowana na podstawie metalowej
60cm w gruncie na betonowych
fundamentach, mechanizm obrotowy
tozyskowany, bezobstugowy, belka
pozioma wykonana z drewna
sosnowego klejonego z 6 warstw,
obtoczonego cylindrycznie, Siedziska
hustawki i stelaz rgczek wykonane ze
sklejki wodoodpornej z filmem
melaminowym, ze wzgledow
bezpieczenstwa zamocowane na
koncach belki gumowe odbojniki
amortyzujgce, wymagania
bezpieczenstwa PN-EN 1176-1:2009,
PN-EN 1176-6:2009, PN-EN 1176-
7:2009

nie okresla sie

winda PRO-REHA
DOMUS LIFT DL 2P/4

Wymiary kabiny 1000x1300 mm,
Wymiary szybu 1420 x 1550 mm,
podszybie 100 mm, nadszybie 3730
mm, uzwig znamionowy min 325 kg,

nie okresla sie

BRANZA INSTALACJI SANITARNYCH

Rury PePex - syst.
UPONOR

Rury Pex-a siecowane chemiczng
metodg tlenowg wg procesu ENGELA
zabezpieczone barierg antydyfuzyjng
EVOH zabezpieczone przed
uszkodzeniem bariery powiokg PE.
Parametry pracy:-cisnienie robocze
4bar,-temperatura pracy 40st.C,-
temperatura pracy podczas awarii
80st.C

Rury Pex-a siecowane chemiczng
metoda tlenowg wg procesu ENGELA
zabezpieczone barierg antydyfuzyjng
EVOH zabezpieczone przed
uszkodzeniem bariery powiokg PE.
Parametry pracy:-ci$nienie robocze
6bar,-temperatura pracy 95st.C,-
temperatura pracy podczas awarii
100st.C

Rury MLC - syst.
UPONOR

Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-
RT z wktadka aluminowg. Potgczenia
za pomocg ztgczek zaciskowych z
pierscieniem aluminiowym oraz
posiadajgcych gwarancje préby
cisnienia. Parametry pracy:-cisnienie
robocze 4bar,-temperatura pracy
40st.C,-temperatura pracy podczas
awarii 80st.C

Rury wielowarstwowe (materiat
DOWLEX 2388) z wktadkg aluminowa.
Potgczenia za pomocg ztgczek
zaciskowych z pierscieniem
aluminiowym oraz posiadajgcych
gwarancje proby cisnienia. Parametry
pracy:-cisnienie robocze 10bar,-
temperatura pracy 95st.C,-temperatura
pracy podczas awarii 100st.C




Profilowane grzejniki
zaworowe FTV f-my
KERMI

Grzejnik z blachy stalowej,
produkowany wedtug normy PN EN
442, oznakowany znakiem CE.
Szeregowe potgczenie ptyt grzejnika
(najpierw zasilana jest ptyta przednia, a
nastepnie tylne plyty). Zintegrowana
wktadka zaworowa z nastawiong
wstepnie wartoscig kV, fabrycznie
wyregulowang odpowiednio do
wydajnosci cieplnej grzejnika,
certyfikowana wedtug normy EN 215.
Wbudowany korek zaslepiajacy i
odpowietrzajgcy.

Nie okresla sie

Zawory termostatyczne
RTD-N f-my DANFOSS

Zawory termostatyczne z nastawg
wstepng do stosowania w
dwururowych instalacjach c.o.zakres
nastaw 6-26°C, czujnik gazowy
wbudowany, bezpiecznik mrozu,
ograniczenie lub blokowanie zakresu
temperatur

Zawory termostatyczne z nastawg
wstepng do stosowania w
dwururowych instalacjach c.o.zakres
nastaw 6-26°C, czujnik gazowy
wbudowany, bezpiecznik mrozu,
ograniczenie lub blokowanie zakresu
temperatur

Zawory nastawne MSV-| f4
my DANFOSS

Zawor do rownowazenia przeptywu w
instalacji grzewczej. Zawoér z nastawg
wstepng (reczna kryza) i zawor
odcinajacy,ztaczki pomiarowe iglicowe,
nastawa wstepna, zaprojektowany na
przewdd zasilajgcy instalacji potgczony
z zaworem odcinajgcym, max tem.
czynnika 12000, Apmax=1,5 bar, PN
16,

Zawor do rownowazenia przeptywu w
instalacji grzewczej. Zawor z nastawg
wstepng (reczna kryza) i zawér
odcinajgcy,ztaczki pomiarowe iglicowe,
nastawa wstepna, zaprojektowany na
przewdd zasilajgcy instalacji potagczony
z zaworem odcinajgcym, max tem.
czynnika 12000, Apmax=1,5 bar, PN
16,

Izolacja THERMAFLEX -
instalacje grzewcze i
sanitarne

Otuliny wykonane sg ze spienionego
poliuretanu o gestosci 30-40 kg/m3 i
grubosci w zaleznoéci od Srednicy rury
i wytycznych producenta, wspotczynnik
[=0,035 W/mK przy 10 OC, I=0,0038
W/mK przy 40 °C, i temperaturze pracy
-80°Cdo 95 °C

Otuliny wykonane sg ze spienionego
poliuretanu o gestosci 30-40 kg/m3 [
grubosci w zaleznosci od Srednicy rury
i wytycznych producenta, wspoétczynnik

1=0,035 W/mK przy 10 OC, =0,0038
W/mK przy 40 °C, i temperaturze pracy
-80°Cdo 95 °C

Kotnierze ogniochronne
PROMASTOP®-
UniCollar

Zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych
zapewniajgce klase odporno&ci
ogniowej El 120

Zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych
zapewniajgce klase odpornosci
ogniowej EI 120

Wodomierz firmy
POWOGAZ

Wodomierz srubowy do wody zimnej o
przeptywie nominalnym do 40 m3/h i
Srednicy 80 mm, temperatura pracy:
50°C/130°C, cisnienie: PN 16

Wodomierz srubowy do wody zimnej o
przeptywie nominalnym do 40 m3/h i
srednicy 80 mm, temperatura pracy:
50°C/130°C, cisnienie: PN 16




Pompa do wody
zanieczyszczonej Wilo
LPC 40/19

Przeptyw 15 m3/h, wysokos¢
podnoszenia 4,5 m, materiat
aluminium, predko$¢é znamionowa
2900 I/min, napiecie znamioniowe 3-
400 V 50 Hz, Moc znamionowa 1,1 kPa

Przeptyw 15 m3/h, wysokos¢
podnoszenia 4,5 m, materiat
aluminium, predkosé znamionowa
2900 I/min, napiecie znamioniowe 3-
400 V 50 Hz, Moc znamionowa 1,1 kPa

Centrala podwieszana,
nawiewno -wywiewna z
odzyskiem ciepta: PCKb-
P-D-24/2-FK-Xb-NW-
W+PW+KE
PCKb-P-D-24/2-FK-W-
Xb+PW+KE f-my
KLIMOR

Centrala podwieszana nawiewno -
wywiewna z odzyskiem ciepta w
oparciu o wymiennik krzyzowy ,
nominalny przeptyw, nawiew/wywiew 2
400 m3/h,sprawno$¢ odzysku ciepta
wymiennika krzyzowego min 75%

nie okresla sie

Wentylator tazienkowy
DECOR 100CD

niezbedny sprez dyspozycyjny 100 Pa,
niezbedny wydatek powietrza 70
m3/h

nie okresla sie

Wentylator tazienkowy
DECOR 200CD

niezbedny sprez dyspozycyjny 100 Pa,
niezbedny wydatek powietrza 100
m3/h

nie okresla sie

Anemostat f-my LINDAB

Anemostat kwadratowy lub okragty z
perforowang ptaszczyzng, ze skrzynka
rozprezng wyposazong w przepustnice
regulacyjng z ciegnem, kroéce
pomiarowe oraz izolacje
dzwiekochtonng

nie okresla sie

Kratki nawiewne GTHc
+TRGc f-my SWEGON

Kratki nawiewne, ze skrzynka
rozprezng wyposazong w przepustnice
regulacyjng z ciegnem, kroéce
pomiarowe oraz izolacje
dzwiekochtonng

nie okresla sie




