Zestawienie stolarki okiennej

Uwagi:

Ozn. 01 03 04
FURTKI PRZY PLATFORMIE
1. Wymiary drzwi nalezy traktowac jako wymiary w Swietle przejscia mierzone po otwarciu
Sohomat drzwi na 90 (skrzy_dio er\_m nie moze pomniejszac szerokosci prz.ejsma). ’ 3 Poziom parteru Poziom piwnic
2. W drzwiach podwdjnych niesymetrycznych jedno ze skrzydet powinno mie¢ szerokosc¢ 194 _
1:100 min. 90 cm, mierzong w Swietle przejscia po otwarciu drzwi na 90°. o
3. W projekcie przewidziano standardowo na oscieznice gr. 8cm w stosunku do swiatta e 9 - _
otworu o Oznaczenia
" %)
4. Przed rozpoczeciem prac murarskich nalezy dokona¢ wyboru producenta stolarki i w 89 2| 89 -
So 90 90 90 . . R . . R R 180 - p0|e przeSZklone
o 50 15 590 przypadku stosowania przez niego oscieznic o wiekszej grubosci skontaktowac sie z 162 120 2 65
llose o projektantem celem zmian wielkosci otworéw drzwiowych. . 205 ]
elementdéw | piwnica 0 0 0 . ‘- . . . . . ) . - pole petne
5. W drzwiach podwajnych niesymetrycznych kierunek otwierania dotyczy wiekszego furtki sprzezone L
arter 2 8 5 i z mechanizmem bezpieczenstwa
P Skrzy_d*a drzwi. . . . . L blokujgcym platforme w przypadku _ pole uchvine
Razem 2 8 5 6. Drzwiw klatkach schodowych oraz drzwi przeciwpozarowe nalezy wyposazy¢ w otwarcia furtki y
samozamykacze.
Odpornoé¢ ogniowa - = = 7. Przed zamoéwieniem stolarki nalezy zweryfikowaé wymiary otworéw w stanie surowym
Kolor czerwony RAL 2005 |czerwony RAL 2005 |czerwony RAL 2005 ’ budvnk y ry y y y
Szklenie szklo bezpieczne szklo bezpieczne szkio bezpieczne u yl?‘ u. . L. . . L. o Furtki wykonaé ze stali zimnogietej
Materiat aluminium aluminium aluminium 8. Drzwi do kabiny dzwigu osobowego sg integralng czescig dzwigu i nie wchodzg w sktad profile 50x50x4
Opis - — — zestawienia stolarki. Drzwi te natomiast od strony Komunikacji wewnetrznych posiadajg szprosy 2 profill okraglych 20x2,6
k=11 k=11 k=1,1 . . Konstrukcja potgczen spawana
odpornosc¢ ogniowg EIG0. Furtki malowaé na kolor RAL 7040
Zestawienie stolarki drzwiowej
Ozn. Dk2 Dk3 D3 DFB0O3 Dw3 Dt3 Dz3 DF303 DF304
Typ Pojedyncze z kratkqg Pojedyncze z kratkg Pojedyncze pefne Pojedyncze przeciwpozarowe Pojedyncze techniczne Pojedyncze techniczne Pojedyncze zewnetrzne Pojedyncze przeciwpozarowe Pojedyncze przeciwpozarowe
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Wymiary Sz 96 106 106 106 106 106 106 106 116
et NN Hz 208 208 208 208 208 208 208 208 208
Wymiary So 80 90 90 90 90 90 90 90 100
oscie'zn;cy Ho 200 200 200 200 200 200 200 200 200
llos¢ A L 1 L 5 L 2 L 1 L 2 L 0 L 1 L 0 L 0
elementdw | piwnica ™5 1 P 3 P 0 P 0 P 1 P 1 P 0 P 0 P 0
¢ L 0 L 2 L 4 L 0 L 0 L 0 L 0 L 1 L 1
parter ' p 2 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P 1 P 0
Razemn L 1 L 7 L 6 L 1 L 2 L 0 L 1 L 1 L 1
P 3 P 3 P 0 P 0 P 1 P 1 P 0 P 1 P 0
Odpornos¢ ogniowa - EI60 - - - EI130 E130
Kolor powierzchni czerwony RAL 2005 czerwony RAL 2005 czerwony RAL 2005 czerwony RAL 2005 szary szary czerwony RAL 2005 czerwony RAL 2005 czerwony RAL 2005
Szklenie brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Materiaf aluminium aluminium aluminium aluminium stal stal aluminium aluminium aluminium
Opis kratka wentylacyjna kratka wentylacyjna samozamykacz drzwi techniczne ocieplone, k=1,1 samozamykacz samozamykacz
otwieranie sprzezone
z wentylacjq
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Branza

Zestawienie stolarki

Dzn4 Dk4 DF605 DsF307 DszF307 DF307 DsF607 D7 Ds7 Dz7 Dzns7 Dz9
Pojedyncze z naswietlem Pojedyncze z kratkq Podwdjne niesymetryczne Podwdjne niesymetryczne Podwdjne niesymetryczne Podwdjne niesymetryczne Podwdjne niesymetryczne Podwdjne niesymetryczne Podwdjne niesymetryczne Podwdjne niesymetryczne Podwdjne niesymetryczne Podwdjne techniczne
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116 116 136 166 166 166 166 166 166 166 166 256
208/345 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208/345 248
100 100 120 150 150 150 150 150 150 150 150 240
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 240
L 0 L 1 L 0 L 0 L 0 L a L 0 L 0 L 1 L 0 L 0 L 0
P 0 P Q P 1 P 1 P 0 P a P 0 P 0 P 0 P 1 P 0 P 1
L 0 L 0 L 0 L 2 L 0 L 1 L 1 L 1 L 0 L 0 L 1 L 0
P 1 P 0 P 0 P 0 P 1 P 1 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0
L 0 L 1 L 0 L 2 L 0 L 1 L 1 L 1 L 1 L 0 L 1 L 0
P 1 P 0 P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 P 0 P 0 P 1 P 0 P 1
El60 - El60 EI30 EI30 EI30 EI60 - - - - -
czerwony RAL 2005 czerwony RAL 2005 czerwony RAL 2005 czerwony RAL 2005 czerwony RAL 2005 czerwony RAL 2005 czerwony RAL 2005 czerwony RAL 2005 czerwony RAL 2005 czerwony RAL 2005 czerwony RAL 2005 czerwony RAL 2005
szkto bezpieczne brak brak szklo bezpieczne szklo bezpieczne brak szklo bezpieczne brak szklo bezpieczne brak szklo bezpieczne brak
aluminium aluminium stal aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium stal
ocieplone, k=1,1 ocieplone, k=1,1 samozamykacz samozamykacz samozamykacz samozamykacz samozamykacz samozamykacz ocieplone, k=1,1 ocieplone, k=1,1 ocieplone, k=1,1
kratka wentylacyjna uchwyt antpaniczny uchwyt antpaniczny uchwyt antpaniczny
ocieplone, k=1,1
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