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Elementy stalowe po oczyszczeniu z rdzy malowac proszkowo na

kolor szary RAL 7040.

Ogrodzenie wykonac¢ z siatki stalowej wys. 180 cm w otulinie

PCV.

Zastosowac¢ druty naciggowe @3,6 mm w otulinie PCV, haki

mocujgce @6 mm.

Zbrojenie fundamentdéw znajduje sie w projekcie konstrukcji.
Do podanego zestawienia elementéw nalezy doliczy¢ elementy
potrzebne do wykonania bramek i furtek wg rys. AW-11
Fundamenty izolowa¢ od gruntu izolacjg bitumiczng Sopro KD

754.
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ZESTAWIENIE STALI NA OGRODZENIE
Nr Opis llos¢ Dlugost Cj Cigzar el.
szt [m] [kG/m] kG|
1|Rura ¢60,3x3,2 30 2710 4,51 366,7
2[Pret 6 stal A-0 90 100 0,222 2
3[Rura ¢60,3x3,2 8 2540 4,51 91,6
461
1,80% 8,3
STAL S3S 470
Nr Opis _ llosé
4 |drut naciggowy w otulinie PVC $3,6 mm 230 mb
5|Siatka ¢ 3,1 w otulinie PVC w oczkach 5,5 x 5,5 cm 80 mb
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Siatka ¢ 3,1 w otulinie PVC w oczkach 5,5x 5,5 cm

Wszelkie zmiany uzgadnia¢ z projektantem

Biuro Projektowe "Art-Faktory",s.c.
arch.Pawet Spedzia, Wioletta Spedzia
39-200 Debica, ul. Powst. Styczn. 4
tel-fax +48 14 6813 565

REGON 691539933

NIP 872-20-81-549
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Centrum aktywnosci spoteczno - gospodarczej "Star

Kottownia" w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja

Rejowiec Fabryczny ul. Wschodnia dz. nr 33/6, 34/1
34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3

Inwestor
Miasto Rejowiec Fabryczny

Adres Inwestora

ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny
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