Poziom +0,00 projektowany = 222,33 m n.p.m.
Poziom parteru istniejgcy -0,20 = 222,13 m n.p.m.

SYMBOL

RODZAJ PRZEGRODY

GRUBOSC [cm]

CHARAKTERYSTYKA

POSADZKA NA GRUNCIE

gres na kleju elastycznym ATLAS PLUS

2.000

grunt ATLAS UNIGRUNT PLUS

spadki posadzki do kratek z warstwy wyréwnujacej
ATLAS TERPLAN R

grunt ATLAS UNIGRUNT PLUS

wylewka cementowa zbrojona siatkg odizolowana od
$cian bocznych profilem dylatacyjnym ATLAS z
fartuchem ochronnym gr 8 mm

5.000

B15 siatka f 4

folia PE czarna typ 200

styropian EPS-250

10.000

A =
0/ uK

0,036

papa ICOPAL FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS

grunt pod warstwy papy SIPLAST PRIMER

chudy beton

15.000

B15 siatka f 4

folia PE czarna typ 300

poduszka piaskowa

30.000

1s=0,95

ziemia ubijana po zdjeciu humusu

30-150

A1

POSADZKA PODNIESIONA PIWNIC

gres na kleju elastycznym ATLAS PLUS

2.000

grunt ATLAS UNIGRUNT PLUS

spadki posadzki do kratek z warstwy wyréwnujacej
ATLAS TERPLAN R

grunt ATLAS UNIGRUNT PLUS

wylewka cementowa zbrojona siatkg odizolowana od
$cian bocznych profilem dylatacyjnym ATLAS z
fartuchem ochronnym gr 8 mm

5.000

B15 siatka f 4

folia PE czarna typ 200

styropian EPS-250

10.000

A =
0/ uK

0,036

papa ICOPAL FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS

grunt pod warstwy papy SIPLAST PRIMER

chudy beton

15.000

B15 siatka f 4

folia PE czarna typ 300

poduszka piaskowa

ok.130

1s=0,95

warstwy istniejgcej posadzki betnowej na gruncie

POSADZKA W CZESCI TECHNOLOGICZNEJ

gres na kleju elastycznym ATLAS PLUS

2.000

grunt ATLAS UNIGRUNT PLUS

spadki posadzki do kratek z warstwy wyréwnujacej
ATLAS TERPLAN R

grunt ATLAS UNIGRUNT PLUS

wylewka cementowa zbrojona siatkg odizolowana od
$cian bocznych profilem dylatacyjnym ATLAS z
fartuchem ochronnym gr 8 mm

6.000

B15 siatka f 4

polistyren ekstrudowany o wytrzymatos$ci min 300 kPa

styropian EPS-200

12.000

A =
0/ uK

0,036

papa ICOPAL FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS

grunt pod warstwy papy SIPLAST PRIMER

chudy beton - wyréwnanie powierzchni istniejgcej
posadzki betonowej

od 0do 5cm

B15

warstwy istniejgcej posadzki betnowej na gruncie

STROP NAD PIWNICA PROJEKTOWANY

gres na kleju elastycznym ATLAS PLUS

2.000

grunt ATLAS UNIGRUNT PLUS

wylewka cementowa zbrojona siatkg odizolowana od sztywna pianka PIRECOTHERM® TOPLINE MG 20.000 A= 0,027 WI(mK) . . . ; kotkowac przez tynk cementowo-wapienny, ptytki lub el. dekoracyjne po
$cian bocznych profilem dylatacyjnym ATLAS z 7.000 B15 siatka f 4 é)-(rggt.:-(gé ﬁl_ozlana szklanego zatopiona w Kleju ATLAS pierwszg warstwe usunigciu i uzupetnieniu odspojonych warstw tynku 15
fartuchem ochronnym gr 8 mm paroizolacja bitumiczna - papa Foalbit AL S40 siatki
) A = 0,036 wg projektu styropian EPS-100 mocowany mechanicznie (kotki wg -
styropian EPS-100 6.000 0,/ 1K olyta Zelbetowa zagruntowana SIPLAST PRIMER technologii) oraz na kleju ATLAS STOPTER K-10 2.000 J SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA
papa ICOPAL FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS konstrukcji grunt ATLAS UNIGRUNT tynk cementowo-wapienny, plytki lub el dekoracyjne 15
wywinieta na $ciany przestrzen technologiczna . . L .
wg projektu $ciana z cegty kratowki K3 na zaprawie M10 wg rys.
grunt pod warstwy papy SIPLAST PRIMER it podwi . hitekt $ciana zelbetowa lub murowana
. Sulit podwieszany Wg proj architektury konstrukcji tynk cementowo-wapienny, ptytki lub el dekoracyjne 1.5
wg projektu
strop monolityczny zelbetowy grunt ATLAS UNIGRUNT
konstrukciji ; I . " "
. D1 ZADASZENIE styropian EPS-100 mocowany mechanicznie (kotki wg 2.000 J1 SCIANA WEWNETRZNA NOSNA
tynk cem. wapienny 1.5 . . = 5 = technologii) oraz na kleju ATLAS STOPTER K-10 '
- papa wierzchniego krycia Firesmart Duo - Top - tynk cementowo-wapienny, ptytki lub el dekoracyjne 1.5
W czesci pomieszczen sufit podwieszany ‘:Sfrt);?:/ (mocowana mechanicznie) 2x siatka z wiokna szklanego zatopiona w kleju ATLAS 1.000 I;:;":v?,::: x::fwe . W pelnei ki 150 ie M10
papa zgrzewalna podktadowa Firesmart Duo - Baza SIORIERIE20 siatki sciana z cegly peine) Kasy na zaprawie warys.
B STROP NAD PIWNICA ISTNIEJACY sztywna pianka PIRECOTHERM® TOPLINE MG 20.000 A= 0,027 W/(mK) podktad ATLAS CERPLAST tynk cementowo-wapienny, piytki lub el dekoracyjne 15
gres na kleju elastycznym ATLAS PLUS 2.000 paroizolacja bitumiczna - papa Foalbit AL S40 ptytka kamienna elewacyjna na kleju 1.000 kolor wg kolorystyki
wg projektu K ATTYKA
grunt ATLAS UNIGRUNT PLUS ptyta zelbetowa zagruntowana SIPLAST PRIMER . tynk akrylowy ATLAS CERMIT R
wylewka cementowa zbrojona siatka odizolowana od konstrukgji H SCIANA ZEWNETRZNA KONDYGNACJI
$cian bocznych profilem dylatacyjnym ATLAS z 6.000 B15 siatka f 4 grunt ATLAS UNIGRUNT podktad ATLAS CERPLAST
fartuchem ochronnym gr 8 mm . — . tynk akrylowy ATLAS CERMIT R siatka z wtokna szklanego zatopiona w kleju ATLAS
- X = 0036 styropian EPS-100 mocowany mechanicznie (kotki wg 5.000 STOPTER K-20
styropian EPS-100 , od 2 do 12 =0 technologii) oraz klejem ATLAS STOPTER K-10 : podktad ATLAS CERPLAST , — ,
(wyréwnanie spadkow istniejgcego podtoza) 0/ uK - - - - - - - - styropian PS-E FS 30 mocowany mechanicznie (kotki
siatka z widkna szklanego zatopiona w kleju ATLAS siatka z widkna szklanego zatopiona w kleju ATLAS wg technologii) oraz na Kleju ATLAS STOPTER K-10 12.000
papa IICOPAL'FIUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS STOPTER K-20 STOPTER K-20
wywinieta na sciany podktad ATLAS CERPLAST styropian EPS-100 mocowany mechanicznie (kotki wg 12.000 grunt ATLAS UNIGRUNT
grunt pod warstwy papy SIPLAST PRIMER ok akrylowy ATLAS CERMIT R technologii) oraz na kleju ATLAS STOPTER K-10 $ciana z cegly peinej klasy 150 na zaprawie M10 wg proj.
Istniejgcy strop betonowy wg rys. grunt ATLAS UNIGRUNT tynk cementowo-wapienny 1.5
tynk cem. wapienny (po usunieciu starego tynku) 15 $ciana z cegty petnej klasy 150 na zaprawie M10 wg proj.
D2 STROPODACH ISTNIEJACY (WYMIANA POKRYCIA) : : : grunt ATLAS UNIGRUNT
apa wierzchniego kiydia Firesmart Do - Top tynk cementowo-wapienny, ptytki lub el. dekoracyjne 1.5 styropian PS-E FS 30 mocowany mechanicznie (kotki 5.000
B2 STROP NAD PIWNICA ISTNIEJACY (mocowana mechanicznie) wg technologii) oraz na kleju ATLAS STOPTER K-10
" " siatka z widkna szklanego zatopiona w kleju ATLAS
gres na kleju elastycznym ATLAS PLUS 2.000 papa zgrzewalna podktadowa Firesmart Duo - Baza H2 SCIANA ZEWNETRZNA NAD TERENEM (COKOL.) STOPTER K-20
grunt ATLAS UNIGRUNT PLUS sztywna pianka PIRECOTHERM® TOPLINE MG 20.000 A= 0,027 W/(mK) wyktadzina elewacyjna kamienna na Kleju 2.000 kolor wg kolorystyki obrébka blacharska na petnej wysokosci attyki
wylewka cementowa zbrojona siatkg odizolowana od paroizolacja bitumiczna - papa Foalbit AL S40
il ) . . podktad ATLAS CERPLAST
$cian bocznych profilem dylatacyjnym ATLAS z 6.000 B15 siatka f 4 T wg projektu . L DYLATACJA MIEDZY BUDYNKIEM ISTNIEJACYM |
fartuchem ochronnym gr 8 mm istniejgcy strop betonowy zagruntowany . i . . kotkowacé przez SCHODO
= 0036 SIPLAST PRIMER . 2x siatka z wiokna szklanego zatopiona w kleju ATLAS pierwsza warstwe KLATKA SCHODOWA
styropian EPS-100 12.000 0/ K ’ konstrukcji STOPTER K-20 siatki istniejgcy tynk cementowo-wapienny 1.5
istniejace ptyty korytkowe wg proj architektury styropian EPS-100 mocowany mechanicznie (kotki wg &ciana istnieiaca zelbetowa ocieplona suporeksem ——
%&?Jgtoam"ézgﬁf AMENT SZYBKI PROFIL SBS technologii) oraz na kleju ATLAS STOPTER K-10 5.000 1 P P ary
sufit podwieszan wg proj architektu styropian EPS-100 wg rys.
grunt pod warstwy papy SIPLAST PRIMER P y g proj ry grunt ATLAS UNIGRUNT : : .
wa proiektu $ciana z cegty petnej klasy 150 na zaprawie M10 wg proj.
Istniejgcy strop betonowy wg rys. -~ selbet g proj )
E Sclana zelbetowa . tynk cementowo-wapienny 1.5
tynk cem. wapienny (po usunieciu starego tynku) 15 NAWIERZCHNIA BRUKOWA CHODNIKOWA konstrukcji
kostka brukowa BEHATON 6.000 grubos¢ 6 cm tynk cementowo-wapienny, ptytki lub el. dekoracyjne 1.5
C SCHODY podsypka cementowo piaskowa 5.000
podbudowa z kruszywa tamanego (ttuczen) 20.000 | SCIANA ISTNIEJACA ZEWNETRZNA KONDYGNACJI
plytki
antyposlizgowe, tynk akrylowy ATLAS CERMIT R
, przewidziec listwy G SCIANA ZEWN. PONIZEJ TERENU odktad ATLAS CERPLAST
gres na kleju elastycznym ATLAS PLUS 2.000 schodowe ze stali P
nierdzewnej STYRODUR PERIMATE DI 5.000 siatka z wtokna szklanego zatopiona w kleju ATLAS
kwasoodpornej — — STOPTER K-20
bitumiczna masa uszczelniajgca Sopro KD 754 styropian EPS-100 mocowany mechanicznie (kotki wg 12.000
wg projektu warstwa gruntujaca Sopro KDG 751 technologii) oraz na kleju ATLAS STOPTER K-10
ptyta zelbetowa zagruntowana SIPLAST PRIMER . ; : grunt ATLAS UNIGRUNT po usunigciu i uzupetnieniu
konstrukciji Sciana Zelbetowa wg proj. odspojonych tynkow
tynk cem. wap. 1.5 bitumiczna masa uszczelniajgca Sopro KD 754 tynk $ciana istniejgca zelbetowa ocieplona suporeksem wg rys.
cementowo-wapienny lub ptytki ceramiczne w 1.500 - - -
pomieszczeniach podpiwniczonych tynk cementowo-wapienny, ptytki lub el. dekoracyjne po 15
usunieciu i uzupetnieniu odspojonych warstw tynku '
c1 SCHODY ZEWNETRZNE
plytki G1 SCIANA WEWN. PONIZEJ TERENU
res na kleju elastycznym ATLAS PLUS 2.000 antyposlizgowe, & A
g ! yezny typmrozo%dpome bitumiczna masa uszczelniajgca Sopro KD 754 " SCIANA ISTNIEJACA ZEWNETRZNA (COKOL)
iyta zelbetowa zagruntowana SIPLAST PRIMER wg projektu sciana zelbetowa wg proj. wyktadzina elewacyjna kamienna na kleju 2.000 kolor wg kolorystyki
ii bitumiczna masa uszczelniajgca Sopro KD 754
konstrukeji jaca Sop podktad ATLAS CERPLAST
izolacja bitumiczna Sopro BE 755 1.5 "
" 2x siatka z widkna szklanego zatopiona w kleju ATLAS k<_){kowac przez
G2 SCIANA OPOROWA NAD TERENEM STOPTER K-20 p_letrl\(n_lszq warstwe
siatki
D . . . .
STROPODACH ptytka kamienna elewacyjna na kleju 1.000 kolor wg kolorystyki styropian EPS-100 mocowany mechanicznie (kotki wg 5.000
papa wierzchniego krycia Firesmart Duo - Top technologii) oraz na kleju ATLAS STOPTER K-10 ’
(mocowana mechanicznie) podklad ATLAS CERPLAST grunt ATLAS UNIGRUNT po usunieciu i uzupetnieniu
papa zgrzewalna podktadowa Firesmart Duo - Baza odspojonych tynkéw
$ciana istniejgca zelbetowa ocieplona suporeksem wg rys.
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Uwagi:

1. Posadzke w pomieszczeniach mokrych wykonaé¢ z 0,5%
spadkiem w kierunku wpustow podtogowych.

2. We wszystkich drzwiach i oknach zewnetrznych ociepli¢
dodatkowo szpalety warstwg styropianu gr. 3 cm

3. Przewody wentylacyjne prowadzi¢ rurami spiro nad
sufitami podwieszanymi.

4. Klamry stalowe w klatce schodowej mocowac do Sciany
co 30 cm od wysokosci +2,10 od posadzki.

5. Sciany dziatowe zbroi¢ co 3 warstwy cegiet bednarkg ze
stali ocynkowanej, ktérg nalezy kotwi¢ w scianach nosnych
lub w stupach.

6. Okna mocowac w licu $ciany murowane;j.

7. We wszystkich pomieszczeniach warstwy wylewki nad
izolacjg termiczng odizolowac¢ od scian tasmg styropianowg
szerokosci 0,8 cm.

8. Sciany wszystkich korytarzy murowaé na petng wysoko$é
do stropu.

9. Wywiewki wentlacyjne nalezy potgczy¢ z anemostatami
sufitowymi za pomoca rur wentylacyjnych typu Spiro.

LEGENDA

Sciany zelbetowe projektowane
Sciany murowane projektowane
[ 1 Sciany istniejgce

[~ 1 Sciany istniejgce wyburzane

Wszelkie zmiany uzgadnia¢ z projektantem

Biuro Projektowe "Art-Faktory",s.c.
arch.Pawet Spedzia, Wioletta Spedzia
39-200 Debica, ul. Powstania Styczniowego 4
tel-fax +48 14 6813 565

REGON 691539933

NIP 872-20-81-549

Ao
ory

. ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny

Centrum aktywnosci spoteczno - gospodarczej "Stara
Kottownia" w Rejowcu Fabrycznym

Lokalizacia

Rejowiec Fabryczny ul. Wschodnia dz. nr 33/6, 34/12,
34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3

Inwestor

Miasto Rejowiec Fabryczny
Adres Inwestora
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