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Poziom +0,00 projektowany = 222,33 m n.p.m.

Poziom parteru istniejgcy -0,20 = 222,13 m n.p.m.
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Uwagi:

1. Posadzke w pomieszczeniach mokrych wykona¢ z 0,5%
spadkiem w kierunku wpustow podtogowych.

2. We wszystkich drzwiach i oknach zewnetrznych ociepli¢
dodatkowo szpalety warstwg styropianu gr. 3 cm

3. Przewody wentylacyjne prowadzi¢ rurami spiro nad
sufitami podwieszanymi.

4. Zestawienie warstw przegrdd znajduje sie na rys. AW4 -
Przekrdj B-B

5. Sciany dziatowe zbroi¢ co 3 warstwy cegiet bednarkg ze
stali ocynkowanej, ktérg nalezy kotwi¢ w scianach no$nych
lub w stupach.

6. Okna mocowac w licu $ciany murowane;j.

7. We wszystkich pomieszczeniach warstwy wylewki nad
izolacjg termiczng odizolowac¢ od scian tasmg styropianowg
szerokosci 0,8 cm.

8. Sciany wszystkich korytarzy murowac na petng wysokos¢
do stropu.

9. Wywiewki wentlacyjne nalezy potgczy¢ z anemostatami
sufitowymi za pomoca rur wentylacyjnych typu Spiro.

LEGENDA

Sciany zelbetowe projektowane
Sciany murowane projektowane
1 Sciany istniejgce

[~ 7] Sciany istniejgce wyburzane

Wszelkie zmiany uzgadnia¢ z projektantem

Biuro Projektowe "Art-Faktory",s.c.
arch.Pawel Spedzia, Wioletta Spedzia
39-200 Debica, ul. Powstania Styczniowego 4
tel-fax +48 14 6813 565

REGON 691539933

ory
NIP 872-20-81-549

Centrum aktywnosci spoteczno - gospodarczej "Stara
Kottownia" w Rejowcu Fabrycznym

Lokalizacia

Rejowiec Fabryczny ul. Wschodnia dz. nr 33/6, 34/12,
34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3
Inwestor

Miasto Rejowiec Fabryczny

Adres Inwestora

ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny
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