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Zadaszenia

Centrum aktywności społeczno - gospodarczej "Stara
Kotłownia" w Rejowcu Fabrycznym

Miasto Rejowiec Fabryczny

styczeń 2010 AW-15

PROJEKT WYKONAWCZY - ETAP PIERWSZY

ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny

ARCHITEKTURA

mgr inż. architekt
1930/59

Paweł Spędzia
UAN-7342/424/94

mgr inż. architekt

Jan Spędzia
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łaty dewniane impregnowane przeciw grzybicznie i przeciwzapalnie FOBOSEM M
blacha trapezowa T 35

krokwie drewniane 8 x 20 cm impregnowane FOBOSEM M w rozstawie 80 cm

A-A

GWINT dl=10 cm
KOTEW Ø12 L=450 mm 

konstrukcja - drewno sosnowe klasy C27 

i owadom
zaimpregnować przeciw grzybom 
drewniane elementy konstrukcji 
o wilgotności do 18 %

krokiew k1 - 6x14 cm         dł.  237 cm   8 szt.     
płatew pł1  - 10x12 cm       dł.  636 cm   2 szt.     
słup s1       - 10x10 cm       dł.  127 cm   5 szt.     

ELEMENTY DREWNIANE

kotew stalowa M12
l=350 mm
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rs Ø80prefabrykowany wspornik
słupa typu D
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ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM
SKALA 1:50

blacha trapezowa T 35

RZUT KONSTRUKCJ DACHOWEJ

PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ B-B

ZADASZENIE PLACU NA KONTENER NA ŚMIECI

obrzeże chodnikowe
8x30x100 cm
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Kostka brukowa gr. 6 cm
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UWAGI:

1. Elementy spawać spoią pachwinową gr. 3 mm.
2. Mocowanie do betonu za pomocą kołków stalowych

HILTI HSC-A M12x60/20, 4 kotwy na jeden słupek.
3. Elementy stalowe malować proszkowo na kolor RAL

7040.
4. Szczegóły wykonania konstrukcji znajdują się w projekcie

konstrukcji.
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podbudowa z kruszywa łamanego (tłuczeń)           gr. 20 cm
podsypka cementowo - piaskowa                          gr. 5 cm
kostka betonowa fazowana                                    gr. 6 cm
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blacha trapezowa T 35
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kotew stalowa M12
l=350 mm

płytki gresowe
40x40 z kapinosem
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