
Zestawienie stolarki okiennej
Uwagi:

1. Wymiary drzwi należy traktować jako wymiary w świetle przejścia mierzone po otwarciu
drzwi na 90° (skrzydło drzwi nie może pomniejszać szerokości przejścia)

2. W drzwiach podwójnych niesymetrycznych jedno ze skrzydeł powinno mieć szerokość
min. 90 cm, mierzoną w świetle przejścia po otwarciu drzwi na 90°.

3. W projekcie przewidziano standardowo na ościeżnicę gr. 8cm w stosunku do światła
otworu.

4. Przed rozpoczęciem prac murarskich należy dokonać wyboru producenta stolarki i w
przypadku stosowania przez niego ościeżnic o większej grubości skontaktować się z
projektantem celem zmian wielkości otworów drzwiowych.

5. W drzwiach podwójnych niesymetrycznych kierunek otwierania dotyczy większego
skrzydła drzwi.

6. Drzwi w klatkach schodowych oraz drzwi przeciwpożarowe należy wyposażyć w
samozamykacze.

7. Przed zamówieniem stolarki należy zweryfikować wymiary otworów w stanie surowym
budynku.

8. Drzwi do kabiny dźwigu osobowego są integralną częścią dźwigu i nie wchodzą w skład
zestawienia stolarki. Drzwi te natomiast od strony Komunikacji wewnętrznych posiadają
odporność ogniową EI60.
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furtki sprzężone
z mechanizmem bezpieczeństwa 
blokującym platforme w przypadku
otwarcia furtki

Furtki wykonać ze stali zimnogiętej
profile 50x50x4
szprosy z profili okrągłych 20x2,6
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Konstrukcja połączeń spawana
Furtki malować na kolor RAL 7040

Poziom parteru Poziom piwnic
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