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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- projektu architektonicznego,

- uzgodnien migdzybranzowych,

- obowiazujacych norm i przepisow.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji teletechnicznej
wewngtrzne] — etap I dla tematu Centrum aktywno$ci spoleczno - gospodarczej "Stara
Kotlownia" w Rejowcu Fabrycznym", zlokalizowanym na dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3,
35/4,34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 OBR. 3

1.3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje nastgpujace systemy i instalacje:

- system telewizji przemystowej CCTV,

- system oddymiania klatki schodowe;j,

- instalacja okablowania strukturalnego wraz z centralg telefoniczna,

- instalacja systemu SSWiN,

- system naglo$nieniowy dla poszczegdlnych zespotéw funkcjonalnych,

1.4. Instalacja telewizji przemyslowej CCTV

System telewizji przemystowej zostat podzielony z uwzglednieniem podziatu na czg$¢
zewngtrzng oraz wewngtrzng. Monitoring wewnatrz budynku nalezy zrealizowaé w oparciu o
kamery wysokiej rozdzielczosci z funkcja dzien/noc TVCCD-318HCOL natomiast na zewnatrz
kamery typu TVCCD-623COL (wraz z obiektywem VZLCS-1014D, obudowa z grzatka TV900).
Do obserwacji terenow zewngtrznych kamery montowac na elewacji budynku na uchwycie TVH-
600. Obraz z kamer bedzie bedzie zapisywany za pomoca rejestratora cyfrowego DVR 1640A
(MPEG4) 2x320GB, 400 kl/sek.

Urzadzenie moze rejestrowac obraz w trybie rejestracji czasowej oraz rejestracji zdarzeniowe;.
W trybie rejestracji zdarzeniowej mozliwy jest zapis ,,prealarmowy”. Tryb zapisu kazdej z kamer
moze by¢ indywidualnie zaprogramowany. Wykorzystanie harmonograméw  zapisu
poklatkowego oraz zapisow zdarzeniowych umozliwia wielomiesigczna rejestracje .

Rejestrator pozwala na transmisj¢ wizji poprzez sieci telekomunikacyjne réznych typow.
Dostarczone oprogramowanie zdalnego dostgpu umozliwia uzytkownikowi na nawigzanie
dupleksowej tacznosci poprzez sie¢ IP. Zarejestrowany material moze by¢ przeniesiony (sieé
teleinformatyczna lub port USB), a nastgpnie odtworzony na komputerze przy uzyciu
samoinstalujacego si¢ oprogramowania. Przenoszone dane sa kodowane, a oprogramowanie
wykrywa 1 sygnalizuje wszelkie proby manipulacji.

Rejestrator nalezy zabudowa¢ w szafie dystrybucyjnej 19" PDI1. Do sterowania
podgladem kamer za pomoca monitora 19" stuzy klawiatura sterujaca DCJ-2 za pomoca ktorej
mozna wybiera¢ pozadany obraz i wySwietla¢ na monitorze. Urzadzenia nalezy zabudowa¢ w
pomieszczeniu dyzurki technika nr 11. Rejestrator podiaczy¢ do sieci LAN poprzez szafg PDI.

Okablowanie systemu telewizji przemystowej rozprowadzi¢ w korytach metalowych w
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ciagach komunikacyjnych. Do prowadzenie sygnatow stosowa¢ przewody typu YWDXpek-75,
zasilanie wykona¢ przewodem OWY 2x1,5mm? Do kamer zewnetrznych zabudowanych na
elewacji doprowadzi¢ zasilanie przewodem YDY 3x2,5mm?.

Zasilanie systemu projektuje si¢ z wydzielonego obwodu w rozdzielnicy RO.

Niniejszy projekt obejmuje kompletny system z okablowaniem sterowniczym i zasilajacym.

1.5. System oddymiania klatek schodowych

Do sterowania systemem oddymiania przewidziano central¢ MCR sterujaca oddymianiem
klatki schodowej. Klapa oddymiajaca (pelniaca funkcj¢ wylazu dachowego) dostarczana jest
kompletna wraz z sitownikami (wg branzy instalacyjnej). System oddymiania klatki schodowe;j
sktada si¢ z podcentrali MCR9705-5A, przycisku przewietrzania LT, przyciskow alarmowych
RPO-1 oraz optycznej czujki dymu OCD. System posiada mozliwos$¢ r¢cznego 1 automatycznego
uruchomienia. Do zasilenia centrali nalezy zastosowa¢ przewod HDGs 3x2,5mm?2. Do potaczenia
sitownikow zastosowaé przewody HDGs 2x2,5mm?, do czujek YnTKSYekw 1x2x0,8mm, do
przyciskow alarmowych YnTKSY 4x2x0,8mm oraz do przyciskow przewietrzania
YDY3x1,5mm? Przewody nalezy uktada¢ w rurkach ostonowych RVKL pod tynkiem.

Centrala wyposazona jest w akumulatory zasilania rezerwowego.

Niniejszy projekt obejmuje okablowanie wraz z centrala, czujkami i przyciskami.

1.6. Instalacje komputerowe i telefoniczne

1.6.1. System okablowania strukturalnego

Zastosowane rozwiazanie to uniwersalne okablowanie strukturalne oparte na zaleceniach
normy ANSI/EIA/TIA-568-1991 pt. Commercial Building Telecommunications Wiring Standard
1 normach pochodnych, takich jak:, Technical Systems Bulletin Additional Transmission
Specifications for Unshielded Twisted-Pair Connection Hardware TSB-40, Technical Systems
Bulletin Additional Cable Specifications for Unshielded Twisted-Pair Cables TSB-36, oraz
Commercial Building Standard for the Telecommunications Pathway and Spaces tj.
ANSI/EIA/TIA-569-1991. Architektura systemu okablowania strukturalnego zdefiniowanego
przez norm¢ EIA/TIA-568 opisuje 6 podsystemow sktadowych:

= urzadzenie wejsciowe,

= pomieszczenie techniczne,

= glowny kabel sieciowy,

= punkt rozdzielczy,

= przebieg poziomy,

= obszar roboczy.
Urzadzenie wejsciowe to miejsce, w ktorym zewngtrzny system kablowy taczy si¢ z systemem
okablowania budynku. Pomieszczenie techniczne to miejsce, w ktorym znajduje si¢ sprzgt
telekomunikacyjny. Punkt rozdzielczy to miejsce (znajdujace si¢ zazwyczaj na kazdej
kondygnacji budynku), w ktéorym sygnaly transmisyjne rozprowadzane sa na poszczegoOlne
stanowiska. W praktyce czesto funkcje tych trzech podsystemow sa taczone (zwlaszcza w
sieciach lokalnych), dlatego w rozwiazaniach poszczegdlnych producentow operuje si¢ gtownie
pojeciem punktu rozdzielczego.
W celu zapewnienia uniwersalnosci, system ten opiera si¢ na nast¢pujacych zasadach:
1. maksymalna dtugos$¢ przebiegu poziomego wynosi 90m,
2. podstawowym rodzajem kabla jest nieekranowana skrgtka o czterech parach,
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podstawowym rodzajem zlacza jest ztacze modularne (RJ45) ze schematem potaczen EIA/TIA-

568B (analogiczny do AT&T 258A) lub EIA/TIA-568A.

1.6.2. Opis standardow wykorzystywanych w sieci strukturalnej

Normy przedmiotowe i zalecenia
Ze wzgledu na brak opracowan krajowych postuzono si¢ norma amerykanska EIA/TIA
568 wraz z jej pochodnymi:

EIA/TIA 568 -,,Okablowanie telekomunikacyjne w budynkach biurowych”
EIA/TIA 569 -, Kanaly telekomunikacyjne w budynkach biurowych”
EIA/TIA 606 - ,,Administracja infrastruktury telekomunikacyjnej w budynkach biurowych”
EIA/TIA 607 -,,Uziemianie w budynkach biurowych”
oraz na zaleceniach producentéw okablowania
Wymagania instalacyjne dla przebiegéw poziomych:
- Kable biegnace ponad sufitem podwieszanym nie moga by¢ mocowane do konstrukcji
sufitu.
Biegnace poziomo kable powinny by¢ mocowane w odleglosci pomigdzy 1,2 - 1,5 m
Aby zachowal przejrzystos¢ instalacji 1 ulatwi¢ obsluge nalezy wszystkie kable
prowadzi¢ prostopadle lub réwnolegle do korytarza.
Kable wchodzace i wychodzace do/z pomieszczen (pod katem 90 stopni) powinny
skreca¢ tagodnie (minimalny promien skretu = 8 Srednic kabla).
Kable, na catej dlugosci od puszki na $cianie do Punktu Dystrybucyjnego, powinny by¢
wolne od sztukowan, zagniecen i nacig¢ lub ztaman.
Skretka ekranowana UTP powinna by¢ prowadzona tak, aby zachowane byly nastepujace
odlegtos$ci minimalne:
7,5 cm od linii energetycznych o mocy 2kVA lub mniej
15 cm od o$wietlen zasilanych wysoko-napigciowo
60 cm od linii zasilania 0 mocy SkVA lub wigcej
0,5 m od transformatorow i silnikow
Maksymalna dtugos¢ przebiegu wynosi 90 metrow.
Laczna dlugos¢ kabli krosujacych 1 przylaczeniowych nie powinna przekracza¢ 10
metréw, przy dlugosci kabli krosujacych nie wigkszej niz 6 metrow.

Wymagania instalacyjne dla przebiegow pionowych:
Kable powinny by¢ prawidlowo mocowane na catej dtugos$ci przebiegu:
Dla przebiegdw pionowych prostoliniowych mozna zainstalowaé linkg no$na. Mozna wtedy
mocowac kable do linki na kazdym pigtrze.
Odstep pomigdzy mocowaniami nie powinien przekracza¢ 90 cm - nie mniej niz trzy mocowania
na kazdym pigtrze.
Dla duzych ilosci kabli lub dla kabli wyjatkowo cigzkich powinna by¢ uzyta obejma lub ostona
dla grupy kabli z kazdego pigtra.
Uzywa si¢ dwoch metod przejscia pomigdzy pigtrami - rekawow 1 gniazd:
Rekawy 1 gniazda musza wystawa¢ minimum 25 mm ponad podloge i1 posiadac
odpowiednia $rednice dostosowana do ilo$ci kabli przechodzacych przez przepust.

Zalecenia dotyczace uziemien:
Kazdy PD powinien by¢ potaczony z Centralnym Punktem Dystrybucyjnym przewodem
minimum #6 AWG (rack do rack’a).
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« Kazdy PD powinien by¢ potaczony z punktem uziemionym budynku (wymagania jak dla
sieci elektrycznej).
- Kable wchodzace do budynku z zewnatrz powinny by¢ uziemione w punkcie wejscia lub
w jego poblizu wraz z zabezpieczeniem odgromowym.
Wszystkie kable ekranowane powinny by¢ uziemione na rack’u ( za wyjatkiem przebiegéw
pionowych i potaczen szkieletowych, ktore uziemia si¢ do rack’a PD ).

1.6.3. Podstawowe zalecenia dla Systemow Okablowania Strukturalnego

Okablowanie poziome
Zalecane odlegtosci

Eeleslea)

3 | |G e

—= eorerres ;

D=A+B+C
Maksymalna dlugos¢
A = Nie wigcej niz 6 m
A+C  =10m (facznie)
B =90m
D =100 m

W okablowaniu poziomym maksymalna dtugos¢ przebiegu kabla wynosi 90m, pomigdzy
interfejsem uzytkownika (puszka na $cianie) i punktem rozdzielczym (szafa rozdzielcza). Nie
wolno w zadnym wypadku dopusci¢ do tego, by catkowita dlugos¢ kabla pomigdzy
stanowiskiem roboczym 1 punktem rozdzielczym plus przytaczenie do sieciowego sprzgtu
komputerowego lub okablowania pionowego przekroczyla 100m (kable krosowe, kabel
przebiegu poziomego i kabel stacyjny). Maksymalna dtugos¢ kabli krosowych wynosi 6m, przy
czym taczna dlugo$c¢ kabla stacyjnego i1 krosowego moze mie¢ maksymalnie 10m.

Topologia okablowania poziomego

Uklad gwiazdzisty lub drzewiasty (hierarchiczna gwiazda) zalecany jest jako topologia
okablowania poziomego, gdyZz w ten sposob bgdzie mozna poprowadzi¢ kabel od kazdego
uzytkownika bezposrednio do szafy rozdzielcze;.

Kategorie kabli.

Parametry techniczne kazdego kabla z danej kategorii musza miesci¢ si¢ w zakresie podanym

wg. EIA/TIA 568 - TSB 35 1 TSB 40.

Przy instalowaniu systemu okablowania strukturalnego istnieja =zalecenia, ktore nalezy

uwzgledni¢ w kazdym srodowisku.

» Kable powinny by¢ wprowadzane i wyprowadzane z gtownych tras przebiegu pod katem 90°,
za$ promienie ich zgie¢ w kanatach powinny by¢ zgodne z zaleceniami. Przestrzeganie tego
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warunku utatwi konserwacje sieci kablowej, gdyz podane katy gwarantuja tatwiejszy dostep
do kabli 1 szybsze zlokalizowanie przebiegow w budynku. Nalezy takze uktada¢ kable
rownolegle 1 prostopadle do korytarzy.

* Przebieg kabli, biegnacy w otwartej przestrzeni nalezy zamocowaé¢ co 1.25 - 1.5 m,
eliminujac niepotrzebnie dodatkowe obciazenie kabli ich wlasnym cigzarem, ktdre moze
wywola¢ w kablach szkodliwe naprezenia. Nalezy stosowaé odpowiednie elementy
podtrzymujace kable: rynny kablowe, korytka, dla zapewnienia statego i prawidtowego
podtrzymywania kabli.

» Instalujac kable nalezy zawsze sprawdza¢ czy nie sa napr¢zone na koncach i na catym swoim
przebiegu. Jezeli kable znajduja si¢ na otwartej przestrzeni, powinny by¢é umieszczone w
jednej plaszczyznie, nie wolno owijac kabli dookota rur, kolumn, itp.

* Na trasie przebiegu kabli od punktu rozdzielczego do gniazda uzytkownika nie dopuszczalne
sa dodatkowe potaczenia w kablu typu mostki czy lutowane.

» Ustalajac trase przebiegu kabla typu skretka nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci od zrodet
zasilania.

Instalacja w systemach korytowych
W pomieszczeniach w ktorych znajduja si¢ sufity podwieszone okablowanie strukturalne
nalezy uktada¢ z wykorzystaniem koryt kablowych. Systemy korytowe nalezy stosowac:
+ gdy potrzebna jest ochrona kabla,
- na otwartych powierzchniach ze wzgledow estetycznych,
+ dla ograniczenia dostgpu do okablowania przez nieupowaznione osoby,
+ gdy wymagaja tego normy 1 przepisy.

1.6.4. Opis funkcjonalny okablowania strukturalnego

Gltowny punkt rozdzielczy PD1 znajduje si¢ w pomieszczeniu dyzurki technika nr 11.
Punkt rozdzielczy wykonany zostanie w szafie stojacej standardu 19” wysokosci 42U.
Przytaczone beda do niego gniazda sieci komputerowej oraz telefonicznej. W celu zakonczenia
potaczen przebiegu poziomego sieci kable doprowadzone zostana do szafy i zamontowane
urzadzeniem uderzeniowym KATT na panelu rozdzielczym 19”.
Okablowanie strukturalne na obiekcie wykonane zostanie w strukturze gwiazdy, gdzie do
glownego PD1 potaczony zostang gniazda abonenckie.
Dhugo$¢ rezerwy kabla w szafie powinna umozliwi¢ w przyszio$ci dokonywanie zmian i
uzupelnien 1 powinna wynosi¢ min. 3mb. Projektuje si¢ niezalezng sie¢ dla obiektu.
Podstawowym rodzajem kabla jest skretka ekranowana 4-parowa kategorii Se. Kablem tym
zostang wykonane wszystkie potaczenia okablowania poziomego dla sieci strukturalne;j.
Dla kazdego miejsca pracy przewidziano ilo$ci gniazd zgodnie z przewidywanymi potrzebami.
Gniazda logiczne zakonczone zostana podwojnym gniazdem 2xRJ45.
Krosowanie kabli telefonicznych i komputerowych bedzie realizowane na patch panelach
zabudowanych w szafie dystrybucyjnej PD1.

1.6.5. Oznaczenie punktow abonenckich, punktow dystrybucyjnych oraz kabli

Numery gniazd abonenckich powinny znajdowac si¢ pod kazdym gniazdem.
Przyktadowy sposob oznaczania: ~ RJ 0.1, RJ 0.2 (piwnice)
RJ 1.1, RJ 1.2 (parter)
gdzie:
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- litery oznaczaja rodzaj gniazdka (RJ- gniazdo sieci teleinformatycznej),

- pierwsza cyfra oznacza kondygnacjeg.

- druga cyfra oznacza numer porzadkowy gniazda na danej kondygnacji.
Panele krosowe w punktach dystrybucyjnych powinny zosta¢ ponumerowane od goéry do dotu.
Kable powinny by¢ oznaczone w ten sam sposob co gniazda abonenckie, czyli kabel zakoficzony
w gniezdzie o numerze RJ 0.1 powinien posiada¢ etykiet¢ RJ 0.1.

1.6.6. Centrala telefoniczna

W pomieszczeniu 11 nalezy zainstalowaé centralke telefoniczng typu CCT-1668.S
umozliwiajaca wewngtrzng komunikacj¢ w budynku. Centrala w obudowie modutowe] w
konfiguracji podstawowej 2 linii miejskie ISDN (BRI), 2 linie miejskie analogowe oraz 16 linii
wewngtrznych analogowych. Karty linii wewngtrznych centrali posiadaja interfejs RJ 45 co
pozwala krosowaé sygnal bezposrednio na panel okablowania poziomego za pomoca kabli
krosowych zakonczonych ztaczami RJ45. Telefon systemowy typu CTS-102.CL nalezy
zainstalowa¢ w pomieszczeniu wskazanym przez Uzytkownika.

UWAGA: Przyltacz telekomunikacyjny i internetowy nie jest zakresem tego opracowania.

1.7. System Sygnalizacji Wlamania i Napadu

1.7.1. Opis ogdélny SSWiN.

System sygnalizacji wtamania i napadu powinien zapewni¢ kontrol¢ i zabezpieczenie
pomieszczen chronionych przed ewentualnym wltamaniem lub wejsciem 0sob nieuprawnionych.
System oparty jest na elementach wykonawczych jakimi sa czujki PIR oraz czujki magnetyczne
MC. W systemie zastosowano roéwniez sygnalizatory — zewngtrzne 1 wewngtrzny. Czujniki ruchu
nalezy montowa¢ na wysokosci od 2,2m do 2,4m na $cianie lub zgodnie z wytycznymi
producenta. Do administrowania systemu SSWIN stuzy¢ bedzie oprogramowanie dotaczone do
centrali alarmowej. W przypadku braku zasilania elektrycznego w obiekcie, nastapi przetaczenie
zasilania na wewngtrzne z wbudowanego akumulatora. Po oddaniu obiektu do eksploatacji
uzytkownik moze podpisa¢ umowe z zewnegtrzna firma ochroniarska, ktora zainstaluje
urzadzenia radiowe w celu ochrony zdalnej obiektu.

1.7.2. Opis funkcjonalny SSWIN

W budynku chronione beda systemem sygnalizacji wlamania wejScia z zewnatrz,
gtowne ciagi komunikacyjne, wybrane pomieszczenia administracyjne i technologiczne.
Przy wejsciach do obszaréw chronionych zainstalowane beda manipulatory strefowe LCD
przeznaczone do uzbrajania i dezaktywacji stref dozorowych.
System sygnalizacji wlamania i napadu begdzie posiada¢ konfiguracj¢ rozproszona oraz
mozliwo$¢ dalszej rozbudowy.

1.7.3. Analiza budynku i zagrozen

Budynek jest parterowy, podpiwniczony wyposazony w jedna klatk¢ schodowa oraz 7
wejs$¢ z zewnatrz. Piwnicg podzielono na cze$¢ techniczng oraz czg$¢ konferencyjna z zapleczem
socjalnym. Instalacja alarmowa obejmuje swoim zakresem pomieszczenia zaplecza piwnicy,
pomieszczenia techniczne pomieszczenie konferencyjne oraz biurowe. Budynek zostat
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zakwalifikowany do 2 klasy zagrozenia wlamaniem, obiekty o §rednim ryzyku szkod.

1.7.4. Dobor centrali alarmowej oraz modulow rozszerzen

Dobrano centralg alarmowa typu SM-410PL. Centrala z modutami rozszerzen pracuje
na wspolnej magistrali opartej na magistrali E-Bus. Maksymalne dopuszczalna odleglos¢ miedzy
najdalszymi urzadzeniami na magistrali nie powinna przekracza¢ 500m. W budynku nie jest ta
odlegtos¢ przekraczana.

Konfiguracja centrali alarmowej dla potrzeb budynku jest nastepujaca:

e Centrala alarmowa: jedn. centr: SM-410PL (16 linii/11 wyj$¢), zasilacz: SMP20
(12V/2A), trafo: SMU-31, obudowa met: SAH-16 (miejsce na akum. 27Ah), tamper:
SMZ-91, partycje: 16 (po 8 podpartycji kazda), rozbudowa: do 464 (144+320) linii -
kontrola dostepu,

e Dialer telekomunikacyjny - homologacja IL. typ SML51 PL,

e Drukarka termiczna typ kafka R.

Centralg nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu dyzurki technicznej (11). Do centrali alarmowej
CA1 oraz modutu rozszerzen EX projektuje sig¢ zasilanie podstawowe 230 V AC z wydzielonego
obwodu w rozdzielnicy RB. Zaprojektowane zasilanie awaryjne to akumulatory zabudowane w
centrali 1 module rozszerzen EX.

1.7.5. Wytyczne do okablowania SSWiN

Okablowanie uktada¢ w rurkach RVKL18 w tynku. Do czujek uklada¢ YTDY
6x0,5mm? natomiast magistrale realizowa¢ przewodem XzKAXwekw 3x2x0,8mm?.

Wszystkie przewody nalezy uklada¢ starannie, bez naciagania, skrgcania. Wszystkie przewody
nalezy uktada¢ w jednym odcinku bez taczen posrednich.

Orurowanie pod instalacj¢ wykona¢ w sposoéb umozliwiajacy podzniejsza wymiang
przewodéw lub utozenie dodatkowego w przypadku modernizacji lub zmian w instalacji
okablowania. Podczas uktadania nalezy unika¢ rownolegtosci prowadzenia instalacji alarmowe;j
do instalacji elektrycznych.

1.7.6. Zasady przekazania i odbioru instalacji

Podczas odbioru systemu konieczne jest, aby zostalo sprawdzone i zarejestrowane
dzialanie kazdego z elementéw zastosowanych w ochronie, w kazdym przewidzianym do
zarejestrowania stanie.

Probny czas uzytkowania systemu umozliwia uzytkownikom systemu, a takze ochronie
obiektu, ustali¢ najbardziej razace niedociagnigcia systemu ochrony, wynikajace z niedogodnosci
uzytkowania systemu lub z luk w ochronie. Dotyczy to zardwno tych nieprawidtowosci, ktorych
nie mozna byto przewidzie¢ na poziomie projektowania systemu, jak powstatych czy wykrytych
dopiero w trakcie realizacji.

Konserwacja lub kontrola systemu alarmowego powinna by¢ przeprowadzona raz na
kwartat, oraz najszybciej jak to mozliwe po kazdej probie wltamania (naruszenia strefy ochrony).
Nalezy prowadzi¢ zapisy o zmianach w systemie, sygnatach o nieprawidlowosciach i notatek o
konserwacji systemu. Konieczne jest prowadzenie ksiazki konserwacji systemu, w ktorej
powinny by¢ zapisywane wszystkie zgloszone przez uzytkownika zauwazone nieprawidlowosci,
naprawy, przeprowadzone kontrole z dokladnoscia dnia i czasu zdarzenia. Notatki takie
umozliwiaja konserwatorowi systemu alarmowego pelny wglad w stan techniczny urzadzen, a w
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razie udanego wlamania mozna tatwiej ustali¢ przyczyny przetamania systemu.

Po wykonaniu rob6t instalacyjnych, instalator powinien dostarczy¢ dokladny schemat
instalacji, rozmieszczenia elementdow ochrony na podkladzie budowlanym, schemat
elektroniczny z lista zastosowanych elementow, instrukcj¢ uzytkowania systemu:

e dla bezposrednich uzytkownikéw,
e dla personelu ochrony i kierownictwa chronionego obiektu,
e dla konserwatora, jesli instalator nie bedzie sam zajmowat si¢ konserwacja.

Zaznacza si¢ rowniez, by Uzytkownik zobowiazal si¢ i zapewnil wolna przestrzen
(robocza) wokot kazdej czujki.

Jezeli nastapi zmiana wystroju to uzytkownik odpowiednio wczesniej powinien rozwazy¢
niezbedne zmiany w systemie alarmowym.

Na powyzsze nalezy spisa¢ protok6ét zdawczo — odbiorczy oraz przekazac
Uzytkownikowi klucze do obudowy poszczegdlnych zamkoéw szyfrowych. Po zatwierdzeniu
w.w. protokotu odpowiedzialnym za uzytkowanie systemu jest jego nabywca (uzytkownik).

Do protokotu odbioru przedmiotowego systemu sygnalizacji wlamania i napadu wykonawca
robdt winien dotaczy¢ i przekaza¢ Inwestorowi:
e ksiazke — rejestr zdarzen, konserwacji, obstugi awaryjnej, okresowego wylaczenia,
wyposazenia systemu alarmowego,
e o$wiadczenie stwierdzajace, ze zastosowane urzadzenia i czujki sa zgodne z niniejszym
opracowaniem.

1.8. System naglo$nieniowy

Dla potrzeb sali konferencyjnej projektuje si¢ system naglo$nieniowy w oparciu o
wzmacniacz miksujacy PA-940, odtwarzacz CD-110T oraz mikrofon pulpitowy ECM-450.
Urzadzenia naglo$nienia takie jak wzmacniacz, odtwarzacz zostat zamontowane w dedykowanej
szafie 19" PD3 o wysokosci 10U. Nagtosnienie pomieszczen sali konferencyjnej realizowane jest
za pomoca 8 kolumn glosnikowych typu EUL-60/WS.

Instalacja okablowania
W pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi okablowanie prowadzi¢ w korytach

kablowych oddzielonych od przewodow elektrycznych. W pomieszczeniach szatni basenowych
nalezy okablowanie mocowa¢ w rurkach pod sufitem podwieszanym pozostawiajac okoto 1,5mb
zapasu. Zasilanie glosnikow wykona¢ przewodami SPC-525/SW (2x2,5mm?). Do podtaczenia
mikrofonow wykorzysta¢ przewod mikrofonowy typu MLC-152/SW.
Wszystkie przewody nalezy uklada¢ starannie, bez naciagania, skrgcania. Wszystkie przewody
nalezy uktada¢ w jednym odcinku bez taczen posrednich.

Orurowanie pod instalacj¢ wykona¢ w sposob umozliwiajacy pozniejsza wymiang
przewodow lub ulozenie dodatkowego w przypadku modernizacji lub zmian w instalacji
okablowania.

1.9. Trasy kablowe i piony kablowe

Glowne ciagi kablowe na poszczegdlnych kondygnacjach instalacji teletechnicznych
nalezy prowadzi¢ w przestrzeni nad sufitami podwieszonymi w korytach kablowych
metalowych, umocowanych do stropu lub $cian dzialowych za pomoca uchwytow
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rozmieszczonych co najmniej co Im. Przeprowadzenie kabli pionowych pomigdzy
kondygnacjami realizuje si¢ za pomoca pionéw kablowych.

Na catej dlugosci, od miejsca wyjscia z koryt kablowych korytarzowych przewody
uktada¢ w rurach ostonowych. Réwnolegle z przewodami nalezy w ostony wciagna¢ dodatkowy
pilot (drut) utatwiajacy w przyszto$ci uzupetienie okablowania, jezeli bedzie taka koniecznos¢.

WYTYCZNE DLA BRANZY BUDOWLANEJ

W branzy konstrukcyjnej nalezy przewidzie¢ przebicia przez stropy w miejscach przejsé
prefabrykowanych pionéw kablowych.

1.10. Bierna ochrona przeciwpozarowa

Celem utrzymania tej samej biernej odpornosci ogniowej przejs$¢ instalacji poprzez strefy
co $ciany nalezy zastosowac odpowiednie $rodki zaradcze.

Dla przejscia korytami kablowymi zabezpieczenia wykonaé z bezrozpuszczalnikowe;j
powtoki PROMASTOP — Coating typu A.

Pojedyncze kable i przewody zabezpiecza¢ w $cianie pianka PROMAFOAM, a nastgpnie
masg ogniochronng PROMASEL — Mastic.

1.11. Uwagi koncowe

1. Calo$¢ prac zwiazanych z pracami teletechnicznymi nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z obowiazujacymi normami i przepisami BHP.

2. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w dokumentacji, nalezy pisemnie zglosi¢ problem
projektantowi, ktory zobowiazany jest do pisemnego rozstrzygnigcia.

3. Wszystkie materiaty wprowadzone do robot winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych
aktualnych wzoréw, winny réwniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwiazania
techniczne.

4. Alternatywne rozwiazania sa mozliwe w przypadkach, kiedy sa mniej kosztowne i co
najmniej rownorzedne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie od wskazanych
w dokumentacji. Rozwigzaniom takim winny towarzyszy¢ wszelkie informacje konieczne dla
kompletniej oceny przez Biuro Projektow facznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi,
specyfikacjami technicznymi, przedziatem cen, proponowana technologia budowy i innymi
istotnymi szczegotami.

5. Z uwagi na wysoki stopien skomplikowania 1 zlozono$¢ funkcjonalna instalacji
teletechnicznych zawartych w niniejszym opracowaniu, zaleca si¢ aby Inwestor przy wyborze
oferenta wymagal referecji z wykonywanych juz wczesniej podobnych instalacji.

6. Wykonawca poszczegdlnych instalacji powinien w czasie zamawiania urzadzen i aparatow
doktadnie zapozna¢ si¢ z oferta przedstawiana przez Dostawce sprzetu i wymogami
zawartymi w dokumentacji technicznej, tak aby ustrzec si¢ przd btednym lub niezgodnym
wykonaniem instalacji, gdyz to na nim ciazy ta odpowiedzialnos¢.

7. Wszystkie ewentualne rozbiezno$ci Wykoonawca w porozumieniu z Inwestorem winien
zglosi¢ Projektantowi na 30 dni przed dokonaniem zamoéwienia urzadzen.

8. Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachowaé koordynacje z pozostatymi instalacjami
branzowymi.

Projektowatl:
inz. Tomasz Wiecek
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