PRZEDMIAR ROBOT nr 12

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych
45112720-8 Roboty w zakresie ksztaltowania terenow sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Centrum aktywnosci spoleczno-gospodarczej '"Stara Kotlownia"
w Rejowcu Fabrycznym
ADRES INWESTYCJI ¢ 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia 32, dz. nr: 33/6, 34/12,
34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obreb 3
INWESTOR ¢ Urzad Miasta w Rejowcu Fabrycznym
ADRES INWESTORA ¢ 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16
ZAKRES : Budynek nr 1 - Istniejaca kotlownia

Roboty budowlane - Stan wykonczeniowy

Ogolem warto$é kosztorysowa robot : 7k

Slownie:

Sporzadzit :

Data opracowania:



DZIALY KOSZTORYSU

nad dachami - skosztorysowano przy robotach stanu surowego)

Lp. Kod wg CPV Nazwa dzialu Od Do
1 45262522-6  |SCIANKI DZIALOWE 1.1.1 1.2.11
1.1 45262522-6 Scianki dziatowe piwnic 1.1.1 1.1.9
1.2 45262522-6 Scianki dziatowe parteru 1.2.1 1.2.11
2 45421100-5 STOLARKA I SLUSARKA 2.1.1 2.4.14
2.1 45421132-8 Okna aluminiowe (rys. AW-9) 2.1.1 2.14
2.2 45421131-1 Drzwi zewngtrzne aluminiowe i stalowe (rys. AW-9) 2.2.1 2.2.3
23 45421131-1 Drzwi wewngtrzne aluminiowe i stalowe (rys. AW-9) 2.3.1 2.3.12
2.4 45421140-7 Podest podnoszony, furtki przy podescie, drabiny, wycieraczki, przekrycia, 241 2.4.14
balustrady itp
3 45432100-5  |[PODEOZA I POSADZKI 3.1.1 3.4.23
3.1 45432100-5 Podloza i posadzki piwnic 3.1.1 3.1.27
3.2 45432100-5 Posadzka z kostki brukowej przy podescie unoszonym i schodach typ "B" - 3.2.1 323
uktad warstw E
33 45432100-5 Oktadziny schodéw z piwnicy na poziom terenu - schody typ "B"i"C" 3.3.1 3.3.6
34 45432100-5 Posadzki parteru 34.1 3.4.23
4 45400000-1 TYNKI WEWNETRZNE, OKEADZINY SCIAN I SUFITOW, MALO- 4.1.1 43.17
WANIE
4.1 45421146-9 Sufity podwieszone 4.1.1 4.1.6
4.2 45410000-4 Tynki i oktadziny $cian i sufitow piwnic 4.2.1 4.2.17
4.3 45410000-4 Tynki i oktadziny $cian parteru 4.3.1 4.3.17
5 45320000-6  [ELEWACJA I ELEMENTY ZEWNETRZNE (bez wypraw elewacyjnych 5.1 5.27
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KSIAZKA OBMIAROW
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
1 SCIANKI DZIALOWE
1.1 Scianki dzialowe piwnic
1.1.1 B-14 NNRNKB [Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - papa ICOPAL m?
202 0618-03 [FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS - pod $ciankami dzialowy-
mi piwnic
0,25%(1,13*2+1,24*2) m?2 1,18
0,33%(7,70+3,82*3+2,54+1,52+2,38+3,10*%2+7,70+2,30+2,98*2) m? 15,76
RAZEM 16,94
1.1.2 B-05 KNR 2-02  |Scianki dziatowe pelne z cegiet dziurawek grubosci 1/4 ceg. - piw- m?2
0120-01 nica
2,67%(1,13+1,24)*2 - 0,96*2,10%2 m? 8,62
RAZEM 8,62
1.1.3 B-05 KNR 2-02  |Scianki dzialowe pelne z cegiet kratowek gr.1/2ceg. - piwnica m?2
0120-02
3,80%(7,70+3,82%3+2,54+1,52+2,38)-1,06*2,10*5 m? 86,15
2,67%(3,10%2)-1,06%2,10%2 m? 12,10
2,35%(7,70+2,30+2,98*2)-1,06%2,10%2 m? 33,05
RAZEM 131,30
1.1.4 B-05 KNR 2-02  [Scianki dziatowe petne z cegiet - dodatek za zbrojenie $cianek bed- m2
0120-09 narka
8,62+131,30 m? 139,92
RAZEM 139,92
1.1.5 B-04 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne belek nadprozowych w $ciankach dziato- m2
0101-06 wych
Nadproza NZ-3/0, 5/0
12x20 1,66%7+1,58*2 14,78
A (obliczenia pomocnicze) ========
14,78
12x20 (0,12+2%0,20)*14,78 m? 7,69
RAZEM 7,69
1.1.6 B-04 KNNR 2 Betonowanie belek zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - beton m3
0107-06 B25 - nadprozy nad otworami w $ciankach dzialowych
12x20 (0,12*0,20)*14,78 m3 0,35
RAZEM 0,35
1.1.7 B-03 KNNR 2 Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi okragty- t
0104-01 mi gtadkimi o $r. do 14 mm - A-I fi 6 mm - zbrojenie nadprozy -
Rys. KW-13
0,001*(16,75*7/11+3,05) t 0,0137
RAZEM 0,0137
1.1.8 B-03 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragty- t
0104-04 mi zebrowanymi o sr. do 14 mm - A-III fi 12 mm - zbrojenie nad-
prozy - Rys. KW-13
0,001*(31,26*7/11+5,40) t 0,025
RAZEM 0,025
1.1.9 B-03 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prgtami stalowymi okraghy- t
0104-05 mi zebrowanymi o §r. 14-20 mm - A-III fi 16 mm - zbrojenie nad-
prozy - Rys. KW-13
0,001*(55,62*7/1149,61) t 0,045
RAZEM 0,045
1.2 Scianki dzialowe parteru
1.2.1 B-14 NNRNKB [Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - papa ICOPAL m?
202 0618-03 [FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS - pod $ciankami dzialowy-
mi parteru
0,25%(1,50) m? 0,38
0,33*%(12,10+4,80+2,34*3+7,70*2+7,70*3,24*2) m? 29,44
0,33*(1,38+0,74+0,20*4) m? 0,96
RAZEM 30,78
1.2.2 B-05 KNR 2-02  [Scianki dzialowe pelne z cegiel dziurawek grubosci 1/4 ceg. - par- m2
0120-01 ter
2,67%(1,13+1,24)*2 - 0,96%2,10%2 m? 8,62
RAZEM 8,62
123 B-05 KNR 2-02  [Scianki dziatowe petne z cegiet kratowek gr.1/2ceg. - parter m?2
0120-02
3,50%(12,10+4,80+2,34*3+7,70*%2)-1,06%2,10*4 m? 128,72
3,50%(7,70+3,24*2+7,79)-0,96*2,10*3-1,66*2,10%2 m? 63,88
RAZEM 192,60
1.2.4 B-05 KNR 2-02 |Oktadanie (szpatdowanie) $cian i stupow cegtami grubosci 1/2 ceg. m2
0123-02 - obmurowanie przewodoéw wentylacyjnych
4,50*(1,38+0,74+0,20*4) m? 13,14
RAZEM 13,14
1.2.5 B-05 KNR 2-02  [Scianki dziatowe petne z cegiet - dodatek za zbrojenie $cianek bed- m2
0120-09 narka
8,62+192,60+13,14 m? 214,36
RAZEM 214,36
1.2.6 B-04 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne belek nadprozowych w $ciankach dziato- m2
0101-06 wych
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
Nadproza NZ-1/9 - 7szt, NZ-1/10 - 2szt
12x20 1,66%7 11,62
12x25 2,26%2 4,52
A (obliczenia pomocnicze) ========
16,14
12x20 (0,12+2%*0,20)*11,62 m2 6,04
12x25 (0,12+2%0,25)*4,52 m? 2,80
RAZEM 8,84
1.2.7 B-04 KNNR 2 Betonowanie belek zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - beton m3
0107-06 B25 - nadprozy nad otworami w $ciankach dziatowych
12x20 (0,12*0,20)*11,62 m3 0,28
12x25 (0,12%0,25)*4,52 m3 0,14
RAZEM 0,42
1.2.8 B-03 KNNR 2 Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi okragty- t
0104-01 mi gtadkimi o $r. do 14 mm - A-I fi 6 mm - zbrojenie nadprozy -
Rys. KW-8
0,001*(51,78*7/34) t 0,0107
RAZEM 0,0107
1.2.9 B-03 KNNR 2 Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi okragty- t
0104-04 mi zebrowanymi o §r. do 14 mm - A-1II fi 8 mm - zbrojenie nad-
prozy - Rys. KW-8
0,001*(9,95) t 0,010
RAZEM 0,010
1.2.10 B-03 KNNR 2 Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi okragty- t
0104-04 mi zebrowanymi o sr. do 14 mm - A-III fi 12 mm - zbrojenie nad-
prozy - Rys. KW-8
0,001*(84,54*7/34+7,81) t 0,025
RAZEM 0,025
1.2.11 B-03 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prgtami stalowymi okraghy- t
0104-05 mi zebrowanymi o §r. 14-20 mm - A-III fi 16 mm - zbrojenie nad-
prozy - Rys. KW-8
0,001*(150,42*7/34+13,90) t 0,045
RAZEM 0,045
2 STOLARKA I SLUSARKA
2.1 Okna aluminiowe (rys. AW-9)
2.1.1 B-09 KNNR 7 Okna otwierane o powierzchni do 2 m2 aluminiowe - Okno alumi- m2
0503-05 niowe Ol jednokwaterowe, uchylne, wym. 90x120cm, kolor czer-
wony RAL 2005, szklenie: szkto bezpieczne 1-komorowe, k=1.1
W/m2K - rys. AW-9 (2 szt)
0,90%1,20%2 m? 2,16
RAZEM 2,16
2.12 B-09 KNNR 7 Okna otwierane o powierzchni powyzej 2 m2 aluminiowe - Okno m?2
0503-06 aluminiowe O3 dwurzedowe, uchylne i state, wym. 90x245cm, ko-
lor czerwony RAL 2005, szklenie: szklo bezpieczne 1-komorowe,
k=1.1 W/m2K - rys. AW-9 (8 szt)
0,90%2,45%8 m?2 17,64
RAZEM 17,64
2.1.3 B-09 KNNR 7 Okna otwierane o powierzchni powyzej 2 m2 aluminiowe - Okno m?2
0503-06 aluminiowe O4 dwurzgdowe, uchylne i state, wym. 90x290cm, ko-
lor czerwony RAL 2005, szklenie: szkto bezpieczne 1-komorowe,
k=1.1 W/m2K - rys. AW-9 5 szt)
0,90%2,90*5 m? 13,05
RAZEM 13,05
2.14 B-09 KNNR 2 Osadzenie podokiennikow prefabrykowanych - parapetow z aglo- m
0302-07 marmuru szerokosci 30 cm (przy oknach)
1,00%(2+8+5) m 15,00
RAZEM 15,00
2.2 Drzwi zewngtrzne aluminiowe i stalowe (rys. AW-9)
2.2.1 B-09 KNNR 7 Drzwi aluminiowe zewngtrzne Dz3, petne, 1-skrzydlowe, wym. m2
0503-08 90x200 cm, kolor RAL 2005, ocieplone, k=1.1 - rys. AW-9 (1 szt)
0,90*2,00%1 m? 1,80
RAZEM 1,80
222 B-09 KNNR 7 Drzwi aluminiowe zewngtrzne Dz7, petne, 1 1/2-skrzydtowe, wym. m2
0503-08 (90+60)x200 cm, kolor RAL 2005, ocieplone, k=1.1 - rys. AW-9
(1 szt)
1,50%2,00*1 m? 3,00
RAZEM 3,00
223 B-09 KNNR 2 Drzwi stalowe zewngtrzne Dz9, pelne, ocieplone, 2-skrzydtowe, m?
1302-03 wym. 240x240 cm, kolor RAL 2005, ocieplone, k=1.1 - rys. AW-9
(1 szt)
2,40%2,40 m?2 5,76
RAZEM 5,76
2.3 Drzwi wewnetrzne aluminiowe i stalowe (rys. AW-9)
2.3.1 B-09 KNNR 7 Drzwi aluminiowe wewngtrzne Dk2 pelne, 1-skrzydtowe, wym. m?2
0503-08 80x200 cm, kolor RAL 2005, z kratka nawiewna - rys. AW-9 (4
szt)
0,80*2,00%4 m? 6,40
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RAZEM 6,40
232 B-09 KNNR 7 Drzwi aluminiowe wewngtrzne Dk3 pelne, 1-skrzydlowe, wym. m?2
0503-08 90x200 cm, kolor RAL 2005, z kratka nawiewna - rys. AW-9 (4
szt)
0,90*2,00%4 m? 7,20
RAZEM 7,20
233 B-09 KNNR 7 Drzwi aluminiowe wewngtrzne D3 pelne, 1-skrzydtowe, wym. m2
0503-08 90x200 cm, kolor RAL 2005 - rys. AW-9 (6 szt)
0,90*2,00%6 m? 10,80
RAZEM 10,80
234 B-09 KNNR 2 Drzwi stalowe wewngtrzne DF603 pelne, 1-skrzydiowe, wym. m2
1302-03 90x200 cm, kolor RAL 2005, odpornos¢ ogniowa E160, samoza-
mykacz - rys. AW-9 (1 szt)
0,90*2,00 * 1 m? 1,80
RAZEM 1,80
235 B-09 KNNR 2 Drzwi stalowe wewngtrzne Dw3, pelne, 1-skrzydtowe, wym. m?2
1302-03 90x200 cm, kolor szary - otwierane z opdznieniem po przewietrze-
niu pomieszczenia (sprzgzone z wentylacja) - rys. AW-9 (3 szt)
0,90*2,00*3 m?2 5,40
RAZEM 5,40
2.3.6 B-09 KNNR 2 Drzwi stalowe wewngtrzne Dt3, petne, 1-skrzydlowe, wym. m?2
1302-03 90x200 cm, kolor szary - rys. AW-9 (1 szt)
0,90*2,00*1 m?2 1,80
RAZEM 1,80
2.3.7 B-09 KNNR 7 Drzwi aluminiowe wewngtrzne DF303 petne, 1-skrzydtowe, wym. m?2
0503-08 90x200 cm, kolor RAL 2005, odpornos¢ ogniowa EI30, samoza-
mykacz - rys. AW-9 (1 szt)
0,90*2,00%1 m? 1,80
RAZEM 1,80
2.3.8 B-09 KNNR 2 Drzwi stalowe wewngtrzne DF605, pelne, 1 1/2-skrzydlowe, wym. m?2
1302-03 (90+30)x200, kolor RAL 2005, odpornos¢ ogniowa EI60, samoza-
mykacz - rys. AW-9 (1 szt)
1,20*%2,00%1 m? 2,40
RAZEM 2,40
239 B-09 KNNR 7 Drzwi aluminiowe wewngtrzne DF307, pelne, 1 1/2-skrzydlowe, m?2
0503-08 wym. (90+30)x200 cm, kolor RAL 2005, odporno$¢ ogniowa
EI30, samozamykacz - rys. AW-9 (2 szt)
1,20%2,00%2 m?2 4,80
RAZEM 4,80
2.3.10 B-09 KNNR 7 Drzwi aluminiowe wewngtrzne DsF607, przeszklone, 1 1/2-skrzyd- m?2
0503-08 towe, wym. (90+60)x200 cm, kolor RAL 2005, odpornos¢ ognio-
wa EI60, szklo bezpieczne, samozamykacz, uchwyt antypaniczny -
rys. AW-9 (1 szt)
1,50*2,00%1 m? 3,00
RAZEM 3,00
2.3.11 B-09 KNNR 7 Drzwi aluminiowe wewngtrzne D7, petne, 1 1/2-skrzydlowe, wym. m2
0503-08 (90+60)x200 cm, kolor RAL 2005, samozamykacz - rys. AW-9 (1
szt)
1,50*%2,00%1 m? 3,00
RAZEM 3,00
2.3.12 B-09 KNNR 7 Drzwi aluminiowe wewngtrzne Ds7, przeszklone, 1 1/2-skrzydto- m?
0503-08 we, wym. (90+60)x200 cm, kolor RAL 2005, szkto bezpieczne -
rys. AW-9 (1 szt)
1,50%2,00*1 m? 3,00
RAZEM 3,00
2.4 Podest podnoszony, furtki przy podes$cie, drabiny, wycieraczki, przekrycia, balustrady it
2.4.1| B-16.00.00 |KNR 7-33 [Montaz dzwigéw towarowych matych o no$nosci do 250 kgi o kpl.
0101-03 wysokosci kondygnacji 3.20 m - do 2 przystankow - analogia - po-
dest unoszony BLUELINE 120x170 cm lub réwnowazny, wyso-
kos$¢ podnoszenia ok. 300 cm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.4.2( B-16.00.00 |KNR 7-33  [Préby po montazu, regulacja i odbiory dzwigoéw towarowych, to- kpl.
0108-03 warowo-osobowych, osobowych do 500 kg do 4 przystankow i 1
m/s
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
243 B-10 KNNR 2 ANALOGIA - Montaz furtek stalowych azurowych przy platfor- m?2
1302-05 mie - sprzazonych z mechanizmem bezpieczenstwa, blokujacym
platform¢ w przypadku otwarcia furtki. Konstrukcja: obramowanie
z profili stalowych zimnogigtych 50x50x4, wypehienie z rur
20x2,6, malowanie RAL 7040
1,80%1,10+2,05%2,05 m? 6,18
RAZEM 6,18
244 KNR 4-01 [Analogia - Demontaz zewngtrznej drabiny stalowe;j m
0354-11
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7 m 7,00
RAZEM 7,00
245 B-09 KNR 2-02  [Drabiny zewngtrzne z kabtakami o dtugos$ci ponad 4 m m
1213-04
7,00 m 7,00
RAZEM 7,00
2.4.6 B-09 KNR 5-08 [Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie objgtosci do szt.
0803-03 0.1 dm3 - do osadzenia kotew Hilti - w celu zamocowania drabiny
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
24.7 B-09 KNR 5-08 [Analogia - Osadzenie w gotowych slepych otworach kotew meta- szt.
0809-05 lowych fi 12 dlugosci 120 mm - do zamocowania drabiny
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
2.4.8 B-10 KNR 2-02 [Analogia - Wycieraczki do obuwia 0.35 m2, zewngtrzne szt.
1219-03
3*2 szt. 6,00
RAZEM 6,00
249 B-10 KNNR 2 Wyroby stalowe rézne - pokrycie kanatu wod poptucznych z bla- kg
1301-05 chy ryflowane;j (tezkowej) - rys. KW-51
63,20 kg 63,20
RAZEM 63,20
2.4.10 B-07 KNNR 2 Balustrady schodowe z pochwytem stalowym proste - analogia - m
1301-04 balustrada schodowa B2 o cigzarze 11,08 kg /mb ze stali nie-
rdzewnej (do wypehienia szktem klejonym hartowanym) - rys.
AW-18
3,69+1,17+3,75+0,23+0,10 m 8,94
RAZEM 8,94
2.4.11 B-07 Analiza AW - montaz wypetnienia balustrady schodowej B2 - zestaw m?2
wlasna szklany 2 x szkto klejone, obustronnie laminowane gr. 10 mm - z
zastosowaniem systemowych uchwytow do szyb
Tlo$¢ uchwytow
4*4 16,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
16,00
0,96*0,85*3+0,81*0,85*1 m? 3,14
RAZEM 3,14
24.12 B-07 KNNR 2 Balustrady schodowe z pochwytem stalowym proste - analogia - m
1301-04 balustrada schodowa B3 o cigzarze 10,70 kg /mb ze stali nie-
rdzewnej - rys. AW-18
3,69+0,23+0,10 m 4,02
RAZEM 4,02
2.4.13 B-10 KNR 5-08 [Analogia - Mechaniczne wykonanie §lepych otworéw w betonie szt.
0803-02 glebokosci do 8 cm i §r do 20 mm - do osadzenia kotkéw Hilti
HSC-A M12x60/20 - w celu zamocowania balustrad schodowych
B-2 9%4 szt. 36,00
B-3 4*4 szt. 16,00
RAZEM 52,00
2.4.14 B-10 KNR 5-08 |Analogia - Osadzenie w gotowych §lepych otworach kotkow Hilti szt.
0809-05 HSC-A M12x60/20 - do montazu balustrad
52 Szt. 52,00
RAZEM 52,00
3 PODLOZA I POSADZKI
3.1 Podloza i posadzki piwnic
3.1.1 B-12 KNNR 2 Podktady z ubitych materialéw sypkich gr. ok. 130 cm pod podtogi m3
1201-03 i posadzki - na istniejacych posadzkach - podwyzszenie poziomu
posadzki (uktad warstw A1 - posadzka podniesiona piwnic)
Powierzchnia pomieszczen od -09 do -18 - z zestawienia rys. AW-
1
17,90+7,30+8,80+3,60+2,70+6,50+1,30+3,80+7,50+1,20 60,60
A (suma czgéciowa) L s
60,60
Plus powierzchnia rzutu $cianek dziatowych
0,12%(3,01*2+2,98*2+2,30+7,70) 2,64
0,065%(1,18%2+1,24*2) 0,31
B (suma czgsciowa) el
2,95
C (obliczenia pomocnicze) ========
63,55
63,55%1,30 m3 82,62
RAZEM 82,62
3.12 B-12 AW Analiza wlasna - doptata za stabilizacj¢ podktadu z piasku cemen- m3
tem w ilosci 50 kg/m3
82,62 m3 82,62
RAZEM 82,62
3.13 B-14 KNR 2-02 [Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe;j m?2
0607-02 szerokiej na podsypce piaskowej - folia PE czarna typ 300
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63,55 m? 63,55
Plus powierzchnia przejsé w $cianach konstrukcyjnych
0,50%(1,66*1) m2 0,83
0,40*(1,06*2+1,66*1) m? 1,51
RAZEM 65,89
3.14 B-12 KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki z betonu B15 grubosci m3
1201-01 15 cm
65,89*0,15 m3 9,88
RAZEM 9,88
3.1.5 B-12 KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie podktadu betonowego siatka stalowa zgrze- m2
1106-07 wang z pretow stalowych fi 4 mm
65,89 m? 65,89
RAZEM 65,89
3.1.6 B-12 KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki z betonu B15 grubosci m3
1201-01 5 cm - pozostate pomieszczenia na istniejacych posadzkach (uktad
warstw A2 - posadzka w czgs$ci technologicznej)
Powierzchnia pomieszczen od -19 do -26 - z zestawienia rys. AW-
1
3,30+56,70+159,20+4,80+4,60+4,50+6,50+6,70 246,30
A (suma czg$ciowa) e
246,30
Plus powierzchnia rzutu $cianek dziatowych
0,12*%(7,70+3,82%3+2,54) 2,60
B (suma czg$ciowa) e
2,60
Plus powierzchnia przejsé¢ w $cianach konstrukcyjnych
0,50%(1,06%1+2,56*1+1,66*1) 2,64
C (obliczenia pomocnicze) ========
251,54
251,54*0,05 m3 12,58
RAZEM 12,58
3.1.7 B-14 KNR 0-41 [Analogia - zagruntowanie podtoza betonowego emulsja SIPLAST m?2
0101-01 PRIMER
65,89+251,54 m?2 317,43
RAZEM 317,43
3.1.8 B-14 NNRNKB  [Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - papa ICOPAL m2
202 0618-03 |FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS
65,89+251,54 m?2 317,43
Minus powierzchnia rzutu $cianek dziatowych (izolacje pod $cian-
kami uwzgledniono w dziale: "Scianki dziatowe")
-2,95-2,60 m? -5,55
A (suma czgsciowa) e
m2 311,88
Dodatek 10% za wywinigcie papy na $ciany
311,88 *0,10 m? 31,19
RAZEM 343,07
3.1.9 B-14 KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych twar- m2
0602-03 dych FS 30 (EPS 200 036) uktadanych na wierzchu konstrukcji na
sucho jednowarstwowo grubosci 10 cm (pomieszczenia z uktadem
warstw Al)
65,89 m2 65,89
Minus powierzchnia $cianek dzialowych
-2,95 m? -2,95
RAZEM 62,94
3.1.10 B-14 KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych twar- m2
0602-03 dych FS 30 (EPS 200 036) uktadanych na wierzchu konstrukcji na
sucho jednowarstwowo grubosci 12 cm (pomieszczenia z uktadem
warstw A2)
251,54 m2 251,54
Minus powierzchnia $cianek dzialowych
-2,60 m? -2,60
RAZEM 248,94
3.1.11 B-14 KNR 2-02 [Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
0607-02 szerokiej na styropianie - typ 200
62,94+248,94 m? 311,88
RAZEM 311,88
3.1.12 B-12 KNNR 2 Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatar- m2
1202-01 te na ostro, gr. 20 mm
311,88 m? 311,88
RAZEM 311,88
3.1.13 B-12 KNNR 2 Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - m2
1202-03 zmiana grubosci o 10 mm
Krotno$¢ = 4
311,88 m?2 311,88
RAZEM 311,88
3.1.14 B-12 KNR 2-02 [Doptata za zbrojenie warstwy wyroéwnawczej siatka stalowa zgrze- m?2
1106-07 wana z pretow stalowych fi 4 mm
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311,88 m? 311,88
RAZEM 311,88
3.1.15 B-12 KNR 2-02 |Analogia - montaz styropianowej taSmy dylatacyjnej gr. 5 mm, sze- m
0617-01 rokosci 8 cm - oddylatowanie wylewki cementowej od $cian i stu-
pow
311,88*<wsp>1,33 m 414,80
RAZEM 414,80
3.1.16 B-12 NNRNKB |Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNIGRUNT PLUS" - m?2
202 1134-01 |powierzchnie poziome posadzek
311,88 m? 311,88
RAZEM 311,88
3.1.17 B-12 KNR 2-02 [Analogia - Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na m?2
1118-01 klej - przygotowanie podtoza - dodatek na wyrobienie spadkow do
kratek z zaprawy ATLAS TERPLAN R
2,70+6,50+7,50+56,70+4,60+4,50+6,50 m?2 89,00
RAZEM 89,00
3.1.18 B-12 NNRNKB  |Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT PLUS" - m?2
202 1134-01 [powierzchnie poziome - gruntowanie warstw wyroOwnawczych jw.
89,00 m?2 89,00
RAZEM 89,00
3.1.19 B-12 KNR 2-02  |Posadzki z ptytek gresowych 30x30 cm uktadane na kleju elastycz- m?2
1118-08 nym - Ptytki NOWA GALA QUARZITE QZ 03 (ciemny bez)
struktura naturalna - lub rownowazne
Pom. -09
17,90 - 7,20*1,80 m? 4,94
Pom. -21
159,20 - 7,20%20,10 m?2 14,48
RAZEM 19,42
3.1.20 B-12 KNR 2-02  |Posadzki z ptytek gresowych 30x30 cm uktadane na kleju elastycz- m?2
1118-08 nym - Ptytki NOWA GALA QUARZITE QZ 06 (czerwone) struk-
tura naturalna - lub rbwnowazne
Pom. -09
0,60*0,60%3 m? 1,08
Pom. -21
5,40*%10,80 m?2 58,32
RAZEM 59,40
3.1.21 B-12 KNR 2-02  |Posadzki z ptytek gresowych 30x30 cm uktadane na kleju elastycz- m?2
1118-08 nym - Ptytki NOWA GALA QUARZITE QZ 14 (czarne) struktura
naturalna - lub rownowazne
1,34*0,10%2 m? 0,27
RAZEM 0,27
3.1.22 B-12 KNR 2-02 [Posadzki z plytek gresowych 30x30 cm uktadane na kleju elastycz- m?2
1118-08 nym - Ptytki gres techniczny NOWA GALA SP13 - lub réwno-
wazne
Pom. nr: -10, -12, -13, -19, -20, -22 do -26
7,30+3,60+2,70+3,30+56,70+4,80+4,60+4,50+6,50+6,70 m?2 100,70
RAZEM 100,70
3.1.23 B-12 KNR 2-02  [Posadzki z plytek gresowych 30x30 cm uktadane na kleju elastycz- m?2
1118-08 nym - Ptytki NOWA GALA QUARZITE QZ 01 (biate)struktura
naturalna - lub réwnowazne
Pozostate powierzchnia posadzek
311,88 m? 311,88
-(19,42+59,40+0,27+100,70) m? -179,79
Minus stopnie schodowe w pom. -16
-1,34%0,30*2 m?2 -0,80
RAZEM 131,29
3.1.24 B-12 NNRNKB [Analogia - Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI m?2
202 1134-02 |GRUNT PLUS" - powierzchnie pionowe - podstopnice schodow
Schody w pom. -16
0,16%1,34%2 m? 0,43
RAZEM 0,43
3.1.25 B-12 KNR 2-02 |Oktadziny schodow z plytek gresowych - oktadziny stopni stopni- m?2
1121-05 cami NOWA GALA QUARZITE natura - antyposlizgowe 30x30
cm - na kleju elastycznym
1,34*%0,30*2 m? 0,80
RAZEM 0,80
3.1.26 B-12 KNR 2-02 |Oktadziny schodow z ptytek gresowych na klej uktadanych metoda m2
1121-05 kombinowana o wymiarach 30x30 cm - ptaszczyzny pionowe
schodéw (policzki) - na kleju elastycznym - Ptytki NOWA GALA
QUARZITE QZ 14 (czarne) struktura naturalna - lub rOwnowazne
Podstopnice
sch. A 1,80%0,15*(8+11+7) m? 7,02
sch. B 1,80%0,15*(8+11+7) m? 7,02
sch. C 1,50%0,15%7*2 m?2 3,15
RAZEM 17,19
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3.1.27 B-12 KNR-W 2- |Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowe;j - m
02 1115-02 |ksztattki cokotowe podtogowe 8x30 cm Nowa Gala QZ natura lub
réwnowazne
2%(2,48+2,68+2,30%2+2,98%2+1,57+1,29+7,70+5,46+3,04*2+ m 233,40
3,01%2+1,52+2,24+7,70+7,91+1,27+2,54*2+1,74+1,79+3,82*4-
0,12+7,70+20,75)
RAZEM 233,40
3.2 Posadzka z kostki brukowej przy podes$cie unoszonym i schodach typ "B" - uklad warstw E
3.2.1 D-03 KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m?2
0103-03 gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni posadz-
ka przy schodach i podescie podnoszonym na poziomie -4,33
3,88*5,80-1,20*1,70-1,43*0,30 m? 20,04
RAZEM 20,04
322 D-05 KNNR 6 Podbudowa pod nawierzchnig z kostki z kruszywa tamanego (klin- m?2
0113-02 ca) gr. 20 cm
20,04 m? 20,04
RAZEM 20,04
323 D-06 KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej PASSAGE gr. 6 cm m?2
0502-02 kolor piaskowy, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, wy-
petnienie spoin piaskiem
20,04 m? 20,04
RAZEM 20,04
3.3 Okladziny schodow z piwnicy na poziom terenu - schody typ "B" i "C"
331 B-12 NNRNKB [Analogia - Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI m?2
202 1134-01 |GRUNT PLUS" - powierzchnie poziome - stopnie schodow i
spoczniki
Stopnie
sch. B 1,43*%0,35*10*2 m? 10,01
sch. C 1,75%0,35%10 m? 6,12
A (suma czgsciowa) e
m2 16,13
Spoczniki
sch. B 1,43*%1,50 m? 2,14
sch. C 1,75%*2,00 m? 3,50
B (suma czgsciowa) e
m?2 5,64
RAZEM 21,77
332 B-12 NNRNKB [Analogia - Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI m?2
202 1134-02 |GRUNT PLUS" - powierzchnie pionowe - podstopnice, cokoliki i
policzki schodow
Dtlugos¢ cokolikow wzdtuz biegow
sch. B 0,50%(10*2+10%*2) 20,00
sch. C 0,50*10*2 10,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
30,00
Dtugos¢ cokolikow na spocznikach
sch. B 1,50*2 3,00
sch. C 1,75+2,00%2-1,60+0,30*2 4,75
B (obliczenia pomocnicze) ========
7,75
Powierzchnia cokolikow
30,00*0,08 m? 2,40
7,75%0,08 m? 0,62
C (suma czgsciowa) e
m2 3,02
Podstopnice
sch. B 1,43%0,15%(10+10) m? 4,29
sch. C 1,75*%0,15*10 m2 2,62
D (suma czgéciowa) e
m? 6,91
RAZEM 9,93
333 B-12 KNR 2-02 |Oktadziny schodow z plytek gresowych - oktadziny stopni stopni- m2
1121-05 cami NOWA GALA QUARZITE natura - antyposlizgowe 30x30
cm - na kleju elastycznym
sch. B 1,43*%0,35*%10*2 m?2 10,01
sch. C 1,75*%0,35*10 m?2 6,12
RAZEM 16,13
334 B-12 KNR 2-02  |Oktfadziny schodow z ptytek gresowych na klej uktadanych metoda m?2
1121-05 kombinowana o wymiarach 30x30 cm - plaszczyzny pionowe
schodéw (policzki) - na kleju elastycznym - Ptytki NOWA GALA
QUARZITE QZ struktura naturalna - lub rownowazne
Podstopnice
sch. B 1,43%0,15%(10+10) m? 4,29
sch. C 1,75*%0,15*10 m?2 2,62
RAZEM 6,91
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335 B-12 KNR 2-02  |Oktfadziny schodow z ptytek gresowych na klej uktadanych metoda m?2
1121-05 kombinowana o wymiarach 30x30 cm - spoczniki schodoéw - na
kleju elastycznym - Ptytki NOWA GALA QUARZITE QZ struktu-
ra naturalna, antyposlizgowe - lub rownowazne
Spoczniki
sch. B 1,43*%1,50 m?2 2,14
sch. C 1,75%2,00 m?2 3,50
RAZEM 5,64
3.3.6 B-12 KNR-W 2- |Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowe;j - m
02 1115-02 |ksztattki cokotowe podtogowe 8x30 cm Nowa Gala QZ natura lub
réwnowazne
Dlugos¢ cokolikow wzdhuz biegow
sch. B 0,50*(10%¥2+10*2) m 20,00
sch. C 0,50*10*2 m 10,00
Dlugosc¢ cokolikow na spocznikach
sch. B 1,50*2 m 3,00
sch. C 1,75+2,00%2-1,60+0,30*2 m 4,75
RAZEM 37,75
34 Posadzki parteru
34.1 B-14 KNR 0-41 [Analogia - zagruntowanie podtoza betonowego emulsja SIPLAST m?2
0101-01 PRIMER
Powierzchnia z zestawienia pomieszczen - rys. AW-2
Pom. nr: 7do 161 85
8,00+50,80+21,10+7,20+8,40+3,40+3,40+1,7+1,5+48,8+46,7 m? 201,00
RAZEM 201,00
342 B-15 NNRNKB |Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - papa ICOPAL m2
202 0618-03 |FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS 1
Powierzchnia z zestawienia pomieszczen - rys. AW-2
Pom. nr: 7 do 161 85
8,00+50,80+21,10+7,20+8,40+3,40+3,40+1,7+1,5+48,8+46,7 m?2 201,00
Dodatek 10% za wywinigcie na §ciany
201,00*%0,10 m? 20,10
RAZEM 221,10
343 B-14 KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych twar- m?2
0602-03 dych FS 30 (EPS 200 036) uktadanych na wierzchu konstrukcji na
sucho jednowarstwowo grubosci 12 cm (pomieszczenia z uktadem
warstw A2)
201,00 m?2 201,00
Plus powierzchnia posadzek w otworach drzwiowych
0,50*1,66+0,25*1,66 m? 1,24
0,12*(1,06%6+0,96*1+1,66*2)+0,065%0,96* 1 m? 1,34
RAZEM 203,58
3.4.4 B-14 KNR 2-02 [Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
0607-02 szerokiej na styropianie - typ 200
203,58 m? 203,58
RAZEM 203,58
345 B-12 KNNR 2 Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatar- m2
1202-01 te na ostro, gr. 20 mm
203,58 m? 203,58
RAZEM 203,58
3.4.6 B-12 KNNR 2 Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - m2
1202-03 zmiana grubosci o 10 mm
Krotno$¢ = 4
203,58 m? 203,58
RAZEM 203,58
3.4.7 B-12 KNR 2-02 [Doptata za zbrojenie warstwy wyroéwnawczej siatka stalowa zgrze- m?2
1106-07 wana z pretow stalowych fi 4 mm
203,58 m? 203,58
RAZEM 203,58
348 B-12 KNR 2-02 [Analogia - montaz styropianowej taSmy dylatacyjnej gr. 5 mm, sze- m
0617-01 rokosci 8 cm - oddylatowanie wylewki cementowej od $cian i stu-
poéw
203,58*<wsp>1,33 m 270,76
RAZEM 270,76
3.49 B-12 NNRNKB |Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNIGRUNT PLUS" - m?2
202 1134-01 [powierzchnie poziome posadzek
203,58 m?2 203,58
RAZEM 203,58
3.4.10 B-12 KNR 2-02  |Analogia - Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukfadane na m?2
1118-01 klej - przygotowanie podtoza - dodatek na wyrobienie spadkow do
kratek z zaprawy ATLAS TERPLAN R
3,40+1,70+1,50 m? 6,60
RAZEM 6,60
34.11 B-12 NNRNKB |Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT PLUS" - m?2
202 1134-01 [powierzchnie poziome - gruntowanie warstw wyrownawczych jw.
6,60 m? 6,60
RAZEM 6,60
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3.4.12 B-12 KNR 2-02  |Posadzki z ptytek gresowych 30x30 cm uktadane na kleju elastycz- m?2
1118-08 nym - Ptytki NOWA GALA QUARZITE QZ 01 (biate)struktura
naturalna - lub rbwnowazne
Pom. nr 9
7,20%2,40-0,60*0,60*3+1,66%0,50+1,66*0,25 m? 17,44
Pom. nr. 14, 15
1,70+1,50+0,12*0,96+0,065*0,96 m?2 3,38
RAZEM 20,82
3.4.13 B-12 KNR 2-02  |Posadzki z ptytek gresowych 30x30 cm uktadane na kleju elastycz- m?2
1118-08 nym - Ptytki NOWA GALA QUARZITE QZ 03 (ciemny bez)
struktura naturalna - lub rownowazne
Pom. nr 9
21,10 - 7,20*%1,80 m? 8,14
RAZEM 8,14
3.4.14 B-12 KNR 2-02  [Posadzki z plytek gresowych 30x30 cm uktadane na kleju elastycz- m2
1118-08 nym - Ptytki NOWA GALA QUARZITE QZ 06 (czerwone) struk-
tura naturalna - lub réwnowazne
Pom. nr 9
0,60*0,60*3 m?2 1,08
RAZEM 1,08
3.4.15 B-12 KNR 2-02  |Posadzki z ptytek gresowych 30x30 cm uktadane na kleju elastycz- m?2
1118-08 nym - Ptytki gres techniczny NOWA GALA SP13 - lub rowno-
wazne
Pom. nr: 11, 12, 13
8,40+3,40+3,40 m? 15,20
0,12*%1,06*3 m? 0,38
RAZEM 15,58
3.4.16 B-12 KNR-W 2- [Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - m
02 1115-02  |ksztaltki cokotowe podtogowe 8x30 cm Nowa Gala QZ natura lub
réwnowazne
2*(7,70+2,75+2,68+3,24+1,50+1,54+2,34*2+1,52*2+1,04+1,24) m 58,82
RAZEM 58,82
3.4.17 B-12 NNRNKB |Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomuja- m?2
202 1130-02 |cej gr. S mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
- pod wyktadziny PCV i dywanowe
Wyktadzina sportowa BRP FLIP-IT - pom. nr. 16
49,80 m? 49,80
Wyktadzina dywanowa Tarkett Robust - pom. nr 7, 10
8,00+7,20 + 0,12%1,06%2 m2 15,45
Wyktadzina PCW Tarkett IQ Granit - pom. nr 8, 85
50,80+46,70+0,12*%(1,06*1+1,66*2) m? 98,03
RAZEM 163,28
3.4.18 B-12 KNR 2-02 [Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyj- m2
1112-05 nej rulonowe - analogia - wyktadzina sportowa BRP FLIP-IT w ko-
lorze niebieskim
49,80 * 1/2 m?2 24,90
RAZEM 24,90
3.4.19 B-12 KNR 2-02  [Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyj- m2
1112-05 nej rulonowe - analogia - wyktadzina sportowa BRP FLIP-IT w ko-
lorze popielatym
49,80 * 1/2 m?2 24,90
RAZEM 24,90
3.4.20 B-12 KNR 2-02  |Analogia - zgrzewanie wyktadzin sportowych m?2
1112-09
24,90+24,90 m?2 49,80
RAZEM 49,80
3.4.21 B-12 KNR 2-02  |Posadzki z wyktadzin dywanowych klejonych do podktadu - Wy- m?2
1113-02 ktadzina dywanowa Tarkett Robust w kolorze popielato-niebies-
kim
dyw 15,45 m?2 15,45
RAZEM 15,45
3.4.22 B-12 KNR 2-02 [Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyj- m?2
1112-05 nej rulonowe PCW - Wyktadzina PCW Tarkett IQ Granit w kolo-
rze bezowym
98,03 m? 98,03
RAZEM 98,03
3.4.23 B-12 KNR 2-02  [Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykta- m2
1112-09 dzin rulonowych
15,45+98,03 m? 113,48
RAZEM 113,48
4 TYNKI WEWNETRZNE, OKLADZINY SCIAN I SUFITOW, MALOWANIE
4.1 Sufity podwieszone
4.1.1 B-15 KNNR 2 Rusztowania wewngtrzne rurowe jednopomostowe o wysokosci 5- m?2
1503-02 7 m do robdt wykonywanych na sufitach - salka konferencyjna
7,70%14,20 m?2 109,34
RAZEM 109,34
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4.1.2 B-15 KNNR 2 Rusztowania wewngtrzne rurowe o wysokosci 5-7 m - pomosty do- m?2
1503-05 datkowe do robot wykonywanych na $cianach szczytowych
1,50*%(14,20%2*2+7,70%2*2) m?2 131,40
RAZEM 131,40
4.1.3 B-15 KNNR 7 Analogia - Sufit podwieszony MEDITEC E na konstrukcji CON- m?2
0702-02 NECT T24 o podwyzszonej odpornosci antykorozyjnej C3 i klasie
pochtaniania dzwigku B, plyty 60x60 cm
Pom. nr: 14,15
1,70+1,50 m? 3,20
RAZEM 3,20
4.1.4 B-15 KNNR 7 Analogia - Sufit podwieszony ECOPHON FOCUS A na konstruk- m?
0702-02 cji ECOPHON CONNECT o podwyzszonej odpornosci antykoroz-
yjnej C3 i klasie pochtaniania dzwigku A, ptyty 60x60 cm
Pom. nr: 11, 12, 13, 85
8,40+3,40+3,40+46,70 m?2 61,90
RAZEM 61,90
4.1.5 B-15 KNNR 7 Analogia - Sufit podwieszony ECOPHON FOCUS DG na kons- m?2
0702-02 trukcji ECOPHON CONNECT o podwyzszonej odpornosci anty-
korozyjnej C3 i klasie pochtaniania dzwigku A, ptyty 60x60 cm
Pom: nr: 7, 8,9, 10, 16 i salka narad
8,00+50,80+21,10+7,20+49,60+45,60+45,60 m? 227,90
RAZEM 227,90
4.1.6 B-11 KNR 9-09 [Sufit w systemie Knauf D 112 z plyt gipsowo-kartonowych Knauf m2
0302-02 Aquapanel Indoor 12,5 mm, na konstrukcji metalowej CD 60/27 -
jednowarstwowy na ruszcie podwojnym
Zabudowa skosna fragmentu sufitu nad salka konferencyjna z ptyt
Knauf Aquapanel Indor 12,5 mm
14,30*1,80 m? 25,74
RAZEM 25,74
4.2 Tynki i okladziny $cian i sufitow piwnic
4.2.1 B-11 KNNR 2 Tynki zwykle wewngtrzne I1I kategorii stropow i podciagow m2
0801-04
Powierzchnia pomieszczen od -09 do -18 - z zestawienia rys. AW-
1
17,90+7,30+8,80+3,60+2,70+6,50+1,30+3,80+7,50+1,20 m2 60,60
Powierzchnia pomieszczen od -19, -20, 22 do -26 - z zestawienia
rys. AW-1
3,30+56,70+4,80+4,60+4,50+6,50+6,70 m? 87,10
Czg$¢ sufitu w pom -21 i uzupeknienie tynkéw w pom -27
7,70%3,30 +7,70*3,00 m? 48,51
A (suma czgéciowa) el
m2 196,21
Dodatek 10% na tynki podciagow
196,21*0,10 m? 19,62
RAZEM 215,83
422 B-11 KNNR 2 Tynki zwykle wewngtrzne III kategorii $cian i stupow m2
0801-03
Pom. nr: -09, -16
2*(7,70+2,20+3,26)*2,40-1,50*2,05%2-0,90*4 m?2 53,42
Pom. nr-10 do -18
2,40%2%(2,48+2,68+2,30*2+7,70+3,09+3,17+1,06%2+2,98*2+ m? 221,47
1,29+1,57+3,01%2+2,20+3,26)
-0,90*2,00*8-0,80%*2,00%4 m? -20,80
Pom. nr -20, -22 do -26
3,60%2%(7,70+1,27+2,54*%2+1,74+1,79+7,91+3,82*3+1,82+1,88)+ m? 295,84
0,43*%(2,40*%2+2,56)
-0,90%2,00%8-2,40%2,40 m?2 -20,16
Pom. nr -21 oraz uzup. tynkéw w pom. -27
1/2*(5,30+6,00)*(7,70+(20,75-6,54)*2) m? 204,08
2,75%(6,54*2+7,79)+0,30%4%*2,40%4-1,50%2,00 m? 6591
3,25%7,70 m?2 25,02
RAZEM 824,78
423 B-11 KNR 9-09 |Oktadziny $cienne i obudowy w systemie Knauf W625 na szkiele- m?2
0405-03 cie metalowym pojedynczym, z wypetnieniem wetna mineralng gr.
60 mm, profil CW 75, pokrycie jednokrotne ptyta Knauf Aquapa-
nel Indoor gr. 12,5 mm - obudowa pionow kanalizacyjnych i prze-
wodow wentylacyjnych
0,30%2%*2,40%3 m? 4,32
0,30*2*3,60*1 m?2 2,16
(0,50+0,40%2)*(14,20*2+6,54*2+1,50)+0,40%0,50*3 m2 56,47
(0,65%2+1,05)*3,60+0,65*%1,05 m? 9,14
(0,65+2,00)*4,30+0,65*2,00 m? 12,70
RAZEM 84,79
424 B-11 KNR 0-23  [Analogia - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalo- m
2612-08 wym
(215,83+810,76+84,79)*<wsp.>0,33 m 366,76
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 366,76
4.2.5 B-11 NNRNKB |Gruntowanie podtozy preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie m?2
202 1134-02 |pionowe $cian pod oktadziny ptytkami
A. Cokoliki wysokosci 8 cm z ksztattek cokotowych
Pom. nr: -11, -13, -19
2*(2,68+2,98+2,30+1,29+1,52+2,24)-1,00%3+0,20%2 23,42
Pom. nr: -22, -23, -24, -25, -26
2%(1,27+2,54*2+1,74+1,79+7,91+3,82*3+1,82+1,88)-1,00*6 59,90
Pom. nr -15, -18,
2*(1,06+1,24+1,26+1,24)-0,90%2 7,80
Pom. nr: -09, -16, -21,
2*%(7,70+2,20+3,26+7,70+20,75)-1,50*%2-0,90%4-1,20 75,42
A (obliczenia pomocnicze) ========
166,54
B. Cokoliki wysokosci 30 cm z ptytek 30x30 cm
Pom. nr -20,-10, -12, -14, -17
2*%(7,70+7,9142,48+2,98+2,30+1,57+3,01+3,09+3,01+3,17)-2,40+ 71,14
0,90*3-0,90%4
B (obliczenia pomocnicze) ========
71,14
C. Oktadziny $cian ptytkami 20x20 cm do wys. 200 cm
Pom. nr -11, -13, -19,
2*%(2,68+2,98+2,30+1,29+1,52+2,24)*2,00-1,00%2,00*3 46,04
Pom. nr: -22, -23, -24, -25, -26
2*%(1,27+2,54%2+1,74+1,79+7,91+3,82*3+1,82+1,88)*2,00-1,00* 119,80
2,00%6
C (obliczenia pomocnicze) ========
165,84
D. Oktadziny $cian ptytkami 20x20 cm do wys. 240 cm (do sufitu)
Pom. nr -15, -18
2%(1,06+1,24+1,26+1,24)*2,40 -0,90%2,05*2 19,35
D (obliczenia pomocnicze) ========
19,35
Powierzchnia gruntowania
166,54*0,08 + 71,14*0,30 +165,84 + 19,35 m?2 219,86
RAZEM 219,86
42.6 B-12 KNR-W 2- |Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowe;j - m
02 1115-02 |ksztattki cokotowe podtogowe 8x30 cm Nowa Gala QZ natura lub
réwnowazne
A. Cokoliki wysokos$ci 8 cm z ksztattek cokotowych
Pom. nr: -11, -13, -19
2*(2,68+2,98+2,30+1,29+1,52+2,24)-1,00%3+0,20%2 m 23,42
Pom. nr: -22, -23, -24, -25, -26
2%(1,27+2,54*2+1,74+1,79+7,91+3,82*3+1,82+1,88)-1,00*6 m 59,90
Pom. nr -15, -18,
2*(1,06+1,24+1,26+1,24)-0,90%2 m 7,80
Pom. nr: -09, -16, -21,
2*(7,70+2,20+3,26+7,70+20,75)-1,50*2-0,90%4-1,20 m 75,42
RAZEM 166,54
4.2.7 B-11 KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- m?2
0805-02 prawie klejowej - Ptytki NOWA GALA QUARZITE QZ 01 (biale)
struktura naturalna - lub rownowazne
B. Cokoliki wysokosci 30 cm z ptytek 30x30 cm
Pom. nr -20,-10, -12, -14, -17
2*(7,70+7,91+2,48+2,98+2,30+1,57+3,01+3,09+3,01+3,17)-2,40+ 71,14
0,90*3-0,90*4
A (obliczenia pomocnicze) ========
71,14
71,14*0,30 m?2 21,34
RAZEM 21,34
428 B-11 KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych 20x20 cm na za- m?2
0805-01 prawie klejowej - ptytki FLOORGRES PROGETTO PERGAMON
NATURE 20x20 cm lub rownowazne
C. Oktadziny $cian ptytkami 20x20 cm do wys. 200 cm
Pom. nr -11, -13, -19,
2*(2,68+2,98+2,30+1,29+1,52+2,24)*2,00-1,00%2,00*3 m2 46,04
Pom. nr: -22, -23, -24, -25, -26
2%(1,2742,54*2+1,74+1,79+7,91+3,82*3+1,82+1,88)*2,00-1,00* m? 119,80
2,00%6
A (suma czgsciowa) e
m? 165,84
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techn.
2%(1,06+1,24+1,26+1,24)*2,40 -0,90%2,05*2 m? 19,35
B (suma czgsciowa) e
m?2 19,35
RAZEM 185,19
429 B-11 AW Analiza wlasna - wklejenie nad umywalkami tafli lustrzanych na m?2
zaprawie elastycznej, spoinowanych fuga elastyczna
0,80*1,00*6 m?2 4,80
RAZEM 4,80
4.2.10 B-11 KNR-W 2- |Tapetowanie $cian tapeta z wiokna szklanego - tapeta CAPAROL m?2
02 1520-02 |CAPAVER C1132 na kleju CAPACOLL GK + malowanie warswa
posrednia ztozona z kleju jw. wymieszanego w stosunku 1:1 z far-
bami lateksowymi Samtex 3 (Coelin 60, Arctis 55, Onyx 150,
Onyx 205 - zgodnie z rys. WW-4)
Pom. nr: -09, -16
2%(7,70+2,20+3,26)*(2,40-0,08*2)-(1,50*2-+0,90%4)*(2,02-0,08- m? 46,68
0,08)
Pom. nr: -21
1/2%(5,30-0,16+6,00-0,16)*(7,70+(20,75-6,54)*2) m?2 198,30
(2,75-0,16)*(6,54*2+7,79)+0,30%4*2,40*4-1,50*2,00 m2 62,57
0,40*2*(14,20+6,54) m? 16,59
RAZEM 324,14
4.2.11 B-11 AW Analiza wiasna - Tapetowanie $cian bordami (paskami ozdobnymi) mb
o szer. 8 cm z wiokna szklanego na kleju CAPACOLL GK + ma-
lowanie warswa posrednia ztozona z kleju jw. wymieszanego w
stosunku 1:1 z farbami lateksowymi Samtex 3 ( Arctis 55, Onyx
205 - zgodnie z rys. WW-4)
Pom. nr: -09, -16
2%(7,70+2,20+3,26)-(1,50%2+0,90*4) mb 19,72
Pom. nr: -21
2%(7,70+20,75)-1,50-1,20-1,50-0,90*2 mb 50,90
RAZEM 70,62
4.2.12 B-13 KNNR 2 Analogia - Malowanie 2-krotne tapet i bordow CAPAVER farba- m?2
1401-05 mi lateksowymi Samtex 3 (Coelin 60, Arctis 55, Onyx 150, Onyx
205 - zgodnie z rys. WW-4)
324,14+70,62*0,08 m?2 329,79
RAZEM 329,79
4.2.13 B-11 KNR-W 2- |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpach- m?2
02 2011-02 |lowego wykonywane r¢eznie na $cianach na podtozu z tynku - na
pozostatych powierzchniach tynkéw $cian
Powierzchnia tynkow
824,78+84,79 m? 909,57
Minus oktfadziny z ptytek i tapety
-(166,54*0,08+21,34+185,19+324,14+70,62*0,08) m?2 -549,64
RAZEM 359,93
4.2.14 B-11 KNR-W 2- |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpach- m?2
02 2011-04 [lowego wykonywane r¢cznie na stropach na podtozu z tynku -
stropy i podciagi
215,83 m? 215,83
RAZEM 215,83
4.2.15 B-11 NNRNKB [Analogia - Gruntowanie powierzchni szpachlowanych preparatem m?2
202 1134-02 [Samtgrund - pod powtoki malarskie
Sciany
359,93 m? 359,93
Sufity
215,83 m?2 215,83
RAZEM 575,76
4.2.16 B-13 KNNR 2 Analogia - Malowanie 2-krotne tynkow wewngtrznych farbami la- m?2
1401-05 teksowymi Samtex 3 (Coelin 60, Arctis 55, Onyx 150, Onyx 205 -
zgodnie z rys. WW-4)
575,76 m?2 575,76
RAZEM 575,76
4.2.17 B-11 AW Analiza wiasna - parapety z drewna klejonego szer. 50 cm fabrycz- szt
nie lakierowane - osadzone na poziomych obudowach kanatow
wentylacyjnych w pom. -21
14,20*2 szt 28,40
RAZEM 28,40
4.3 Tynki i okladziny $cian parteru
43.1 B-11 KNNR 2 Tynki zwykle wewngtrzne I1I kategorii $cian i stupow m?2
0801-03
7 3,10%(2,54+3,24)*2 - 1,00%2,05 m? 33,79
8 3,10%(3,74+14,52)*2 - 1,00%2,05 -1,60*2,05*2 m2 104,60
9 3,10%(7,79+2,75)*2 - 1,00%2,05*%4-0,90*%2,05*1-1,60*2,05*3 + m?2 47,17
0,15*(1,60+2,05*2)*2
10 3,10%(2,33+3,24)*2 - 1,00%2,05 m?2 32,48
11 3,10%(2,68+3,24)*2 - 1,00%2,05 m? 34,65
12 3,10%(1,52+2,34)*2 - 1,00%2,05 m? 21,88
13 3,10%(1,54+2,34)*2 - 1,00%2,05 m? 22,01
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14 3,10%(1,52+1,24)*2 - 0,90%2,05 m? 15,27
15 3,10%(1,52+1,04)*2 - 0,90%2,05*2 m2 12,18
16 3,10%(7,79+6,42)*2 - 1,60%2,05*2 +0,15%(1,60+2,05%2)*2 m2 83,25
85 3,10%(3,93+12,06)*2 - 1,00%2,05*1 -0,90%2,05*1 -1,60*2,05%2 m? 88,68
RAZEM 495,96
432 B-11 KNR 9-09 |Oktadziny $cienne i obudowy w systemie Knauf W625 na szkiele- m2
0405-03 cie metalowym pojedynczym, z wypetnieniem welna mineralna gr.
60 mm, profil CW 75, pokrycie jednokrotne ptyta Knauf Aquapa-
nel Indoor gr. 12,5 mm - obudowa pionéw kanalizacyjnych i prze-
woddéw wentylacyjnych
(0,30%2+0,95)*3,20%1 m? 4,96
(0,30+1,00)*3,20*1 m? 4,16
(0,30+0,40)*3,20*2 m? 4,48
(0,30+0,85)*3,20*2 m? 7,36
RAZEM 20,96
433 B-11 KNR 0-23  [Analogia - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalo- m
2612-08 wym
(495,96+20,96)*<wsp.>0,33 m 170,58
RAZEM 170,58
43.4 B-11 NNRNKB  |Gruntowanie podtozy preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie m?2
202 1134-02 |pionowe $cian pod oktadziny ptytkami
A. Cokoliki wysokosci 8 cm z ksztattek cokotowych
9 (7,79+2,75)*2 - 1,00*%4-0,90*1-1,60%3 +0,15%2*2 11,98
13 (1,54+2,34)*2 - 1,00%1 6,76
14 (1,52+1,24)*2 - 0,90*1 4,62
15 (1,52+1,04)*2 - 0,90%2 3,32
A (obliczenia pomocnicze) ========
26,68
B. Cokoliki i pasy wysokos$ci 30 cm z ptytek 30x30 cm
9 (7,79+2,75)*2 - 1,00*%4-0,90*1-1,60%3 +0,15%2*2 11,98
11 (2,68+3,24)*2 - 1,00%1 10,84
12 (1,52+2,34)*2 - 1,00¥1 6,72
B (obliczenia pomocnicze) ========
29,54
C. Oktadziny $cian ptytkami 20x20 cm do wys. 200 cm
13 2,00%(1,54+2,34)*2 - 1,00%2,00 13,52
C (obliczenia pomocnicze) ========
13,52
D. Oktadziny $cian ptytkami 20x20 cm do wys. 310 cm (do sufitu)
14 3,10%(1,52+1,24)*2 - 0,90%2,05 15,27
15 3,10%(1,52+1,04)*2 - 0,90*%2,05*2 12,18
D (obliczenia pomocnicze) ========
27,45
E. Oktadziny $cian taflami lustrzanymi
16 2,00%6,00 12,00
E (obliczenia pomocnicze) ========
12,00
Powierzchnia gruntowania
26,68*0,08 +29,54*0,30 +13,52+27,45+12,00 m? 63,97
RAZEM 63,97
435 B-12 KNR-W 2- [Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - m
02 1115-02  |ksztaltki cokotowe podlogowe 8x30 cm Nowa Gala QZ natura lub
réwnowazne
A. Cokoliki wysokosci 8 cm z ksztattek cokotowych
9 (7,79+2,75)*2 - 1,00*%4-0,90*1-1,60%3 +0,15*2*2 m 11,98
13 (1,54+2,34)*2 - 1,00%1 m 6,76
14 (1,52+1,24)*2 - 0,90*1 m 4,62
15 (1,52+1,04)*2 - 0,90*2 m 3,32
RAZEM 26,68
43.6 B-11 KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- m?2
0805-02 prawie klejowej - Ptytki NOWA GALA QUARZITE QZ 01 (biate)
struktura naturalna - lub rownowazne
B. Cokoliki i pasy wysokosci 30 cm z ptytek 30x30 cm
11 (2,68+3,24)*2 - 1,001 10,84
12 (1,52+2,34)*2 - 1,00¥1 6,72
9 ((7,79+2,75)*2 - 1,00%4-0,90*1-1,60*3 +0,15%2%2)*1/2 5,99
A (obliczenia pomocnicze) ========
23,55
23,55%0,30 m? 7,06
RAZEM 7,06
43.7 B-11 KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- m2
0805-02 prawie klejowej - Plytki NOWA GALA QUARZITE QZ 03 (ciem-
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9 ((7,79+2,75)*2 - 1,00%4-0,90*1-1,60*3 +0,15%2%2)*1/4 3,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
3,00
3,00*%0,30 m? 0,90
RAZEM 0,90
4.3.8 B-11 KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- m?2
0805-02 prawie klejowej - Ptytki NOWA GALA QUARZITE QZ 06 (czer-
wone) struktura naturalna - lub rownowazne
B. Pasy wysokosci 30 cm z ptytek 30x30 cm
9 ((7,79+2,75)*2 - 1,00%4-0,90*1-1,60*3 +0,15%2%2)*1/4 3,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
3,00
3,00*%0,30 m? 0,90
RAZEM 0,90
439 B-11 KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych 20x20 cm na za- m2
0805-01 prawie klejowej - plytki FLOORGRES PROGETTO PERGAMON
NATURE 20x20 cm lub réwnowazne
C. Oktadziny $cian ptytkami 20x20 cm do wys. 200 cm
13 2,00%(1,54+2,34)*2 - 1,00%2,00 m2 13,52
D. Oktadziny $cian ptytkami 20x20 cm do wys. 310 cm (do sufitu)
14 3,10%(1,52+1,24)*2 - 0,90%2,05 m?2 15,27
15 3,10%(1,52+1,04)*2 - 0,90%2,05*2 m?2 12,18
RAZEM 40,97
4.3.10 B-11 AW Analiza wlasna - przyklejenie do $cian tafli lustrzanych na zapra- m?2
wie elastycznej, spoinowanych fuga elastyczna
16 2,00%6,00 m?2 12,00
RAZEM 12,00
43.11 B-12 KNR 2-02  |Analogia - listwa przyscienna cokotowa BRP WG8C w kolorze m
1111-06 blue ice wysokosci 20 cm lub rownowazna - pom. nr 16
16 7,79%2+6,42*2 - 1,60 +0,15%*2 m 27,12
RAZEM 27,12
43.12 B-12 KNR 2-02  |Analogia - listwa przyscienna Tarkett PLS 100 w kolorze metalic m
1111-06 blue lub rownowazna
Pom. nr: 7, 10, 8, 85
7,8,10,85 2%(2,54+2,33+3,24*2+14,50+3,74+12,00+3,93)-1,00%4*4-1,60*2- m 73,64
0,90*1 +0,30*7+0,15%4
RAZEM 73,64
4.3.13 B-11 KNR-W 2- |Tapetowanie $cian tapeta z wtokna szklanego - tapeta CAPAROL m?
02 1520-02 |CAPAVER C1132 na kleju CAPACOLL GK + malowanie warswa
posrednia ztozona z kleju jw. wymieszanego w stosunku 1:1 z far-
bami lateksowymi Samtex 3 (Coelin 60, Arctis 55 - zgodnie z rys.
WW-5)
Pom. nr: 16
16 (3,10-0,20)*(7,79+6,42)*2 - 1,60*(2,05-0,20)*2 +0,15*(1,60+ m?2 66,09
(2,05-0,20)*2)*2 -2,00%6,00
RAZEM 66,09
43.14 B-13 KNNR 2 Analogia - Malowanie 2-krotne tapet CAPAVER farbami latekso- m2
1401-05 wymi Samtex 3 (Coelin 60, Arctis 55 - zgodnie z rys. WW-5)
66,09 m? 66,09
RAZEM 66,09
43.15 B-11 KNR-W 2- |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpach- m?2
022011-02 |lowego wykonywane rgcznie na $cianach na podtozu z tynku - na
pozostatych powierzchniach tynkéw $cian
Powierzchnia tynkow
495,96+20,96 m? 516,92
Minus oktfadziny z ptytek i tapety
-(63,97+27,12*0,20+73,64*0,10+66,09) m?2 -142,85
RAZEM 374,07
43.16 B-11 NNRNKB [Analogia - Gruntowanie powierzchni szpachlowanych preparatem m?2
202 1134-02 |Samtgrund - pod powloki malarskie
Sciany
374,07 m?2 374,07
RAZEM 374,07
43.17 B-13 KNNR 2 Analogia - Malowanie 2-krotne tynkow wewngtrznych farbami la- m?2
1401-05 teksowymi Samtex 3 (Curry 50, White - zgodnie z rys. WW-5)
575,76 m?2 575,76
RAZEM 575,76
5 ELEWACJA 1 ELEMENTY ZEWNETRZNE (bez wypraw elewacyjnych nad dachami - skosztorysowano przy robo-
tach stanu surowego)
5.1 B-16 KNR AT-05 [Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie pod- m2
1652-01 huznym ram 3,07 m o wys. do 10 m
wsch 1/2*(5,00+3,90)*21,40 m? 95,23
pid 1/2*(4,23+5,58)*16,71 m?2 81,96
zach 1/2*(5,00+4,30)*10,40 + 3,80*5,70 m2 70,02
6,30*%7,50 + 1/2*(5,00+6,20)*14,80 m? 130,13
RAZEM 377,34

Norma PRO Wersja 4.12

-16 -




KSIAZKA OBMIAROW

Norma PRO Wersja 4.12

8,10+1,20%1,80+1,20*4,40+1/2*(1,20+2,70)*3,15+2,70*0,80+
2,70*0,30+2,95%*2,30
D (suma czg$ciowa)
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techn.
52 B-16 KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych m?2
1505-01
377,34*1,10 m?2 415,07
RAZEM 415,07
53 B-16 Czas pracy rusztowan grupy | - Rusztowania ramowe elewacyjne
analiza in-
dywidualna
5.4 B-16 KNNR 2 Rusztowania rurowe jednopomostowe o wysokosci do 5 m do ro- m?2
1503-01 bot wykonywanych na sufitach - do wykonania robot na zadasze-
niu nad schodami typu "B"
7,50*%14,80 m?2 111,00
RAZEM 111,00
5.5 B-16 Czas pracy rusztowan grupy 2 - Rusztowania rurowe jednopomos-
analiza in- |towe o wysokos$ci do 5 m
dywidualna
5.6 B-16 KNR 4-01 [Analogia - Rozebranie rur spustowych odprowadzajacych wodg z m
0535-05 dachow na czas wykonywania robot elewacyjnych
13,50+2,00 m 15,50
RAZEM 15,50
5.7 B-16 KNR-W 2- |Analogia - ponowny montaz zdemontowanych rur spustowych o m
02 0526-03 |$rednicy 12 cm z powlekanej wraz z postgpem robot elewacyjnych
- materiaty z demontazu (uwzglgdnione w robotach stanu surowe-
£0) - tylko robocizna i sprzet
13,50 m 13,50
RAZEM 13,50
5.8 B-16 KNR-W 2- |Analogia - ponowny montaz zdemontowanych rur spustowych o m
02 0526-02 [srednicy 10 cm z powlekanej wraz z postgpem robot elewacyjnych
- materiaty z demontazu (uwzglgdnione w robotach stanu surowe-
20) - tylko robocizna i sprzgt
2 m 2,00
RAZEM 2,00
59 B-16 KNR 0-23  [Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jed- m?2
2611-02 nokrotne gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT
A. Powierzchnia $cian pod ocieplenie gr. 12 cm (wyprawa akrylo-
wa w kolorze jasnozottym: Atlas Cermit R 0072 lub réwnowazny)
3,50%21,40 m? 74,90
1/2%(3,92+5,37)*16,71 m?2 77,62
1/2*(4,50+4,10)*7,00 +4,00%3,40 m2 43,70
Minus okna
-0,90%2,90%(5) m? -13,05
-0,90*2,45%(5+3) m?2 -17,64
-0,90%1,20*(2) m2 -2,16
A (suma czgéciowa) e
m? 163,37
B. Powierzchnia $cian pod ocieplenie gr. 12 cm (wyprawa z kamie-
nia elewacyjnego Stone Master ARIZONA KREM lub réwnowaz-
na)
1/2*%(0,34+0,74)*13,20+2,70*2,00+1/2*%(2,70+1,20)*3,15+1,26* m2 21,44
2,20
1/2%(0,31+0,21)*16,71 m? 4,34
1/2*(0,29+0,31)*3,35 +1,18%1,20+4,13*5,80 m? 26,38
Minus drzwi
-1,60%2,05 m2 -3,28
-1,00%2,05%1 m? -2,05
-2,50%2,45%1 m? -6,12
B (suma czgsciowa) e
m2 40,71
C. Powierzchnie zadaszenia nad schodami "B" od spodu oraz stu-
pow i belek podpierajacych ww. ptyt¢ - ocieplenie 5 cm (wyprawa
akrylowa w kolorze biatym: Atlas Cermit R 0000 lub réownowazny)
(13,71%7,53)*<wsp>1,02 m? 105,30
0,30*2*(12,00%2+6,94*3) m? 26,89
0,40*4*(4,20%2+4,50+8,00+5,20*2) m? 50,08
C (suma czgsciowa) e
m? 182,27
D. Powierzchnia $cian i murkéw pod ocieplenie gr. 2 cm (wyprawa
z kamienia elewacyjnego Stone Master ARIZONA KREM lub
réwnowazna)
0,50%*2,00+1/2%(0,50+0,90)*5,86+0,90*0,26+1/2*(0,90+2,40)* m? 19,53
3,15+2,40*2,00+2,40%1,75
1/2*%(0,30+12,20+4,10)+4,90*3,88+4,90%2,05+1/2*(4,90+1,20)* m2 85,40




KSIAZKA OBMIAROW

Norma PRO Wersja 4.12

-18 -
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techn.
m? 104,93
E. Powierzchnia o$ciezy otworéw okiennych - ocieplenie gr. 3 cm
(wyprawa akrylowa w kolorze jasnozottym: Atlas Cermit R 0072
lub réwnowazny)
0,20*2*(0,90+2,90)*5 m? 7,60
0,20*2*(0,90+2,45)*8 m? 10,72
0,20%2*(0,90+1,20)*2 m? 1,68
E (suma czgéciowa) s
m?2 20,00
F. Powierzchnia o$ciezy otworéw drzwiowych - ocieplenie gr. 3
cm (wyprawa z kamienia elewacyjnego Stone Master ARIZONA
KREM lub réwnowazna)
0,20*(1,60+2,05%2)*1 m2 1,14
0,20*(1,00+2,05%*2)*1 m? 1,02
0,20%(2,50+2,45*2)*1 m? 1,48
F (sumaczgéciowa) e
m?2 3,64
F. Wierzchy murkéw oporowych - ocieplenie gr. 2 cm (wyprawa z
plytek gresowych z kapinosem)
0,30*%(2,00+5,80+12,20+3,70+4,40) m2 8,43
G (suma czg$ciowa) e
m? 8,43
RAZEM 523,35
5.10 B-12 KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przykleje- m2
2612-01 nie plyt styropianowych grubosci 12 cm do $cian
A. Powierzchnia $cian pod ocieplenie gr. 12 cm (wyprawa akrylo-
wa w kolorze jasnozottym: Atlas Cermit R 0072 lub rownowazny)
3,50*%21,40 m2 74,90
1/2%(3,92+5,37)*16,71 m? 77,62
1/2*(4,50+4,10)*7,00 +4,00%3,40 m? 43,70
Minus okna
-0,90%2,90%(5) m? -13,05
-0,90%2,45%(5+3) m? -17,64
-0,90%1,20%(2) m? -2,16
A (suma czgsciowa) L e
m2 163,37
B. Powierzchnia $cian pod ocieplenie gr. 12 cm (wyprawa z kamie-
nia elewacyjnego Stone Master ARIZONA KREM lub réwnowaz-
na)
1/2*(0,34+0,74)*13,20+2,70*2,00+1/2%(2,70+1,20)*3,15+1,26* m? 21,44
2,20
1/2%(0,31+0,21)*16,71 m?2 4,34
1/2#(0,29+0,31)*3,35 +1,18*1,20+4,13*5,80 m2 26,38
Minus drzwi
-1,60%*2,05 m? -3,28
-1,00%2,05*1 m?2 -2,05
-2,50%2,45*%1 m2 -6,12
B (suma czg$ciowa) e
m? 40,71
RAZEM 204,08
5.11 B-12 KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przykleje- m2
2612-01 nie plyt styropianowych grubosci 5 cm do spodow zadaszen, pod-
ciagow i stupdw
C. Powierzchnie zadaszenia nad schodami "B" od spodu oraz stu-
pow i belek podpierajacych ww. pltyt¢ - ocieplenie 5 cm (wyprawa
akrylowa w kolorze biatym: Atlas Cermit R 0000 lub rownowazny)
(13,71*%7,53)*<wsp>1,02 m? 105,30
0,30*2*(12,00%2+6,94*3) m?2 26,89
0,40*4*(4,20*2+4,50+8,00+5,20*2) m?2 50,08
RAZEM 182,27
5.12 B-12 KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przykleje- m?2
2612-01 nie ptyt styropianowych grubosci 2 cm do murkéw oporowych
przy schodach
D. Powierzchnia $cian i murkéw pod ocieplenie gr. 2 cm (wyprawa
z kamienia elewacyjnego Stone Master ARIZONA KREM lub
réwnowazna)
0,50*2,00+1/2*(0,50+0,90)*5,86+0,90*0,26+1/2*%(0,90+2,40)* m2 19,53
3,15+2,40*2,00+2,40*1,75
1/2%(0,30+12,20+4,10)+4,90%*3,88+4,90*2,05+1/2%(4,90+1,20)* m? 85,40
8,10+1,20*1,80+1,20*4,40+1/2*(1,20+2,70)*3,15+2,70*0,80+
2,70*0,30+2,95*%2,30
A (sumaczg$ciowa) L e
m? 104,93
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F. Wierzchy murkéw oporowych - ocieplenie gr. 2 cm (wyprawa z
plytek gresowych z kapinosem)
0,30*%(2,00+5,80+12,20+3,70+4,40) m2 8,43
B (suma czg$ciowa) e
m? 8,43
RAZEM 113,36
5.13 B-12 KNR 0-23  [Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie m2
2612-02 plyt styropianowych gr. 3 cm do o$ciezy otworow
E. Powierzchnia osciezy otworow okiennych - ocieplenie gr. 3 cm
(wyprawa akrylowa w kolorze jasnozottym: Atlas Cermit R 0072
lub rownowazny)
0,20%2*(0,90+2,90)*5 m? 7,60
0,20%2%(0,90+2,45)*8 m? 10,72
0,20*2*(0,90+1,20)*2 m?2 1,68
A (suma czg$ciowa) e
m? 20,00
F. Powierzchnia o$ciezy otworéw drzwiowych - ocieplenie gr. 3
cm (wyprawa z kamienia elewacyjnego Stone Master ARIZONA
KREM lub réwnowazna)
0,20*%(1,60+2,05*2)*1 m? 1,14
0,20%(1,00+2,05%2)*1 m? 1,02
0,20%(2,50+2,45%2)*1 m2 1,48
B (suma czg$ciowa) e
m? 3,64
RAZEM 23,64
5.14 B-16 KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie m2
2612-06 warstwy siatki na §cianach
204,08+182,27+113,36 m? 499,71
Dodatkowa warstwa siatki na przyziemiu do wys. 200 cm nad teren
2,00%(21,40+16,71+7,00+3,40-1,60-1,00-2,50) m?2 86,82
RAZEM 586,53
5.15 B-16 KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie m?2
2612-07 warstwy siatki na o$ciezach
23,64 m? 23,64
RAZEM 23,64
5.16 B-12 KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przymoco- szt
2612-04 wanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian
z cegly
523,35*%6*<wsp>0,60 szt 1 884
RAZEM 1884
5.17 B-12 KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - system szt
2612-05 STOPTER - przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli
plastikowych do §cian z betonu
523,35*%6*<wsp>0,40 szt 1256
RAZEM 1256
5.18 B-16 KNR 0-33  |Ochrona naroznikéw wypuktych m
0121-01
523,35*%0,75 m 392,51
RAZEM 392,51
5.19 B-16 KNR 0-23  [Jednokrotne gruntowanie emulsja podlozy pod oktadzing z kamie- m2
2611-02 nia elewacyjnego Stone Master ARIZONA KREM
B. Powierzchnia $cian pod ocieplenie gr. 12 cm
1/2*%(0,34+0,74)*13,20+2,70*2,00+1/2*(2,70+1,20)*3,15+1,26* m2 21,44
2,20
1/2%(0,31+0,21)*16,71 m? 4,34
1/2*(0,29+0,31)*3,35 +1,18%1,20+4,13*5,80 m? 26,38
Minus drzwi
-1,60%2,05 m2 -3,28
-1,00%2,05%1 m? -2,05
-2,50%2,45%1 m? -6,12
A (suma czgsciowa) e
m2 40,71
D. Powierzchnia $cian i murkow pod ocieplenie gr. 2 cm
0,50*2,00+1/2*(0,50+0,90)*5,86+0,90*0,26+1/2*(0,90+2,40)* m?2 19,53
3,15+2,40%2,00+2,40*1,75
1/2*(0,30+12,20+4,10)+4,90%*3,88+4,90*2,05+1/2%(4,90+1,20)* m? 85,40
8,10+1,20*1,80+1,20%4,40+1/2*(1,20+2,70)*3,15+2,70*0,80+
2,70*0,30+2,95%2,30
B (suma czgsciowa) e
m? 104,93
F. Powierzchnia o$ciezy otworéw drzwiowych - ocieplenie gr. 3
cm (
0,20%(1,60+2,05%*2)*1 m? 1,14
0,20*%(1,00+2,05*2)*1 m? 1,02
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0,20%(2,50+2,45*2)*1 m? 1,48
C (suma czgsciowa) e
m?2 3,64
RAZEM 149,28
5.20 B-16 KNNR 2 Analogia - Licowanie elewacji ptytkami z kamienia elewacyjnego m?2
1002-01 Stone Master ARIZONA KREM lub rownowaznymi - §ciany, mur-
ki i o$cieza
149,28 m? 149,28
RAZEM 149,28
5.21 B-16 KNR 0-23  [Jednokrotne gruntowanie emulsja UNI-GRUNT warstwy klejowej m?2
2611-02 na styropianie pod wyprawy akrylowe ($ciany, powierzchnie po-
ziome, oscieza i stupy)
A. Powierzchnia $cian pod ocieplenie gr. 12 cm (wyprawa akrylo-
wa w kolorze jasnozottym: Atlas Cermit R 0072 lub réwnowazny)
3,50*%21,40 m2 74,90
1/2%(3,92+5,37)*16,71 m? 77,62
1/2*(4,50+4,10)*7,00 +4,00%3,40 m? 43,70
Minus okna
-0,90%2,90*(5) m2 -13,05
-0,90%2,45%(5+3) m? -17,64
-0,90%1,20%(2) m? -2,16
A (suma czgsciowa) L e
m2 163,37
C. Powierzchnie zadaszenia nad schodami "B" od spodu oraz stu-
pow i belek podpierajacych ww. ptyt¢ - ocieplenie 5 cm (wyprawa
akrylowa w kolorze biatym: Atlas Cermit R 0000 lub rownowazny)
(13,71%7,53)*<wsp>1,02 m? 105,30
0,30*2*(12,00%2+6,94*3) m? 26,89
0,40*4*(4,20%2+4,50+8,00+5,20*2) m? 50,08
B (suma czgsciowa) e
m? 182,27
E. Powierzchnia osciezy otworéw okiennych - ocieplenie gr. 3 cm
(wyprawa akrylowa w kolorze jasnozoéttym: Atlas Cermit R 0072
lub rownowazny)
0,20*2*(0,90+2,90)*5 m? 7,60
0,20*2%(0,90+2,45)*8 m?2 10,72
0,20*2%(0,90+1,20)*2 m2 1,68
C (suma czgsciowa) e
m? 20,00
F. Wierzchy murkoéw oporowych - ocieplenie gr. 2 cm (wyprawa z
plytek gresowych z kapinosem)
0,30*(2,00+5,80+12,20+3,70+4,40) m? 8,43
D (suma czgéciowa) e
m?2 8,43
RAZEM 374,07
5.22 B-16 KNR 0-23  |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkow dekor. gr. m?2
0933-02 3 mm wyk. re¢cznie na uprzednio przyg. podiozu - Sciany ptaskie i
powierzchnie poziome - Tynk akrylowy biaty Atlas Cermit R 0000
lub rownowazny (1)
182,27 m? 182,27
RAZEM 182,27
5.23 B-16 KNR 0-23 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. o m2
0933-02 fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. r¢cznie na uprzednio przyg.
podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome - Tynk akrylowy
jasnozotty Atlas Cermit R 0072 lub réwnowazny (2)
A. Powierzchnia $cian pod ocieplenie gr. 12 cm (wyprawa akrylo-
wa w kolorze jasnozottym: Atlas Cermit R 0072 lub réwnowazny)
3,50%21,40 m? 74,90
1/2%(3,92+5,37)*16,71 m? 77,62
1/2*(4,50+4,10)*7,00 +4,00%3,40 m2 43,70
Minus okna
-0,90%2,90%(5) m? -13,05
-0,90%*2,45%(5+3) m?2 -17,64
-0,90%1,20*(2) m2 -2,16
A (sumaczg$ciowa) e
m? 163,37
RAZEM 163,37
5.24 B-16 KNR 0-23 [Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. m2
0933-04 ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o faktu-
rze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu
- ofcieza o szer. do 30 cm - Tynk akrylowy jasnozotty Atlas Cermit
R 0072 lub réwnowazny (2)
0,20%(0,90+2,90*2)*5 m? 6,70
0,20%(0,90+2,45*2)*8 m? 9,28
0,20%(0,90+1,20%2)*2 m?2 1,32
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RAZEM 17,30
5.25 B-16 KNR 2-02 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
0923-04
Podokienniki
0,20%(0,90)*5 m? 0,90
0,20%(0,90)*8 m?2 1,44
0,20%(0,90)*2 m? 0,36
RAZEM 2,70
5.26 B-16 NNRNKB [Analogia - Obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej gr. m?2
202 0541-02 (0,50 mm o szer. w rozwinigciu ponad 25 cm - podokienniki ze-
whnetrzne
0,35%(0,90)*5 m? 1,58
0,35%(0,90)*8 m? 2,52
0,35%(0,90)*2 m? 0,63
RAZEM 4,73
5.27 B-16 KNR 2-02 [Analogia - Okfadzina wierzchu murku frontowych stopnicami m?2
1121-05 schodowymi dlugosci 30 cm z kapinosem (na dwie strony) na kleju
elastycznym
Naktad stopnic (mb)
(2,00+5,80+12,20+3,70+4,40)*2 56,20
A (obliczenia pomocnicze) ========
56,20
Powierzchnia oktadziny
0,30*(2,00+5,80+12,20+3,70+4,40) m? 8,43
RAZEM 8,43
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm Tlos¢ Cena jedn. Warto$¢
1.[bale iglaste obrzynane 50 mm k1.1 m3 0,045
2.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLII m3 0,012
3.|bale iglaste obrzynane k1.1 m3 0,012
4.|balustrady ze stali nierdzewnej kg 142,069
5.|bednarka kg 425,136
6.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 15 m3 22,909
7.[Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 25 m3 0,785
8.[Blacha tytanowo-cynkowa plaska gr. 0,50 mm m?2 5,818
9.|blachowkret TN 3,5x25 szt 1 895,130

10.|bordy (paski ozdobne) 08.02 mb 77,682
11.|Cegla ceramiczna dziurawka 25x12x6,5 cm klasy 50 szt 494,788
12.|Cegla ceramiczna kratowka K1 25x12x6,5 cm klasy 100 szt 16 274,696
13.|cement portlandzki 35 bez dodatkow t 4,131
14.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw' t 0,234
15.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KkLIII m3 0,264
16.|deski iglaste obrzynane 38 mm kI.III m3 0,165
17.|drabiny stalowe z kabtagkami kg 122,290
18.|drewno okragle na stemple budowlane m3 0,050
19.|Drzwi aluminiowe wewngtrzne D3 pelne, 1-skrzydtowe, szt 6,000
wym. 90x200 cm, kolor RAL 2005 - rys. AW-9
20.|Drzwi aluminiowe wewngtrzne D7, petne, 1 1/2-skrzyd- szt 1,000
towe, wym. (90+60)x200 cm, kolor RAL 2005, samoza-
mykacz - rys. AW-9
21.|Drzwi aluminiowe wewngtrzne DF303 petne, 1-skrzydto- szt 1,000
we, wym. 90x200 cm, kolor RAL 2005, odpornosé¢
ogniowa EI30, samozamykacz - rys. AW-9
22.|Drzwi aluminiowe wewngtrzne DF307, petne, 1 1/2- szt 2,000
skrzydtowe, wym. (90+30)x200 cm, kolor RAL 2005,
odpornosé¢ ogniowa EI30, samozamykacz - rys. AW-9
23.|Drzwi aluminiowe wewngtrzne Dk2 petlne, 1- szt 4,000
skrzydtowe, wym. 80x200 cm, kolor RAL 2005, z kratka
nawiewng - rys. AW-9
24.|Drzwi aluminiowe wewngtrzne Dk3 petne, 1- szt 4,000
skrzydtowe, wym. 90x200 cm, kolor RAL 2005, z kratka
nawiewng - rys. AW-9
25.|Drzwi aluminiowe wewngtrzne Ds7, przeszklone, 1 1/2- szt 1,000
skrzydtowe, wym. (90+60)x200 cm, kolor RAL 2005,
szklo bezpieczne - rys. AW-9
26.|Drzwi aluminiowe wewngtrzne DsF607, przeszklone, 1 szt 1,000
1/2-skrzydtowe, wym. (90+60)x200 cm, kolor RAL
2005, odpornos¢ ogniowa EI60, szklo bezpieczne, samo-
zamykacz, uchwyt antypaniczny - rys. AW-9
27.|Drzwi aluminiowe zewngtrzne Dz3 pelne, 1-skrzydiowe, szt 1,000
wym. 90x200 cm, kolor RAL 2005, ocieplone, k=1.1 -
rys. AW-9
28.|Drzwi aluminiowe zewngtrzne Dz7, pelne, 1 1/2-skrzyd- szt 1,000
towe, wym. (90+60)x200 cm, kolor RAL 2005, ocieplo-
ne, k=1.1 - rys. AW-9
29.|Drzwi stalowe wewngtrzne DF603 petne, 1-skrzydtowe, szt 1,000
wym. 90x200 cm, kolor RAL 2005, odporno$¢ ogniowa
EI60, samozamykacz - rys. AW-9
30.|Drzwi stalowe wewngtrzne DF605, petne, 1 1/2-skrzyd- szt 1,000
towe, wym. (90+30)x200, kolor RAL 2005, odpornos$c
ogniowa EI60, samozamykacz - rys. AW-9
31.|Drzwi stalowe wewngtrzne Dt3, pelne, 1-skrzydiowe, szt 1,000
wym. 90x200 cm, kolor szary - rys. AW-9
32.|Drzwi stalowe wewngtrzne Dw3, pelne, 1-skrzydtowe, szt 3,000
wym. 90x200 cm, kolor szary - otwierane z opéznieniem
po przewietrzeniu pomieszczenia (sprz¢zone z wentyla-
cja) - rys. AW-9
33.|Drzwi stalowe zewngtrzne Dz9, pelne, ocieplone, 2- szt 1,000
skrzydtowe, wym. 240x240 cm, kolor RAL 2005, ociep-
lone, k=1.1 - rys. AW-9
34.|dyble plastikowe "z grzybkami" szt 3 265,600
35.]elektrody kg 0,173
36.|Emulsja do gruntowania podtoza oraz do wykonywania dm3 28,358
powlok typu lekkiego SIPLAST PRIMER
37.]emulsja gruntujaca kg 209,340
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38.|farba lateksowa Samtex 3 dm3 496,860
39.|farba olejna do gruntowania dm3 0,522
40. [farba olejna nawierzchniowa dm3 0,489
41.[folia polietylenowa czarna typ 200 m?2 670,098
42.[folia polietylenowa czarna typ 300 m? 85,657
43. |furtki stalowe azurowe przy platformie - sprzazone z me- m2 6,180

chanizmem bezpieczenstwa, blokujacym platform¢ w
przypadku otwarcia furtki; konstrukcja: obramowanie z
profili stalowych zimnogigtych 50x50x4, wypelienie z
rur 20x2,6, malowanie RAL 7040
44.|gaz propan-butan kg 61,189
45.|gips budowlany szpachlowy kg 3 608,975
46.|katownik aluminiowy ochronny mb 631,912
47.|katownik ochronny m 394,473
48.[klej do tapety z wtdkna szklanego CAPACOLL GK kg 121,280
49.klej do wyktadzin kg 59,132
50.]klej winylowy osakrylowy kg 12,360
51.]kotek metalowy sufitowy 6x35 mm szt 23,423
52.]kotek rozporowy K6/35 mm szt 191,107
53.|kotki Hilti HSC-A M12x60/20 szt 52,000
54.]koftki rozporowe plastikowe szt 587,404
55.|Konstrukcja antykorozyjna ECOPHON CONNECT C3 m2 289,800
56.|Konstrukcja antykorozyjna sufitu MEDITEC C3 m? 3,200
57.]Kostka brukowaPASSAGE gr. 6 cm kolor piaskowy m2 20,441
58.]kotwy metalowe fi 12 dtugosci 120 mm szt 12,000
59.]ksztattki cokotowe podlogowe 8x30 cm Nowa Gala QZ m 533,654
natura
60.[lakier asfaltowy dm3 1,632
61.]listwa przyscienna cokolowa BRP WG8C w kolorze blue m 29,018
ice wysokosci 20 cm
62.|listwa przyscienna Tarkett PLS 100 w kolorze metalic m 78,795
blue
63.|tacznik krzyzowy do CD szt 34,234
64.|tacznik wzdhuzny do profilu CD szt 19,048
65.|masa Uniflott kg 38,563
66.|Okno aluminiowe O1 jednokwaterowe, uchylne, wym. szt 2,000
90x120cm, kolor czerwony RAL 2005, szklenie: szkto
bezpieczne 1-komorowe, k=1.1 W/m2K - rys. AW-9
67.|0kno aluminiowe O3 dwurz¢dowe, uchylne i state, wym. szt 8,000
90x245cm, kolor czerwony RAL 2005, szklenie: szkto
bezpieczne 1-komorowe, k=1.1 W/m2K - rys. AW-9
68.|Okno aluminiowe O4 dwurzgdowe, uchylne i state, wym. szt 5,000
90x290cm, kolor czerwony RAL 2005, szklenie: szkto
bezpieczne 1-komorowe, k=1.1 W/m2K - rys. AW-9
69.[papa ICOPAL FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS m?2 703,674
70.|papier $cierny ark 2,215
71.|Parapety z aglomarmuru szerokosci 30 cm m 15,000
72.|parapety z drewna klejonego szer. 50 cm fabrycznie la- szt 28,400
kierowane
73.|pianka poliuretanowa kg 11,832
74.|piasek m3 96,133
75.|ptyta Knauf Aquapanel Indoor 12,5 mm m2 135,435
76.|Plyta styropianowa frezowana 20 EPS 100-038 m3 38,408
77.|Plyta z welny mineralnej Superrock gr.60mm m2 108,922
1000x600mm
78.|ptytki FLOORGRES PROGETTO PERGAMON NATU- m2 237,468
RE 20x20 cm lub réwnowazne
79.|Plytki gres techniczny NOWA GALA SP13 w module m2 118,606
30x30 cm - lub rbwnowazne
80.|Ptytki NOWA GALA QUARZITE QZ struktura natural- m? 7,117
na w module 30x30 cm - lub rOwnowazne
81.|Ptytki NOWA GALA QUARZITE QZ struktura natural- m? 5,809
na, antypoalizgowe w module 30x30 ¢cm - lub rownowaz-
ne
82.|Plytki NOWA GALA QUARZITE QZ 01 (biate) struktu- m?2 184,972
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83.|Ptytki NOWA GALA QUARZITE QZ 03 (ciemny bez) m?2 29,056
struktura naturalna w module 30x30 cm - lub réwnowaz-
ne
84.|Ptytki NOWA GALA QUARZITE QZ 06 (czerwone) m2 62,635
struktura naturalna w module 30x30 cm - lub rownowaz-
ne
85.|Plytki NOWA GALA QUARZITE QZ 14 (czarne) struk- m?2 17,981
tura naturalna w module 30x30 cm - lub réwnowazne
86.|ptytki z kamienia elewacyjnego Stone Master ARIZO- m?2 149,280
NA KREM lub réwnowazne
87.|ptyty pomostowe komunikacyjne m? 0,154
88. |ptyty pomostowe robocze m2 9,300
89.|Ptyty sufitu podwieszonego ECOPHON FOCUS A m? 61,900
90.|Plyty sufitu podwieszonego ECOPHON FOCUS DG m?2 227,900
91.|podest unoszony BLUELINE 120x170 cm, wysokos$¢ kpl 1,000
podnoszenia ok. 300 cm
92.|preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT" lub réwno- dm3 62,443
wazny
93.|preparat gruntujacy SAMTGRUND lub réwnowazny dm3 208,963
94.|prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 4,898
95.|Prety stalowe okragte gladkie do zbrojenia betonu, o kg 24,546
$rednicy 6 mm, ze stali A-I
96.|Prety stalowe okragle zebrowane skosnie do zbrojenia kg 10,060
betonu, o $rednicy 8 mm, ze stali A-III
97.|Prety stalowe okragle zebrowane skosnie do zbrojenia kg 50,300
betonu, o $rednicy 12 mm, ze stali A-II1
98.|Prety stalowe okragle zebrowane skosnie do zbrojenia kg 90,540
betonu, o $rednicy 16 mm, ze stali A-II1
99. [profil CD 60x27 mm m 95,753
100. [profil CW 75x50 mm m 215,730
101.[profil UD 28x27 m 10,811
102.[profil UW 75x40 mm m 75,082
103. [siatka z widkna szklanego m? 704,552
104. [siatka zgrzewana z pretow fi 4 mm m2 592,977
105. [silikon kg 17,430
106. [stopnice NOWA GALA QUARZITE natura - antyposliz- m2 17,438
gowe 30x30 cm
107.[stopnice schodowe z kapinosem mb 59,010
108.|Styropian FS 30 (EPS 200 036) m3 63,626
109.[Styropianowa tasma dylatacyjna 5x80 mm m 719,838
110.|Sucha zaprawa ATLAS TERPLAN R kg 454,100
111.[Sucha zaprawa samopoziomujaca renowacyjna podkta- kg 1 330,732
dowa TERPLAN N 25kg
112.[Sufit podwieszony MEDITEC A na podwiesiach o pod- m2 3,200
wyzszonej odpornosci antykorozyjnej C3 i klasie pochta-
niania dzwigku B, ptyty 60x60 cm
113.[$rodek gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT PLUS" dm3 135,174
114.|Tafle lustrzane sfazowane m?2 17,640
115.|tapeta z widkna szklanego CAPAROL CAPAVER m?2 429,253
C1132
116.[ta§ma akustyczna 70 mm m 127,958
117.[ta§ma zbrojaca m 188,608
118.| Tkanina syntetyczna polipropylenowa do ochrony rusz- m?2 58,110
towan PN83F/92 - 80
119.[Thucznie do nawierzni drogowych sortowane 31,5-63,0 t 8,497
mm
120.| Tynk akrylowy biaty Atlas Cermit R 0000 lub réwno- kg 546,810
wazny
121.|Tynk akrylowy jasnozotty Atlas Cermit R 0072 lub row- kg 547,200
nowazny
122.|luchwyty systemowe do szyb szt 16,000
123.[wieszak noniuszowy czg¢$¢ dolna 128 mm szt 23,423
124.[wieszak noniuszowy czg$¢ gérna 300 mm szt 23,423
125.[wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 81,356
126.|woda m3 1,014
127.[Wycieraczki stalowe do obuwia kg 108,000
128.[Wyktadzina dywanowa Tarkett Robust w kolorze popie- m?2 17,057
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129.[Wyktadzina PCW Tarkett IQ Granit w kolorze bezowym m? 106,853
130.{wyktadzina sportowa BRP FLIP-IT w kolorze niebieskim m2 27,141
131.|wyktadzina sportowa BRP FLIP-IT w kolorze popiela- m?2 27,141

tym
132.[wyroby stalowe r6zne malowane antykorozyjnie kg 63,200
133.[Zapr.klej.sucha do ptytek ceram. elastyczna kg 50,400
134.|Zaprawa cementowa M 7 m3 2,776
135.[Zaprawa cementowa M 12 m3 33,494
136.[zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 30,941
137.[zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 13,728
138.[zaprawa do spoinowania (fuga) kg 293,734
139.[Zaprawa do spoinowania elastyczna kg 3,360
140.[zaprawa klejowa do plyt styropianowych i siatki kg 5914414
141.[zaprawa klejowa do ptytek kg 1 056,203
142.|zaprawa klejowa elastyczna do plytek kg 2 787,070
143.|zaprawa wapienna M 0.6 m3 4,149
144.|zaslepki z tworzywa sztucznego szt 25,508
145.[zestaw szklany 2 x szkto klejone, obustronnie laminowa- m2 3,454

ne gr. 10 mm
146.[materialy pomocnicze zt

RAZEM
Slownie:
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