PRZEDMIAR ROBOT nr 57

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych
45112720-8 Roboty w zakresie ksztaltowania terenow sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Centrum aktywnosci spoleczno-gospodarczej '"Stara Kotlownia"
w Rejowcu Fabrycznym

ADRES INWESTYCJI ¢ 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia 32, dz. nr: 33/6, 34/12,
34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obreb 3

INWESTOR ¢ Urzad Miasta w Rejowcu Fabrycznym

ADRES INWESTORA ¢ 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16

ZAKRES : PLAC ZABAW I MALA ARCHITEKTURA

Ogolem warto$é kosztorysowa robot : 7k

Stownie:

Sporzadzit :

Data opracowania:



DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg CPV Nazwa dzialu Od Do
1 45112723-9 |PLAC ZABAW 1.1.1 1.4.32
1.1 45110000-1 |Roboty ziemne 1.1.1 1.1.8
1.2 45112723-9 |Podbudowa i nawierzchnia placu zabaw (nawierzchnig¢ z kostki uwzgled- 1.2.1 1.2.9
niono w projekcie drogowym)
1.3 45112723-9  |Wyposazenie placu zabaw 1.3.1 1.3.8
1.4 Ogrodzenie placu zabaw (0O8-O11, 08-09, 010-011) 14.1 1.4.32
2 45211300-2 |OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY 2.1.1 2.3.8
2.1 45211300-2  |Ostony drzew 2.1.1 2.1.1
2.2 45262420-1 |Lawki i stoly parkowe, kosze na $mieci, donice 2.2.1 224
2.3 45262420-1 |Zadaszenie placu kontenerow na smieci 2.3.1 2.3.8
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KSIAZKA OBMIAROW

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 PLAC ZABAW
1.1 Roboty ziemne
1.1.1{ B-02 (KNR2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i ni- m3
0122-01 zinnym
humus 486,33*0,40 m3 194,53
koryto 97,27 m3 97,27
RAZEM 291,80
1.1.2| B-02 |KNNR1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek m?2
0113-01 gr.warstwy do 15 cm (wraz z drobnymi elementami uzbrojenia terenu
i krzewami) - analogia - mnoznik 2 do R
14,80*32,86 m?2 486,33
RAZEM 486,33
1.1.3] B-02 |KNNR1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek m?2
0113-02 - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotno$¢ =3
486,33 m? 486,33
RAZEM 486,33
1.1.4] B-02 |[KNNR1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki m3
0221-01 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1
km z ziemi zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. I-1I - odwiezienie
humusu
486,33*0,30 m3 145,90
RAZEM 145,90
1.1.5 B-02 |KNNR1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo- m3
0208-02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) -
odwiezienie humusu
Krotno$¢ = 4
145,90 m3 145,90
RAZEM 145,90
1.1.6| B-02 [KNR2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- m?2
0101-01 kow w gruncie kat. I-IV glebokosci 20 cm
486,33 m? 486,33
RAZEM 486,33
1.1.7) B-02 |KNNR1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki m3
0221-01 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1
km z ziemi zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. I-1I - odwiezienie
ziemi z koryta
486,33*0,20 m3 97,27
RAZEM 97,27
1.1.8] B-02 |KNNR1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo- m3
0208-02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) -
odwiezienie ziemi
Krotno$¢ = 4
97,27 m3 97,27
RAZEM 97,27
1.2 Podbudowa i nawierzchnia placu zabaw (nawierzchnig z kostki uwzgledniono w projekcie drogowym)
1.2.1f B-04 [KNNR6 Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m2
0103-03 gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni placu za-
baw
486,33 m? 486,33
RAZEM 486,33
1.2.2| B-16 |KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m?2
0114-05 geszezeniu 15 cm z thucznia 31,5-63,0 mm - podbudowa pod na-
wierzchnig ChildsPlay
486,33 m?2 486,33
Minus chodnik
-2,32*1,54 m?2 -3,57
RAZEM 482,76
1.2.3] B-16 [KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy m?2
0114-06 1 cm grubosci po zaggszczeniu
Krotno$¢ = 15
482,76 m?2 482,76
RAZEM 482,76
1.24| B-16 |KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po za- m?2
0114-07 geszezeniu 8 cm (Kliniec 4,0-31,5 mm)
482,76 m?2 482,76
RAZEM 482,76
1.2.5| B-16 |KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy m?2
0114-08 1 cm grubosci po zaggszczeniu
Krotnos¢ = 2
482,76 m?2 482,76
RAZEM 482,76
1.2.6] B-16 [KNR?2-31 |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - m?2
0204-05 grubo$¢ po zaggszczeniu 7 cm - (Kliniec 4,0-12,85 mm i miat 0-
4,0mm) - pod nawierzchnie CHILDSPLAY
482,76 m? 482,76
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KSIAZKA OBMIAROW

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 482,76
127 B-16 [KNR2-31 |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - m?2
0204-06 kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zaggszczeniu
Krotno$¢ = -2
482,76 m? 482,76
RAZEM 482,76
1.2.8] B-18 [AW Analiza wlasna - wykonanie nawierzchni amortyzujacej uderzenia m2
CHILDSPLAY 90/120 - warstwy zgodnie z rys. AW-16 - przy zesta-
wie Przedszkolak i Wiezy 20
9,30*4,00 m? 37,20
3,50%6,00+5,00%2,50+5,80*3,50+10,20%4,20 m?2 96,64
RAZEM 133,84
1.29| B-18 |AW Analiza wlasna - wykonanie nawierzchni CHILDSPLAY Rekreacja m?2
- warstwy zgodnie z rys. AW-16 - pozostata powierzchnia placu za-
baw
482,76-133,84 m? 348,92
Minus piaskownica
-3,28*3,28 m? -10,76
RAZEM 338,16
1.3 Wyposazenie placu zabaw
1.3.1f B-21 [AW Analiza wtasna - dostarczenie i montaz gotowych elementow placu kpl
zabaw: Zestaw Przedszkolak I (nr kat. 120) lub réwnowazny
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
132 B-21 [AW Analiza wtasna - dostarczenie i montaz gotowych elementow placu kpl
zabaw: Hustawka Wazka (nr kat. 036) lub rownowazna
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
1.3.3] B-21 [AW Analiza wtasna - dostarczenie i montaz gotowych elementow placu kpl
zabaw: Hustawka sprezynowa Delfin (nr kat. 352) lub rownowazna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.3.4] B-21 [AW Analiza wtasna - dostarczenie i montaz gotowych elementow placu kpl
zabaw: Hustawka sprezynowa Konik (nr kat. 052) lub rownowazna
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
1.3.5] B-21 [AW Analiza wtasna - dostarczenie i montaz gotowych elementow placu kpl
zabaw: Piaskownica z desek 3.28x3,28m (nr kat. 063) lub réwno-
wazny
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.3.6| B-21 |AW Analiza wiasna - dostarczenie i montaz gotowych elementéw placu kpl
zabaw: Zjazd linowy (nr kat. 062) lub rownowazny
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.3.7] B-21 |AW Analiza wiasna - dostarczenie i montaz gotowych elementéw placu kpl
zabaw: Linarum Wehikut Czasu (nr kat. 062010) lub rownowazny
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.3.8| B-21 |AW Analiza wiasna - dostarczenie i montaz gotowych elementéw placu kpl
zabaw: Zestaw Wieza 20 (nr kat. W.20) lub réwnowazny
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
14 Ogrodzenie placu zabaw (08-011, 08-09, 010-011)
141 B-18 [KNR2-01 |Analogia- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
0119-03 ogrodzenie w terenie rowninnym
0,001%*(14,70+36,20+35,37) km 0,08627
RAZEM 0,08627
142 B-18 [KNR2-01 |Rgczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowy- m3
0301-03 tadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.IV) - wykopy pod funda-
menty ogrodzenia
Objetos¢ podsypki
0,30*0,90%(86,27-32*0,30-2,70-0,70) m3 19,78
Objetos¢ podwalin ponizej poziomu terenu
0,30%0,20%*(86,27-32*0,30-2,70-0,70) m3 4,40
Objetos¢ stupkéw ogrodzeniowych i przybramowych ponizej pozio-
mu terenu
1,20*0,30%0,30*32 m3 3,46
RAZEM 27,64
1.43] B-18 [KNR2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3
0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.III-IV
Krotno$¢ = 8
27,64 m3 27,64
RAZEM 27,64
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144| B-18 |KNR2-01 [Regczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i m3
0310-03 glebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.IV)
Objetos¢ podsypki i podwaliny
0,30*0,90%(86,27-32*0,30-2,70-0,70) m3 19,78
Objgtos¢ wykopu w obrgbie podwalin ponizej poziomu terenu
0,30*0,50%(86,27-32*0,30-2,70-0,70) m3 10,99
Objetos¢ wykopdw w obrebie stupkow ogrodzeniowych i przybra-
mowych ponizej poziomu terenu
1,20%0,90%0,90*32 m3 31,10
A (suma czg$ciowa) | e
m3 61,87
Minus grunt wywieziony
-27,64 m3 -27,64
RAZEM 34,23
145 B-18 |KNNR1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z za- m3
0317-02 ggszezeniem ; kat.gr. IV
34,23 m3 34,23
RAZEM 34,23
1.4.6| B-04 [KNNR2 Podktady betonowe z betonu B10 pod stopy fundamentowe stupkoéw m3
1201-01 gr. 10 cm
Powierzchnia podktadéw
0,50*0,50%32 8,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
8,00
8,00 * 0,10 m3 0,80
RAZEM 0,80
1.4.7) B-11 |KNR2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wyko- m?2
0602-01 nywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - analogia
- gruntowanie podfoza betonowego bitumicznym preparatem gruntu-
jacym Ceresit BT 26 - roztwor wodny 1:1 lub rownowazny
8,00 m? 8,00
RAZEM 8,00
148 B-11 [KNR2-02 |Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa - ana- m?2
0616-01 logia - Membrana izolacyjna samoprzylepna Ceresit BT 21 lub row-
nowazna
8,00 m? 8,00
RAZEM 8,00
149 B-18 [KNNR2 Deskowanie tradycyjne stop betonowych lub zelbetowych - objgtos¢ m?2
0101-02 z. |nieprzekraczajaca 1 m3 w jednym miejscu - fundamenty pod stupki
sz. 5.5. ogrodzeniowe
0,30*4*1,50*32 -0,20*0,60*32*2 m?2 49,92
RAZEM 49,92
1.4.10{ B-18 [KNNR2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi t
0104-01 gtadkimi o ér. do 14 mm - zbrojenie stop - strzemiona fi 6 mm
0,001*(0,90*6*0,222)*32 t 0,038
RAZEM 0,038
1.4.11| B-18 [KNNR2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi t
0104-04 zebrowanymi o $r. do 14 mm - zbrojenie stop - prety pionowe fi 12
mm
0,001*(1,50*%4*0,89)*32 t 0,171
RAZEM 0,171
1.4.12| B-18 |KNR2-02 |Analogia - gniazda do osadzenia stupkow ogrodzeniowych o gigbo- szt.
0282-04 koéci do 0,5 m
32 szt. 32,00
RAZEM 32,00
1.4.13| B-18 |KNNR?2 Betonowanie stop fundamentowych zbrojonych w deskowaniu trady- m3
0107-02 z. |cyjnym - objgtos¢ nieprzekraczajaca 1 m3 w jednym miejscu - stopy
sz. 5.5. stupkow ogrodzeniowych - beton B25
0,30*0,30%1,50*32 m3 4,32
RAZEM 4,32
1.4.14| B-14 [KNRO0-41 [Analogia - zagruntowanie podtoza betonowego preparatem gruntuja- m?2
0102-01 cym Sopro KGD 751 - powierzchnie pionowe stupkéw ogrodzenio-
wych - ponizej poziomu terenu
0,30%4*1,20*32 -0,20*0,30*32*2 m?2 42,24
RAZEM 42,24
1.4.15| B-14 |KNR0-29 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dzia- m?2
0641-02 taniu wody pochodzacej z gruntu - analogia - Bitumiczna masa
uszczelniajaca dwusktadnikowa Sopro KD 754 lub rownowazna -
powierzchnie pionowe stupkow ogrodzeniowych - ponizej poziomu
terenu
42,24 m? 42,24
RAZEM 42,24
1.4.16| B-18 [KNR2-02 (Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - ana- m3
1101-07 logia - podbudowa z pospétki niesortowanej pod podwaliny (murki
ogrodzeniowe)




KSIAZKA OBMIAROW

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn.
0,30*0,90*(86,27-32*0,30-2,70-0,70) m3 19,78
RAZEM 19,78
1.4.17| B-04 |KNNR2 Podktady betonowe z betonu B10 pod podwaliny ogrodzeniowe m3
1201-01
Powierzchnia podktadéw
0,30*(86,27-32*0,30-2,70-0,70) 21,98
A (obliczenia pomocnicze) ========
21,98
21,98 * 0,10 m3 2,20
RAZEM 2,20
1.4.18| B-11 |KNR2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wyko- m?2
0602-01 nywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - analogia
- gruntowanie podfoza betonowego bitumicznym preparatem gruntu-
jacym Ceresit BT 26 - roztwor wodny 1:1 lub rownowazny
21,98 m?2 21,98
RAZEM 21,98
1.4.19| B-11 |KNR2-02 |[Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa - ana- m2
0616-01 logia - Membrana izolacyjna samoprzylepna Ceresit BT 21 lub row-
nowazna
21,98 m? 21,98
RAZEM 21,98
1.420| B-18 [KNNR2 Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub zelbetowych m?2
0101-03 - deskowanie murkow ogrodzeniowych
0,60*2*(86,27-32*0,30-2,70-0,70) m? 87,92
RAZEM 87,92
1.421| B-18 [KNNR2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi t
0104-01 gladkimi o ér. do 14 mm - zbrojenie podwalin ogrodzeniowych -
strzemiona fi 6 mm co 15 cm
0,001*(1,30*0,222)*(86,27-32*0,30-2,70-0,70)/0,15 t 0,141
RAZEM 0,141
1.422| B-18 |KNNR2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi t
0104-04 zebrowanymi o $r. do 14 mm - zbrojenie podwalin ogrodzeniowych -
4 prety podtuzne fi 12 mm
0,001*(1,05*4*0,89)*(86,27-2,70-0,70) t 0,310
RAZEM 0,310
1.423| B-18 [KNNR2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - m3
0107-04 murkow ogrodzeniowych - beton B25
0,60*0,20*(86,27-32*0,30-2,70-0,70) m3 8,79
RAZEM 8,79
1.4.24| B-14 |KNR0-41 |Analogia - zagruntowanie podtoza betonowego preparatem gruntuja- m?2
0102-01 cym Sopro KGD 751 - powierzchnie pionowe podwalin ogrodzenio-
wych - ponizej poziomu terenu
0,30*2*(86,27-32*0,30-2,70-0,70) m?2 43,96
RAZEM 43,96
1.425| B-14 |KNR0-29 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dzia- m?2
0641-02 taniu wody pochodzacej z gruntu - analogia - Bitumiczna masa
uszczelniajaca dwusktadnikowa Sopro KD 754 lub réwnowazna -
powierzchnie pionowe podwalin ogrodzeniowych - ponizej poziomu
terenu
43,96 m?2 43,96
RAZEM 43,96
1.4.26| B-18 |KNRO0-17 |Malowanie elementow betonowych ogrodzenia i muru oporowego m?2
2608-04 preparatem Akrylbet - powierzchnie wystajace ponad teren
(86,27-2,70-0,70)*(0,30*2+0,20)+0,05*0,30*32*6 m?2 69,18
RAZEM 69,18
1.4.27| B-18 |KNR2-23 |Analogia - Ogrodzenie z siatki na stupkach z rur stalowych o rozsta- m
0401-01 wie 3.0 m i wysokosci 3.0 m: stupki z rur fi 60,3x3,2 osadzane w
gniazdach stop zelbetowych, siatka ogrodzeniowa slimakowa z drutu
ocynkowanego powlekanego PCV ér. 3.1 mm o oczkach 50x50 mm,
elementy stalowe konstrukcji ogrodzenia malowane proszkowo. Cig-
zar elementow stalowych ogrodzenia: 496 kg - zgodnie z zestawie-
niem w tabeli na rys. AW-10
86,27 m 86,27
Minus wrota i furtki
-(2,00+1,00+1,00) m -4,00
RAZEM 82,27
1.4.28| B-18 |KNR2-23 |Analogia - Ogrodzenie boiska sportowego z siatki na stupkach z rur m
0401-02 stalowych o rozstawie 3.0 m - potracenie za kazdy 1 m roéznicy wyso-
kosci
Krotnos¢ =-1,2
82,27 m 82,27
RAZEM 82,27
1.429| B-18 |KNR2-23 |Analogia - Furtka o wym. 100x190 cm w ogrodzeniu malowana szt.
0402-04 proszkowo
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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1.430| B-18 |KNR2-23 |Analogia - Brama stalowa o wym. 200x190 cm + furtka 100x190 w szt.
0402-01 ogrodzeniu malowana proszkowo
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.4.31 AW AW - demontaz fragmentu istniejacego ogrodzenia oraz czynnosci kpl
montazowe w celu przygotowania do montazu nowej bramyo wym.
200x200 cm: montaz 2 fundamentow z palisady 18x18x100 cm, wy-
konanie obramowania z rury fi 51x3,2 dtugosci ok. 7,00m z 4 zawia-
sami do zawieszenia skrzydet bramy, kotwione dotem do palisad
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.4.32| B-18 |KNR2-23 |Analogia - Brama stalowa o wym. 200x200 cm osadzona w ogrodze- szt.
0402-02 niu istniejacym, malowana proszkowo
Szt. 1,00
RAZEM 1,00
2 OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY
2.1 Oslony drzew
2.1.1| B-09 |AW Dostarczenie i montaz oston drzew - Firma KOMSERWIS nr kat. szt
015204 Iub réwnowazne (wysokos$¢ 150 cm, $rednica 40/70 cm, stal
malowana proszkowo)
13 szt 13,00
RAZEM 13,00
2.2 LawkKi i stoly parkowe, kosze na $mieci, donice
221 B-09 |AW Dostarczenie i montaz tawki parkowej PRAGA KOMSERWIS szt
(188x74x82 cm) lub rownowaznej
8+15 szt 23,00
RAZEM 23,00
222 B-09 |AW Dostarczenie i montaz kosza na $mieci PASAZ, kod: 03313 KOM- szt
SERWIS lub rownowaznego
8+15 szt 23,00
RAZEM 23,00
2.2.3| B-09 |AW Dostarczenie i montaz stolu ogrodowego betonowego z tawami 2- kpl
stronnymi dla minimu 6 0séb
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
224 B-09 |AW Dostarczenie i montaz donicy GENEWA, kod: 13392 KOMSERWIS szt
lub rownowazne;j
12 szt 12,00
RAZEM 12,00
2.3 Zadaszenie placu konteneréw na $mieci
2.3.1| B-02 |KNR2-01 [Wykopanie dotow o powierzchni dna do 0.2 m2 i gigbokosci do 1.0 dot.
0312-10 m (kat.gr.IIT) - pod fundamenty ostony $mietnikowej
6 dot. 6,00
RAZEM 6,00
2.3.2| B-04 |KNR2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objgtosci do 0,5 m3 - stopy pod m3
0203-01 stupki ostony z betonu B15
Stupki 0,30*0,30%1,00*6 m3 0,54
RAZEM 0,54
2.33| B-06 |KNR5-08 [Mechaniczne wykonanie $lepych otworow w betonie gigbokosci do 8 szt.
0803-02 cm i §r do 20 mm - do osadzenia oczepoéw stupow
6%4 szt. 24,00
RAZEM 24,00
2.34| B-06 |KNRS5-08 [Analogia- Osadzenie w gotowych slepych otworach w stopach ko- szt.
0809-05 tew M12x60/20 - do mocowania stalowych stupéw
6%4 szt. 24,00
RAZEM 24,00
2.3.5] B-09 |KNR2-05 [Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg - t
0208-04 montaz konstrukcji stalowej zadaszenia stalowego - zgodnie z rys.
KW-56, 57, 58159
0,001 * (43,00%2+53,40*%2+51,10*%2+57,3*%2+30,7*3+9,40*11) t 0,605
RAZEM 0,605
23.6| B-09 |[KNR2-02 |Analogia-montaz siatki wys. 1,25 m w ramkach z katownika - zabu- m
1803-02 dowa $cian $mietnika
4,00%2+2,50 m 10,50
RAZEM 10,50
2.3.7 B-08 |NNRNKB |Pokrycie dachow o pow.do 25 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- m?2
202 0537-01 |cha tytanowo-cynkowa trapezowq T35 na latach stalowych
2,54*%4,20 m? 10,67
RAZEM 10,67
2.3.8| B-08 |[NNRNKB |Analogia - Obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,50 m?2
202 0541-01 |mm o szer.w rozwinigciu do 25 cm
Pas nadrynnowy
0,25%2%(4,20+2,54) m2 337
RAZEM 3,37
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

mum 6 0sob

Lp. Nazwa Jm Ilos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,486
2.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 10 m3 3,060
3.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 15 m3 0,548
4.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 20 m3 1,645
5.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 25 m3 13,351
6.|Bitumiczna masa uszczelniajaca dwusktadnikowa Sopro kg 387,900

KD 754
7.|bitumiczny preparat gruntujacym Ceresit BT 26 - roz- kg 8,994
twor wodny 1:1
8.|blacha trapezowa tytanowo-cynkowa T35 m?2 11,310
9.|Blacha tytanowo-cynkowa ptaska gr. 0,50 mm m? 4,145
10.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIII m3 0,100
11.|deski iglaste obrzynane 25 mm k1.IIT m3 0,352
12.|deski iglaste obrzynane 38 mm kI.III m3 0,575
13.|donica GENEWA kod: 13392 KOMSERWIS lub row- szt 12,000
nowazna
14.|drewno na stemple budowlane iglaste m3 0,053
15. |elektrody stalowe do spawania stali weglowych szt 15,125
16.|farba olejna do gruntowania dm3 0,850
17.|farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60|  dm3 0,115
%|
18. |farba olejna nawierzchniowa dm3 0,321
19.|Gwozdzie budowlane okragle gote kg 0,329
20.|Hustawka sprezynowa Delfin (nr kat. 352) lub réwno- kpl 1,000
wazna
21.|Hustawka sprezynowa Konik (nr kat. 052) lub réwno- kpl 2,000
wazna
22.|Hustawka Wazka (nr kat. 036) kpl 2,000
23.|Kliniec do nawierzni drogowych sortowany 4,0-12,85 t 60,635
mm
24.|Kliniec do nawierzni drogowych sortowany 4,0-31,5 mm t 109,297
25.|Konstrukcja stalowa zadaszenia malowana proszkowo - kg 617,100
zgodnie z rysunkiem AW-24 i rys. Kw-56 do 59
26.|kosz na $émieci PASAZ kod: 03313 KOMSERWIS lub szt 23,000
réwnowazny
27.|kotwy stalowe M12x60/20 szt 24,000
28.|Linarum Wehikut Czasu (nr kat. 062010) lub rownowaz- kpl 1,000
ne
29.|linka stalowa ocynkowana w otulinie PCW o §r. 5.3 mm m 255,218
30.|lawka parkowa PRAGA KOMSERWIS (188x74x82 cm) szt 23,000
lub rownowazna
31.|Materiaty do wykonania nawierzchni amortyzujacej ude- kpl 133,840
rzenia CHILDSPLAY 90 lub réwnowaznej
32.|Materiaty do wykonania nawierzchni CHILDSPLAY kpl 338,160
Rekreacja lub rownowaznej
33.|Membrana izolacyjna samoprzylepna Ceresit BT 21 m2 32,978
34.|Miat do nawierzchni drogowych 0-4,0 mm t 8,255
35.|ostony drzew - Firma KOMSERWIS nr kat. 015204 szt 13,000
Wierzba (wysoko$¢ 150 cm, $rednica 40/70 cm, stal ma-
lowana proszkowo) lub réwnowazne
36.|Palisada 18x18x100 cm szt 2,000
37.|Piaskownica z desek 3.28x3,28m (nr kat. 063) lub row- kpl 1,000
nowazna
38.|pospodtka niesortowana m3 21,362
39.|preparat Akrylbet lub réwnowazny dm3 20,754
40.|Preparat gruntujacy Sopro KGD 751 kg 5,913
41.|Prety stalowe okragle gtadkie do zbrojenia betonu, o kg 180,074
$rednicy 6 mm, ze stali A-I
42.|Prety stalowe okragle Zzebrowane sko$nie do zbrojenia kg 483,886
betonu, o $rednicy 12 mm, ze stali A-II1
43.|rozcienczalnik dm3 1,280
44.|siatka ogrodzeniowa $limakowa z drutu ocynkowanego m2 174,956
powlekanego PCV ér. 3.1 mm o oczkach 50x50 mm
45.|stupki drewniane iglaste §r.70mm m3 0,015
46. |stupki i zastrzaty z rur stalowych fi 60,3x3,2 malowane kg 527,150
proszkowo
47.|stot ogrodowy betonowy z fawami 2-stronnymi dla mini- szt 2,000
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48.|tlen techniczny spr¢zony m3 1,262
49.|Thucznie do nawierzni drogowych sortowane 31,5-63,0 t 307,132
mm
50.|wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 180,596
51.|woda m3 23,961
52.|wrota stalowe z furtkami malowane proszkowo kg 397,000
53.|Zaprawa cementowa M 12 m3 0,007
54.|Zestaw Przedszkolak I (nr kat. 120) lub réwnowazny kpl 1,000
55.|Zestaw Wieza 20 (nr kat. W.20) lub rownowazny kpl 1,000
56.|Zjazd linowy (nr kat. 062) lub réwnowazny kpl 1,000
57.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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