PRZEDMIAR ROBOT nr 11

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych
45112720-8 Roboty w zakresie ksztaltowania terenow sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Centrum aktywnosci spoleczno-gospodarczej '"Stara Kotlownia"
w Rejowcu Fabrycznym
ADRES INWESTYCJI ¢ 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia 32, dz. nr: 33/6, 34/12,
34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obreb 3
INWESTOR ¢ Urzad Miasta w Rejowcu Fabrycznym
ADRES INWESTORA ¢ 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16
ZAKRES : Budynek nr 1 - Istniejaca kotlownia

Roboty budowlane - Stan surowy

Ogolem warto$é kosztorysowa robot : 7k

Slownie:

Sporzadzit :

Data opracowania:



DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg CPV Nazwa dzialu Od Do

1 45110000-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE I ZIEMNE 1.1.1 1.2.13
1.1 45111300-1 |Roboty rozbidrkowe 1.1.1 1.1.37
1.2 45111200-0  [Roboty ziemne 1.2.1 1.2.13

2 STAN ZEROWY 2.1.1 2.7.10
2.1 45262300-4  |Podktady betonowe, ptyty fundamentowe, tawy, stopy i stupy piwnic 2.1.1 2.1.33
2.2 45262300-4  |Fundamenty techniczne 2.2.1 2.2.10
2.3 45262700-8 |Sciany murowane piwnic oraz uzupetnienie §cian istniejacych 2.3.1 2.3.15
2.4 45262300-4  |Sciany Zelbetowe przy schodach zewnetrznych 24.1 2.4.8
2.5 45262300-4 |Biegi i spoczniki schodow zewngtrznych typ "B" i "C" z piwnicy na po- 2.5.1 2.5.8

ziom terenu
2.6 45262300-4  |Stropy nad piwnicami 2.6.1 2.6.12
2.7 45320000-6  |Izolacje wodoodporne taw, stop, ptyt, scian fundamentowych i $cian piw- 2.7.1 2.7.10
nic

3 KONSTRUKCJA PARTERU 3.1.1 3.6.21
3.1 45262500-6  |Uzupehienie $cian murowanych parteru 3.1.1 3.1.6
3.2 45262300-4  |Shupy zelbetowe parteru 3.2.1 3.2.5
33 45262300-4  |Stropodach zelbetowy nad parterem (nad klatka schodowa typu "B") 3.3.1 3.3.20
34 45261000-4  |Pokrycie stropodachu zelbetowego 34.1 345
3.5 45261000-4 |Wymiana pokrycia na istniejacym budynku kotlowni 3.5.1 3.541
3.6 45261000-4 |Zadaszenie nad schodami typu "C" - rys. AW-24 3.6.1 3.6.21
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KSIAZKA OBMIAROW

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 ROBOTY ROZBIORKOWE I ZIEMNE
1.1 Roboty rozbiérkowe
1.1.1] B-01 Demontaz zbgdnych instalacji i urzadzen oraz uprzatnigcie gruzu i r-g
analiza indy- [$mieci z budynku kottowni
widualna
160 I-g 160,00
RAZEM 160,00
1.1.2| B-08 [KNR4-04 Analogia - Transport materialéw z rozbiérki przy rgcznym zatado- m3
1101-02 waniu i wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1
km
8 m3 8,00
RAZEM 8,00
1.1.3] B-08 [KNR4-04 Analogia - Transport ww. materialéw z rozbiorki przy recznym za- m3
1101-05 tadowaniu 1 wyladowaniu samochodem cigzarowym - dodatek za
kazdy nastgpny rozpoczety 1 km
Krotno$¢ =9
8 m3 8,00
RAZEM 8,00
1.1.4| B-08 [AW AW - opfata za przyjecie materiatow réznych z rozbiorki do utyliza- m3
cji
8,00 m3 8,00
RAZEM 8,00
1.1.5] B-01 [KNR4-04 Analogia - Rozebranie konstrukceji daszku stalowego nad wejsciem m2
0803-01 do piwnicy
2,00*5,40 m? 10,80
RAZEM 10,80
1.1.6| B-01 [KNR4-01 Analogia - demontaz konstrukeji podparcia daszku oraz pochwytow m2
0354-10 stalowych przy zejsciu do piwnicy
1,50*4,40 +1/2*(1,50+1,72)*1,40 +0,25*3,00 m?2 9,60
RAZEM 9,60
1.1.7{ B-01 [KNR4-01 Analogia - demontaz balustrad stalowych na pomoscie wewngtrz- m2
0354-10 nym i przy schodach wewngtrznych
1,10 * (18,00%2+2,75%2+4,50*2) m? 55,55
RAZEM 55,55
1.1.8] B-01 [KNR4-04 Rozebranie konstrukcji biegéw schodowych, spocznikéw i pode- m?2
0802-01 stow z elementow stalowych w poziomie I kondygnacji - analogia -
rozbidrka pomostu stalowego i biegéw schodowych
1,80*18,00+1,40*7,70+1,30*7,70+3,80*1,20%2 m? 62,31
RAZEM 62,31
1.1.9] B-07 [KNR4-06 Cigcie lekkich konstrukcji stalowych, profili walcowanych, blach t
0118-01 grub.do 10 mm i elementéw maszyn grubosci do 10 mm na ztom
wsadowy
0,001*(10,80)*24,00 t 0,259
0,001*(55,55)*15,00 t 0,833
0,001*(62,31)*125,00 t 7,789
RAZEM 8,881
1.1.10{ B-07 [KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyla- t
1107-01 dunkiem rgcznym na odlegtos¢ do 1 km
8,881 t 8,881
RAZEM 8,881
1.1.11{ B-07 [(KNR4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy t
1107-04 rozpoczgty km ponad 1 km
Krotno$¢ =9
8,881 t 8,881
RAZEM 8,881
1.1.12| B-08 [AW AW - pomniejszenie kosztu rozbiorki poprzez uzyskanie przychodu t
ze sprzedazy ztomu
-8,881 t -8,881
RAZEM -8,881
1.1.13| B-05 |KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
0354-03
6 szt. 6,00
T+3+7+1+2 szt. 20,00
RAZEM 26,00
1.1.14| B-05 |KNR4-01 Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni do 2 m2 szt.
0354-04
1+1+1 szt. 3,00
T+3+7+1+42 szt. 20,00
RAZEM 23,00
1.1.15| B-05 |KNR4-01 Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni ponad 2 m2 m?
0354-05
1,00%2,10 m?2 2,10
2,10%2,45+2,00%2,45+1,17*%2,10 m?2 12,50
RAZEM 14,60
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn.
1.1.16/| B-05 |KNR 4-01 Analogia - usunigcie z budynku oscieznic drzwiowych i okiennych szt.
0355-02
9+20+1+3 szt. 33,00
RAZEM 33,00
1.1.17| B-05 |KNR 4-01 Analogia - usunigcie z budynku skrzydet drzwiowych i okiennych szt.
0355-03
9¥2+20+1+2+2+1 szt. 44,00
RAZEM 44,00
1.1.18| B-05 |KNR 4-04 Analogia - Transport o$cieznic i skrzydet z terenu rozbiérki przy m3
1101-02 rgcznym zatadowaniu 1 wyladowaniu samochodem skrzyniowym na
odlegto$¢ do 1 km
33*0,04 m3 1,32
44*0,08 m3 3,52
RAZEM 4,84
1.1.19| B-05 [KNR4-04 Analogia - Transport o$cieznic, skrzydet z terenu rozbiorki przy m3
1101-05 recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem cigzarowym -
dodatek za kazdy nastgpny rozpoczgty 1 km
Krotnos¢ =9
4,84 m3 4,84
RAZEM 4,84
1.1.20| B-04 |AW AW - opfata za przyjecie odpadow drewnianych i drewnopodob- m3
nych na wysypisko
4,84 m3 4,84
RAZEM 4,84
1.1.21| B-01 |KNR 4-04 Rozebranie $cian betonowych o grubosci do 30 cm - murkéw przy m3
0303-05 schodach do piwnicy budynku istniejacego
0,25*(1,40+4,40)*2,00 m3 2,90
RAZEM 2,90
1.1.22| B-01 |KNR4-01 Rozbiodrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- m3
0212-02 bosci ponad 15 cm - schodow zewngtrznych na gruncie
0,25*%1,15%3,20+0,15*1,15*1,25 m3 1,14
RAZEM 1,14
1.1.23| B-01 |KNR 4-04 Rozebranie taw, stop i fundamentéw pod maszyny betonowych o m3
0302-02 grubosci (wysokosci) do 100 cm
Fundamenty techniczne
1,20*%1,00%0,80*4 m3 3,84
2,80*2,25%1,20%6-2,00*%0,85*0,50*6 m3 40,26
RAZEM 44,10
1.1.24| B-01 [KNR4-04 Rozebranie faw, stop i fundamentéw pod maszyny zelbetowych o m3
0302-04 grubosci (wysokosci) do 70 cm
Schody wewngtrzne
2,80*1,50*0,40 m3 1,68
RAZEM 1,68
1.1.25| B-01 |KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o gru- m3
0212-01 bosci do 15 cm - fragmenty posadzek na gruncie - pod stopy i tawy
fundamentowe oraz fundamenty techniczne
0,15%2,50%2,50*4 m3 3,75
0,15*(7,50%2,25+7,50*1,60) m3 4,33
0,15%(3,00%3,00%2+2,20*2,20*1+3,60*1,80) m3 4,40
RAZEM 12,48
1.1.26] B-05 [KNR4-01 Analogia - Usunigcie z budynku gruzu m3
0106-04
(2,90+1,14+44,10+1,68+12,48)*1,10 m3 68,53
RAZEM 68,53
1.1.27| B-05 [KNR4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiang ro- m3
1103-01 bocza przez 3 samochody samowytadowcze
68,53 m3 68,53
RAZEM 68,53
1.1.28) B-05 [KNR4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatado- m3
1103-04 waniu i wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
fos¢ 1 km
68,53 m3 68,53
RAZEM 68,53
1.1.29| B-05 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatado- m3
1103-05 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek
za kazdy nastgpny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
68,53 m3 68,53
RAZEM 68,53
1.1.30{ B-05 |KNR4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie m2
0348-03 cementowo-wapiennej
4,50*4,40 m? 19,80
RAZEM 19,80
1.1.31] B-05 |KNR4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie m3
0349-02 cementowo-wapiennej - rozebranie fragmentéw $cian - wykonanie
nowych otworéw lub powigkszenie istniejacych otworow




KSIAZKA OBMIAROW

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn.
0,40*0,90*0,70*3 m3 0,76
0,38*0,85%4,40 m3 1,42
0,40%1,66%2,30 m3 1,53
0,40*0,90*0,70*3+0,40*0,45%2,45%1 m3 1,20
0,40*0,90%0,90*5 m3 1,62
0,40*2,56*%2,70*1 m3 2,76
0,40*1,66%2,30*2-0,40%0,80*2,10*1 m3 2,38
0,25%0,50*0,40*1 m3 0,05
0,25%1,90*0,40*1 m3 0,19
A (suma czg$ciowa) | e
m3 11,91
Dodatek 20% na rozbiorkg uszkodzonych fragmentow $cian
11,91%0,20 m3 2,38
RAZEM 14,29
1.1.32 B-05 |[KNR4-01 Odbicie tynkow wewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
0701-05 $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
4,20*2*(7,70+20,70+7,70+5,70)*<wsp>0,90 m? 316,01
4,30%2%(7,70+20,70)*<wsp>0,90 m2 219,82
6,70*%2*(7,70+20,70)*<wsp>0,90 m?2 342,50
RAZEM 878,33
1.1.33] B-05 |KNR4-01 Odbicie tynkow wewngtrznych z zaprawy cementowej na stropach m?2
0701-09 plaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni
odbicia do 5 m2
7,70%20,70 m? 159,39
7,70+5,70 m?2 13,40
7,70*%20,70*%2*1,20 m?2 382,54
RAZEM 555,33
1.1.34] B-05 |KNR 4-01 Usunigcie z piwnic budynku gruzu m3
0106-05
(19,80*0,16+14,29+878,33*0,02+555,33*0,015)*1,10 m3 47,69
RAZEM 47,69
1.1.35| B-05 |KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiang ro- m3
1103-01 bocza przez 3 samochody samowytadowcze
47,69 m3 47,69
RAZEM 47,69
1.1.36| B-05 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatado- m3
1103-04 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
to$¢ 1 km
47,69 m3 47,69
RAZEM 47,69
1.1.37| B-05 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiodrki przy mechanicznym zatado- m3
1103-05 waniu i wyladowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek
za kazdy nastgpny rozpoczety 1 km
Krotno$¢ = 4
47,69 m3 47,69
RAZEM 47,69
1.2 Roboty ziemne
1.2.1f B-02 [KNR2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i m3
0122-01 nizinnym
humus 194,84%0,40 m3 77,94
wykopy 588,82 m3 588,82
RAZEM 666,76
1.2.2] B-02 |KNNR1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycha- m2
0113-01 rek gr.warstwy do 15 cm (wraz z drobnymi elementami uzbrojenia
terenu i krzewami) - analogia - mnoznik 2 do R
4,00%10,00 - 1,40%4,40 m? 33,84
9,20*17,50 m?2 161,00
RAZEM 194,84
1.23] B-02 [KNNR1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycha- m?2
0113-02 rek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotno$¢ =5
194,84 m?2 194,84
RAZEM 194,84
1.2.4] B-02 [KNNR1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki m3
0221-01 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1
km z ziemi zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. I-II - odwiezie-
nie humusu
194,84*0,40 m3 77,94
RAZEM 77,94
1.2.5] B-02 [KNNR1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo- m3
0208-02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV)
- odwiezienie humusu
Krotno$¢ = 4
77,94 m3 77,94
RAZEM 77,94
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn.
1.2.6| B-02 |[KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki m3
0202-08 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-
wytad. - wykop szerokoprzestrzenny
3,40*8,20%16,50 m3 460,02
2,00%(3,50%9,00-1,40*4,40) m3 50,68
RAZEM 510,70
1.2.7] B-02 [KNNR1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo- m3
0208-02 wyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
510,70 m3 510,70
Minus ziemia do zasypow
-414,58 m3 -414,58
RAZEM 96,12
1.2.8] B-05 |KNR4-01 Wykopy nieumocnione o §cianach pionowych wykonywane wew- m3
0106-02 natrz budynku przy istniejacych fundamentach - wykopy pod stopy
i fawy fundamentowe oraz fundamenty techniczne wewnatrz budyn-
ku
2,00%2,50%2,50%4 m3 50,00
0,60*7,50%(2,15+1,60) m3 16,88
0,60*(3,00%3,00%2+2,20%2,20%1+3,60*1,80*1) m3 17,59
RAZEM 84,47
1.29| B-05 |KNR4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wew- m3
0106-05 natrz budynku - usunigcie z piwnic budynku ziemi
84,17 m3 84,17
RAZEM 84,17
1.2.10{ B-02 [KNNR1 Jednostronne pelne umocnienie $cian wykopow o gigbokosci do 3,0 m2
0316-01 m
2,00%(9,00%1+3,50*2) m? 32,00
2,00%(2,50%4*4) m? 80,00
RAZEM 112,00
1.2.11| B-02 |KNNR1 Jednostronne pelne umocnienie $cian wykopow o glgbokosci do 6,0 m2
0316-02 m
3,40%(8,20+3,40*2) m?2 51,00
RAZEM 51,00
1.2.12| B-02 |KNNR1 Mechaniczne zasypywanie wnek za Scianami budowli inzynieryj- m3
0321-02 z.0. |nych przy wys. zasypania do 4 m; grunt kat.III-IV - wspotczynnik
2.11.4.9911- |zaggszczenia Js=0.95)
01
Objetos¢ wykopodw
510,70+84,17 m3 594,87
A (suma czgsciowa) | e
m3 594,87
Minus objetos¢ piwnicy i schodéw zewngtrznych ponizej poziomu
terenu
-3,20%6,40%4,20-1/2*1,50%2,00*4,20 m3 -92,32
-1,50%2,00*5,80 m3 -17,40
B (suma czg$ciowa) || s
m3 -109,72
Minus objetos¢ elementoéw konstrukcyjnych ponizej poziomu po-
sadzki
- podkl bet. |-13,43 m3 -13,43
- plyty fund. |-21,53 m3 -21,53
-lawy fund. |-7,79 m3 -7,79
- §c. fund. -(14,99) m3 -14,99
- stopy fund. |-9,00 m3 -9,00
- shupy -3,83 m3 -3,83
C (suma czgsciowa) | e
m3 -70,57
RAZEM 414,58
1.2.13| B-02 [KNNR1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki m3
0221-02 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1
km z ziemi zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. III - dowiezienie
ziemi do zasypow
414,58 m3 414,58
RAZEM 414,58
2 STAN ZEROWY
2.1 Podklady betonowe, plyty fundamentowe, lawy, stopy i stupy piwnic
2.1.1{ B-04 |[KNNR2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe podktadéw betonowych m?2
0102-01 pod fundamenty
Plyty fundamentowe: Pt. F-2i 3
0,10%2*(12,57+4,62) m?2 3,44
0,10*2*(6,305+2,44) m?2 1,75
Lawy budynku: LW-15, 161 20 do 23
0,10%2*(6,79+6,79+1,61+6,00+3,00+6,30) m?2 6,10
Stopy fundamentowe: ST-13 do 19
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn.
0,10%2*(1,70+1,70)*(3+1+4) m?2 5,44
Fundamenty techniczne
0,10%2%(2,20+2,20)*2 m?2 1,76
0,10%2*(1,40+1,40)*1 m?2 0,56
0,10%2*(2,80+1,00)*1 m?2 0,76
RAZEM 19,81
2.1.2| B-04 |[KNNR2 Podktady betonowe z betonu B10 pod tawy i stopy fundamentowe m3
1201-01 gr. 10 cm
Powierzchnia podktadow
Plyty fundamentowe: Pt. F-2i 3
(7,235%4,625+4,67*2,79+0,685*0,70) 46,97
(6,305*2,44) 15,38
Lawy budynku: LW-15, 16 1 20 do 23
(6,79*%1,35+3,79%0,80+1,61*0,70+6,00*%0,70+3,00*0,70+6,30* 24,04
0,70)
Stopy fundamentowe: ST-13 do 19
(1,70*1,70)*(8) 23,12
(4,30%2,40)*(1) 10,32
Fundamenty techniczne
(2,20%2,20)*2 9,68
(1,40%1,40)*1 1,96
(2,80%1,00)*1 2,80
A (obliczenia pomocnicze) =======
134,27
134,27 * 0,10 m3 13,43
RAZEM 13,43
2.1.3| B-11 [KNR2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wy- m?2
0602-01 konywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - ana-
logia - gruntowanie podtoza betonowego bitumicznym preparatem
gruntujacym Ceresit BT 26 - roztwor wodny 1:1 lub réwnowazny
134,27 m? 134,27
RAZEM 134,27
2.14( B-11 [KNR2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa - ana- m2
0616-01 logia - Membrana izolacyjna samoprzylepna Ceresit BT 21 lub row-
nowazna
134,27 m?2 134,27
RAZEM 134,27
2.1.5| B-04 |KNNR2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe plyt fundamentowych m?2
0102-02
PLF-2 0,40%2%(12,37+4,42) m2 13,43
PLF-3 0,30%2%(6,105+2,24) m2 5,01
RAZEM 18,44
2.1.6| B-04 |[KNNR2 Betonowanie plyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu sys- m3
0109-04 temowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa - Be-
ton B25 - ptyt fundamentowych: PLF.-213
PLF-2 (7,035%4,425+4,67%2,59+0,685*0,50)*0,40 m3 17,43
PLF-3 (6,105%2,24)*0,30 m3 4,10
RAZEM 21,53
2.1.7| B-03 |KNNR2 Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi okragltymi t
0104-04 zebrowanymi o §r. do 14 mm - A-III fi 12 mm - zbrojenie ptyt fun-
damentowych - Rys. KW-34, 36
0,001*(1081,76+347.26) t 1,429
RAZEM 1,429
2.1.8 B-04 |[KNNR2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe faw fundamentowych m2
0102-01 betonowych lub zelbetowych - tawy: EW-15, 16 1 20 do 23
EW-15 (0,30*2)*(6,79) m? 4,07
LW-16 (0,30%2)*(6,79) m? 4,07
LEW-20 (0,50*2)*(1,61) m?2 1,61
EW-21 (0,50*2)*(3,00) m? 3,00
EW-22 (0,50*2)*(6,00) m? 6,00
LW-23 (0,50%2)*(6,30) m2 6,30
RAZEM 25,05
2.1.9 B-04 |[KNNR2 Betonowanie faw fundamentowych zbrojonych w deskowaniu sys- m3
0109-03 temowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa - beton
B25
LW-15 (0,30%0,60)*(6,79) m3 1,22
EW-16 (0,30*1,15)*(6,79) m3 2,34
EW-20 (0,50*0,50)*(1,61) m3 0,40
EW-21 (0,50%0,50)*(3,00) m3 0,75
LW-22 (0,50*%0,50)*(6,00) m3 1,50
EW-23 (0,50*0,50)*(6,30) m3 1,58
RAZEM 7,79
2.1.10{ B-04 |[KNNR2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych betono- m2
0102-03 wych lub zelbetowych - $ciany fundamentowe gr. 25 cm powiazane
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn.
A. Powierzchnia $cian
Se. EW-15  [7,79%1,63 12,70
Se. EW-16  |7,79*%1,52 11,84
A (obliczenia pomocnicze) =======
24,54
25,51%2 m?2 51,02
RAZEM 51,02
2.1.11] B-04 [KNNR2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu systemo- m3
0109-05 wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa - $ciany
fundamentowe gr. 25 cm powigzane z fawami - Beton B25
25,54*%0,25 m3 6,38
RAZEM 6,38
2.1.12| B-04 [KNNR2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych betono- m?2
0102-03 wych lub zelbetowych - $ciany fundamentowe gr. 30 cm powiazane
z fawami
A. Powierzchnia §cian
Sc. EW-20  [2,81%3,10%2 17,42
Se. EW-21  [4,20%3,10%1 13,02
Sc. EW-23  [6,30%3,10*1 19,53
A (obliczenia pomocnicze) =======
49,97
49,97*2 m?2 99,94
RAZEM 99,94
2.1.13| B-04 [KNNR2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu systemo- m3
0109-05 wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa - $ciany
fundamentowe gr. 30 cm powigzane z fawami - Beton B25
49,97*0,30 m3 14,99
RAZEM 14,99
2.1.14| B-03 [KNNR2 Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi t
0104-01 gladkimi o $r. do 14 mm - A-I fi 6 mm - zbrojenie faw i $cian fun-
damentowych - Rys. KW-44, 50
0,001*(4,75+4,75+3,51+6,14) t 0,0192
RAZEM 0,0192
2.1.15{ B-03 [KNNR2 Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi okragltymi t
0104-04 zebrowanymi o §r. do 14 mm - A-III fi 8 mm - zbrojenie taw i $cian
fundamentowych - Rys. KW-44, 50
0,001*(5,69+6,32+5,37) t 0,017
RAZEM 0,017
2.1.16| B-03 [KNNR2 Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi okragltymi t
0104-04 zebrowanymi o §r. do 14 mm - A-III fi 10 mm - zbrojenie taw i
$cian fundamentowych - Rys. KW-44, 50
0,001*(241,35+194,23+268,59+75,67+210,03+372,04) t 1,362
RAZEM 1,362
2.1.17| B-03 [KNNR2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi t
0104-04 zebrowanymi o §r. do 14 mm - A-III fi 12 mm - zbrojenie taw i
Scian fundamentowych - Rys. KW-44, 50
0,001*(70,58+77,58+51,50+38,65+49,73) t 0,288
RAZEM 0,288
2.1.18| B-03 [KNNR2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi t
0104-05 zebrowanymi o §r. 14-20 mm - A-III fi 16 mm - zbrojenie faw i
$cian fundamentowych - Rys. KW-44, 50
0,001*1,21*(32,80+21,87+78,68+57,73+66,36) t 0,312
RAZEM 0,312
2.1.19| B-03 [KNNR2 Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi okragltymi t
0104-05 zebrowanymi o §r. 14-20 mm - A-III fi 20 mm - zbrojenie faw i
$cian fundamentowych - Rys. KW-44, 50
0,001*(118,56) t 0,119
RAZEM 0,119
2.1.20| B-04 [KNNR2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stop fundamentowych m?2
0102-02 betonowych lub zelbetowych - Stopy fundamentowe: ST-13 do 19
ST-13do19  |0,50%2*(1,50+1,50)*(3+1+4) m? 24,00
RAZEM 24,00
2.1.21| B-04 KNNR 2 Betonowanie stop fundamentowych zbrojonych w deskowaniu sys- m3
0109-03 temowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa - Be-
ton B25
ST-13do19  [0,50%(1,50*1,50)*(8) m3 9,00
RAZEM 9,00
2.1.22| B-04 [KNNR2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stupéw prostokatnych m?2
0102-04
Stupy piwnic powigzane z ww. stopami: St-13 do 19
St-13,15,17  [2*(0,30+0,30)*(3,75*3) m?2 13,50
St-14 2%(0,30+0,30)*(4,35*1) m? 5,22
St-16,18 2%(0,30+0,30)*(4,70%2) m? 11,28
St-19 2%(0,30+0,30)*(4,40%4) m?2 21,12
RAZEM 51,12
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn.
2.1.23| B-04 [KNNR2 Betonowanie stupéw prostokatnych zbrojonych w deskowaniu sys- m3
0109-06 temowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa - Be-
ton B25
Stupy piwnic powigzane z ww. stopami: St-13 do 19
St-13,15,17  [(0,30*%0,30)*(3,75%*3) m3 1,01
St-14 (0,30%0,30)*(4,35%1) m3 0,39
St-16,18 (0,30%0,30)*(4,70*2) m3 0,85
St-19 (0,30*0,30)*(4,40*4) m3 1,58
RAZEM 3,83
2.1.24| B-03 [KNNR2 Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi okragltymi t
0104-04 zebrowanymi o $r. do 14 mm - A-1II fi § mm - zbrojenie stop funda-
mentowych ze stupami - Rys. KW-35, 36
0,001*(65,27+24,32+92,15+64,39) t 0,246
RAZEM 0,246
2.1.25| B-03 [KNNR2 Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi okragltymi t
0104-04 zebrowanymi o §r. do 14 mm - A-III fi 12 mm - zbrojenie stop fun-
damentowych ze stupami - Rys. KW-35, 36
0,001*(82,05+34,63+109,40) t 0,226
RAZEM 0,226
2.1.26| B-03 [KNNR2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi t
0104-05 zebrowanymi o §r. 14-20 mm - A-III fi 16 mm - zbrojenie stop fun-
damentowych ze stupami - Rys. KW-35, 36
0,001*(100,11+37,16+246,73+44,61) t 0,429
RAZEM 0,429
2.1.27 B-03 [KNNR2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi t
0104-06 zebrowanymi o $r. powyzej 20 mm - A-III fi 28 mm - zbrojenie stop
fundamentowych ze stupami - Rys. KW-35, 36
0,001*(311,82+115,53+237,25) t 0,665
RAZEM 0,665
2.1.28| B-04 [KNNR2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciagow i m2
0102-05 wiencow - belki fundamentowe: BL.F.-1 i BL.F.-2
BL.F.-1 (0,30+2%*0,50) * 6,00 m?2 7,80
BL.F.-2 (0,30+2*0,50) * 1,515 m?2 1,97
RAZEM 9,77
2.1.29| B-04 [KNNR2 Betonowanie belek podciagdéw i wiencoéw zbrojonych w deskowa- m3
0109-07 niu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa
- Beton B25 - belki fundamentowe: BL.F.-1 i BL.F.-2
BL.F.-1 (0,30*0,50) * 6,00 m3 0,90
BL.F.-2 (0,30*%0,50) * 1,515 m3 0,23
RAZEM 1,13
2.1.30| B-03 [KNNR2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi t
0104-01 gladkimi o $r. do 14 mm - A-I fi 6 mm - zbrojenie belek fundamen-
towych - Rys. KW-50
0,001*(1,86+0,31) t 0,0022
RAZEM 0,0022
2.1.31| B-03 [KNNR2 Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi okragltymi t
0104-04 zebrowanymi o $r. do 14 mm - A-III fi 8 mm - zbrojenie belek fun-
damentowych - Rys. KW-50
0,001%(16,43+4,62) t 0,021
RAZEM 0,021
2.1.32| B-03 [KNNR2 Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi okragltymi t
0104-04 zebrowanymi o §r. do 14 mm - A-III fi 12 mm - zbrojenie belek fun-
damentowych - Rys. KW-50
0,001*(10,48+2,52) t 0,013
RAZEM 0,013
2.1.33] B-03 [KNNR2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi t
0104-05 zebrowanymi o §r. 14-20 mm - A-III fi 16 mm - zbrojenie belek
fundamentowych - Rys. KW-50
0,001*1,21*(76,98+20,35) t 0,118
RAZEM 0,118
2.2 Fundamenty techniczne
221 B-04 |KNNR2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stop i ptyt fundamento- m2
0102-02 wych betonowych lub Zelbetowych - fundamenty techniczne
FtNr1 (2,00+2,00)*2*0,50*2 m?2 8,00
Ft Nr 2 (1,20+1,20)*2*0,50*1 m?2 2,40
RAZEM 10,40
222 B-04 |KNNR2 Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu sys- m3
0109-04 temowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa - Be-
ton B25 - fundamenty techniczne
FtNr 1 (2,00%2,00)*0,50%2 m3 4,00
Ft Nr 2 (1,20%1,20)*0,50*1 m3 0,72
RAZEM 4,72
2.23| B-04 |KNNR2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych betono- m2
0102-03 wych lub zelbetowych - $ciany fundamentéw technicznych
FtNr 1 0,20*0ObwodKotaD(2,00)*2 + 0,20*ObwodKotaD(1,40)*2 m?2 4,27
Ft Nr2 0,20*0ObwodKotaD(1,20)*1 + 0,20*ObwodKotaD(0,60)*1 m? 1,13
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techn.
RAZEM 5,40
224 B-04 |KNNR2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu systemo- m3
0109-05 wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa - $ciany
fundamentow technicznych gr. 30 cm - Beton B25
FtNr 1 0,20*ObwodKotaD(1,70)*2 *0,30 m3 0,64
Ft Nr 2 0,20*0ObwodKotaD(0,90)*1 *0,30 m3 0,17
RAZEM 0,81
2.2.5| B-04 |KNNR2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stop i ptyt fundamento- m?2
0102-02 wych betonowych lub zelbetowych - ptyt dennych kanatow tech-
nicznych
(2,60+0,80)*2*1*0,15 m?2 1,02
RAZEM 1,02
2.2.6] B-04 |KNNR2 Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu sys- m3
0109-04 temowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa - Be-
ton B25 - ptyt dennych kanatow technicznych
(2,60*%0,80)*1*0,15 m3 0,31
RAZEM 0,31
227 B-04 |KNNR2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych betono- m2
0102-03 wych lub zelbetowych - $ciany kanatow technicznych
0,30*(2,60%2+0,50%2)*2 3,72
A (obliczenia pomocnicze) =======
3,72
3,72%2 m?2 7,44
RAZEM 7,44
2.2.8] B-04 |KNNR2 Betonowanie §cian prostych zbrojonych w deskowaniu systemo- m3
0109-05 wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa - $ciany ka-
nalow technicznych gr. 15 cm - Beton B25
3,72*%0,15 m3 0,56
RAZEM 0,56
229 B-03 |KNNR2 Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi okragltymi t
0104-04 zebrowanymi o §r. do 14 mm - A-III fi 8 mm - zbrojenie fundamen-
tow i kanatow technicznych - Rys. KW-46
0,001*(102,43) t 0,102
RAZEM 0,102
2.2.10{ B-03 [KNNR2 Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi okragltymi t
0104-04 zebrowanymi o §r. do 14 mm - A-III fi 10 mm - zbrojenie funda-
mentow i kanatow technicznych - Rys. KW-46
0,001*(54,52+242,51) t 0,297
RAZEM 0,297
2.3 Sciany murowane piwnic oraz uzupelnienie $cian istniejacych
2.3.1| B-14 |NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - pod $cianami mu- m2
202 0618-01 |rowanymi
A. Sciany zewn. gr. 25 cm
2,20+1,30 3,50
A (obliczenia pomocnicze) =======
3,50
B. Sciany wewn. gr. 25 cm
7,80%2 15,60
B (obliczenia pomocnicze) =======
15,60
3,50*%0,40 m? 1,40
15,60%0,40 m?2 6,24
RAZEM 7,64
232 B-05 [KNR4-01 Wykucie strzepi w przekroju $ciany o grubosci 1 ceg. na zaprawie m
0331-06 cementowo-wapiennej
2,10%4 m 8,40
RAZEM 8,40
23.3| B-05 [KNR4-01 Wykucie strzepi w plaszczyznie $ciany o grubosci 1 ceg. na zapra- m
0332-06 wie cementowo-wapiennej
2,40*2+2,70*2 m 10,20
RAZEM 10,20
234 B-05 |[KNR2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet pelnych na za- m2
0114-01 prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg. - $cia-
ny wewnetrzne
7,80%2,40+7,80%2,70 m?2 39,78
Minus otwory drzwiowe
-(1,34%2,10) m? -2,81
RAZEM 36,97
2.3.5| B-05 |KNR2-02 Otwory na drzwi w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet szt
0126-02 pojedynczych
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
23.6| B-05 |[KNR4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zapra- m3
0304-04 wie cementowej ceglami
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0,25%(1,25%2,10+2,20%2,10+0,90*0,90*4+0,20%2,10) m3 2,73
Dodatek 20% na uzupehienie uszkodzen $cian
2,73*%0,20 m3 0,55
RAZEM 3,28
2.3.7| B-05 |KNR4-01 Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiet - dostarcze- m
0313-05 nie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm - ANALOGIA -
belki z profili U350
Cigzar nadprozy stalowych - rys. KW-47, 48 1 55
589,00+550,20 1 139,20
A (obliczenia pomocnicze) =======
1 139,20
NSt-2/0 4,78*2%] m 9,56
NSt-7/0 4,46%2*1 m 8,92
RAZEM 18,48
23.8 B-05 [KNR4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarcze- m
0313-04 nie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - belki z profili
IPE 160
Cigzar nadprozy stalowych - rys. KW-47, 48155
108,60+154,80+66,50+108,90+108,90+48,60+35,70 632,00
A (obliczenia pomocnicze) =======
632,00
NSt-1/0 2,26*3%] m 6,78
NSt-3/0 3,21%3%] m 9,63
NSt-4/0 2,06%2*1 m 4,12
NSt-5/0 2,26%3*1 m 6,78
NSt-6/0 2,26*3%] m 6,78
NSt-8/0 1,50%2%*] m 3,00
NSt-9/0 1,10%2*]1 m 2,20
RAZEM 39,29
239 B-05 [KNR4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
0703-03
18,48+39,29 m 57,77
RAZEM 57,77
2.3.10{ B-05 |KNR 4-01 Powlekanie siatki cigto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawa m?2
0704-01 cementowa
57,77%0,25 m2 14,44
RAZEM 14,44
2.3.11] B-05 |KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach za- m?2
0704-03 prawa cementowa
14,44 m?2 14,44
RAZEM 14,44
23.12| B-04 [KNNR2 Deskowanie tradycyjne belek nadprozowych nad otworami w $cia- m?2
0101-06 nach konstrukcyjnych
Nadproza zelbetowe: NZ-2/0
Dtugos¢ nadprozy
25x25 1,935 1,94
A (obliczenia pomocnicze) =======
1,94
25x25 (0,25+2%0,25)*1,935 m? 1,45
RAZEM 1,45
2.3.13| B-04 |[KNNR2 Betonowanie belek zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - beton m3
0107-06 B25 - nadprozy nad otworami w $cianach
25x25 (0,25*0,25)*1,935 m3 0,12
RAZEM 0,12
2.3.14| B-03 [KNNR2 Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi okragltymi t
0104-01 gladkimi o $r. do 14 mm - A-I fi 6 mm - zbrojenie nadprozy - Rys.
KW-13
0,001*(3,21) t 0,0032
RAZEM 0,0032
2.3.15| B-03 [KNNR2 Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi okragltymi t
0104-04 zebrowanymi o $r. do 14 mm - A-III fi 12 mm - zbrojenie nadprozy
- Rys. KW-13
0,001*(10,02) t 0,010
RAZEM 0,010
24 Sciany zelbetowe przy schodach zewnetrznych
24.11 B-04 |KNNR2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych betono- m2
0102-03 wych lub zelbetowych gr. 25 cm
A. Powierzchnia $cian
$C.-10/0 4,365%4,58 19,99
$C.-12/0 2,09*2,52 5.27
$C.-13/0 5,80%2,52 14,62
$C.-14/0 2,09%1,69 3,53
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43,41
43.41*2 m?2 86,82
RAZEM 86,82
242| B-04 |KNNR2 Betonowanie §cian prostych zbrojonych w deskowaniu systemo- m3
0109-05 wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa - $ciany gr.
25 cm - Beton B25
43,41*0,25 m3 10,85
RAZEM 10,85
243 B-04 |KNNR2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych betono- m2
0102-03 wych lub zelbetowych gr. 30 cm
A. Powierzchnia §cian
$C.-11/0 4,265%1,74+2,525%1,48 11,16
$C.-15/0 12,07*1/2%(5,17+4,55) 58,66
$C.-16/0 4,265*5,17 22,05
$C.-17/0 1,99%3,24 6,45
A (obliczenia pomocnicze) =======
98,32
98,32*%2 m? 196,64
RAZEM 196,64
244 B-04 |KNNR2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu systemo- m3
0109-05 wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa - $ciany gr.
30 cm - Beton B25
98,32*%0,30 m3 29,50
RAZEM 29,50
245 B-03 |[KNNR2 Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi okragltymi t
0104-01 gtadkimi o ér. do 14 mm - A-I fi 6 mm - zbrojenie $cian przy scho-
dach zewngtrznych - Rys. KW-34, 38, 40
0,001*(3,04+7,76+3,04+2,98+4,14+3,24+6,71+8,77) t 0,0397
RAZEM 0,0397
2.4.6| B-03 |[KNNR2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi t
0104-04 zebrowanymi o §r. do 14 mm - A-III fi 10 mm - zbrojenie $cian przy
schodach zewngtrznych - Rys. KW-34, 38, 40
0,001*(85,12+11,54+10,49+32,58) t 0,140
RAZEM 0,140
247 B-03 |KNNR2 Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi t
0104-04 zebrowanymi o §r. do 14 mm - A-III fi 12 mm - zbrojenie $cian przy
schodach zewngtrznych - Rys. KW-34, 38, 40
0,001*(215,69+584,32+15,66+31,19+128,02+203,25+32,89+ t 1,301
89,88)
RAZEM 1,301
248 B-03 |[KNNR2 Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi okragltymi t
0104-05 zebrowanymi o §r. 14-20 mm - A-III fi 16 mm - zbrojenie $cian
przy schodach zewngtrznych - Rys. KW-34, 38, 40
0,001*(1683,11+716,29+1633,69+4348,62) t 8,382
RAZEM 8,382
2.5 Biegi i spoczniki schodéw zewnetrznych typ "B" i ""C" z piwnicy na poziom terenu
2.5.1 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatlow sypkich na podtozu gruntowym - m3
1101-07 podtoze pod biegi schodowe i spoczniki
(3,85%1,41+3,75*%1,41+1,15%1,41)*0,30 m3 3,70
(3,75*%1,84)*0,30 m3 2,07
RAZEM 5,77
252 B-04 |KNNR2 Deskowanie tradycyjne schodéw prostych na ptycie m2
0101-08
Schody typ "B"
Bieg 1 (0,30*2)*3,85 + 1,41*0,15%10 m?2 4,42
Bieg 2 (0,30*%2)*3,75 + 1,41*0,15*10 m?2 4,36
Schody typ "C"
Bieg 1 (0,30*2)*3,75 + 1,84*0,15*10 m? 5,01
RAZEM 13,79
253 B-04 |KNNR2 Betonowanie schodow prostych zbrojonych w deskowaniu trady- m3
0107-09 cyjnym - Beton B25
Schody typ "B"
Bieg 1 3,85%1,41%0,23 m3 1,25
Bieg 2 3,75%1,41%0,23 m3 1,22
Schody typ "C"
Bieg 1 3,75%1,84%0,23 m3 1,59
RAZEM 4,06
254 B-04 |KNNR2 Deskowanie tradycyjne ptyt spocznikowych gr. 15 cm m2
0101-07
0,15*2*(1,15+1,41) m? 0,77
RAZEM 0,77
2.5.5| B-04 |KNNR2 Betonowanie plyt spocznikowych zbrojonych w deskowaniu trady- m3
0107-07 cyjnym - Beton B25
1,15%1,41*0,15 m3 0,24
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RAZEM 0,24
2.5.6 B-03 |KNNR2 Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi okragltymi t
0104-04 zebrowanymi o §r. do 14 mm - zbrojenie schodéw pretami ze stali
A-III fi 8 mm - Rys. KW-34, 36
0,001%*(25,79+43,81) t 0,070
RAZEM 0,070
257 B-03 |KNNR2 Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi okragltymi t
0104-04 zebrowanymi o $r. do 14 mm - zbrojenie schodow pretami ze stali
A-III fi 10 mm - Rys. KW-34, 36
0,001*(12,14+10,99) t 0,023
RAZEM 0,023
2.5.8 B-03 |[KNNR2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi t
0104-04 zebrowanymi o §r. do 14 mm - zbrojenie schodéw prgtami ze stali
A-III fi 12 mm - Rys. KW-34, 36
0,001*(98,83+209,76) t 0,309
RAZEM 0,309
2.6 Stropy nad piwnicami
2.6.1| B-04 |KNNR2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek piwnic: BL-2/0 m2
0102-05
30x(45-15)  [(0,30+2%*(0,45-0,15))*(8,29%2) m? 14,92
RAZEM 14,92
2,62 B-04 |KNNR2 Betonowanie belek podciagdéw i wiencoéw zbrojonych w deskowa- m3
0109-07 niu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa
- Beton B25
Belka BL-2/0
30x(45-15)  [(0,30%(0,45-0,15))*(8,29%2) m3 1,49
RAZEM 1,49
2.6.3 B-03 |[KNNR2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi t
0104-04 zebrowanymi o §r. do 14 mm - A-III fi 8 mm - zbrojenie belek -
Rys. KW-13
0,001*(52,65) t 0,053
RAZEM 0,053
2.6.4| B-03 |KNNR2 Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi t
0104-05 zebrowanymi o §r. 14-20 mm - A-III fi 16 mm - zbrojenie belek -
Rys. KW-13
0,001*(243,48) t 0,243
RAZEM 0,243
2.6.5| B-04 |KNNR2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe plyt stropowych nad m2
0102-06 piwnica - gr. 15 cm
P1-01/0 8,29%6,785 m? 56,25
RAZEM 56,25
2.6.6| B-04 |KNNR2 Betonowanie plyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemo- m3
0109-08 wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa - Beton B25
-gr. 15cm
gr. 15 56,25*%0,15 m3 8,44
RAZEM 8,44
2.6.7| B-03 |KNNR2 Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi okragltymi t
0104-04 zebrowanymi o §r. do 14 mm - A-III fi 8 mm - zbrojenie ptyt stropo-
wych - Rys. KW-39
0,001*(94,65+94,65) t 0,189
RAZEM 0,189
2.6.8| B-03 |[KNNR2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi t
0104-04 zebrowanymi o $r. do 14 mm - A-III fi 10 mm - zbrojenie ptyt stro-
powych - Rys. KW-39
0,001*%(214,32+233,57) t 0,448
RAZEM 0,448
269 B-05 |KNNR7 Analogia - montaz obramowan z profli stalowych wokot otworow t
0206-04 do wypehienia w stropie istniejacym - rys. KW-53
0,001*(881,40+509,00) t 1,390
RAZEM 1,390
2.6.10f B-04 [KNNR2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe plyt stropowych - otwo- m?2
0102-06 ry w stropie istniejacym
P1-01/0 2,83*2,00+1,73*1,00 m?2 7,39
RAZEM 7,39
2.6.11| B-04 [KNNR2 Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemo- m3
0109-08 wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa - Beton B25
- gr. 20 cm
gr. 15 7,39*%0,20 m3 1,48
RAZEM 1,48
2.6.12| B-03 [KNNR2 Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi okragltymi t
0104-04 zebrowanymi o $r. do 14 mm - A-III fi 10 mm - zbrojenie otworéw
w plytach stropowych - Rys. KW-53
0,001*(98,23+10,02) t 0,108
RAZEM 0,108
2.7 Izolacje wodoodporne taw, stép, plyt, Scian fundamentowych i §cian piwnic
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2.7.1] B-02 |KNNR-W 3 |Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw w m3
0106-03 gruncie suchym kat. IV - odstonigcie $cian piwnic ponizej poziomu
terenu
16,33+21,20 37,53
A (obliczenia pomocnicze) ==——===
37,53
37,53*2,00*<$r.>3,00 m3 225,18
RAZEM 225,18
272 B-02 |KNNR1 Mechaniczne zasypywanie wngk za $cianami budowli inzynieryj- m3
0321-02 z.0. |nych przy wys. zasypania do 4 m; grunt kat.III-IV - wspotczynnik
2.11.4.9911- |zaggszczenia Js=0.95) - zasypanie wykopow po wykonaniu izolacji
01 $cian zewngtrznych
225,18 m3 225,18
RAZEM 225,18
2.7.3| B-02 |KNNR1 Jednostronne pelne umocnienie $cian wykopow o gigbokosci do 3,0 m2
0316-01 m
3,00%(16,33+21,20) m?2 112,59
RAZEM 112,59
2.74| B-16 [KNR4-01 Analogia - Odbicie tynkow zewngtrznych z zaprawy cementowej na m2
0701-06 $cianach, o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - ponizej poziomu te-
renu
(16,33+21,20*2)*3,00 m?2 176,19
RAZEM 176,19
2.7.5| B-14 [KNR 0-41 Analogia - zagruntowanie podfoza betonowego preparatem gruntu- m?2
0101-01 jacym Sopro KGD 751 - powierzchnie poziome - odsadzek taw,
plyty i stopy fundamentowe
134,27*<wsp>0,90 m?2 120,84
RAZEM 120,84
2.7.6| B-14 [KNR 0-41 Analogia - zagruntowanie podtoza betonowego preparatem gruntu- m?2
0102-01 jacym Sopro KGD 751 - powierzchnie pionowe - plyty, lawy, stopy
fundamentowe i §ciany
A. Powierzchnia deskowan elementow zelbetowych posadowionych
ponizej poziomu terenu
PLF-2 0,40*2*(12,37+4,42) m?2 13,43
PLF-3 0,30%2%(6,105+2,24) m?2 5,01
EW-15 (0,30%2)*(6,79) m? 4,07
EW-16 (0,30*2)*(6,79) m?2 4,07
LW-20 (0,50%2)*(1,61) m2 1,61
LW-21 (0,50*2)*(3,00) m?2 3,00
EW-22 (0,50*2)*(6,00) m? 6,00
EW-23 (0,50*2)*(6,30) m? 6,30
$.c.Ew-15,16 (25,51%2 m2 51,02
$.c.Ew-20 do [49,97*2 m2 99,94
23
ST-13do19  [0,50%2%(1,50+1,50)*(3+1+4) m? 24,00
St-13,15,17  [2%(0,30+0,30)*(3,75*3) m2 13,50
St-14 2%(0,30+0,30)*(4,35%1) m?2 5,22
St-16,18 2%(0,30+0,30)*(4,70*2) m?2 11,28
St-19 2%(0,30+0,30)*(4,40%4) m? 21,12
BL.F.-1 (0,30+2%*0,50) * 6,00 m2 7,80
BL.F.-2 (0,30+2*0,50) * 1,515 m?2 1,97
FtNr1 (2,00+2,00)*2*0,50*2 m?2 8,00
FtNr2 (1,20+1,20)*2*0,50*1 m?2 2,40
Kwp (2,60+0,80)*2*1*0,15 m2 1,02
Kwp 3,72%2 m?2 7,44
A (suma czgéciowa) | e
m2 298,20
B. Sciany zewnetrzne ponizej poziomu terenu
(16,33+21,20%2)*3,00 m?2 176,19
B (suma czesciowa) || e
m?2 176,19
RAZEM 474,39
277 B-14 |[KNR0-29 Analogia - 1zolacja pionowych szczelin dylatacyjnych tasmami So- m
0639-01 pro KDB 756 lub réwniowaznymi
5,00%2+3,50%2 m 17,00
RAZEM 17,00
2.7.8] B-14 |[KNR0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych m2
0640-02 dziataniu wody pochodzacej z gruntu - analogia - Bitumiczna masa
uszczelniajaca dwusktadnikowa Sopro KD 754 lub réwnowazna
120,84 m?2 120,84
RAZEM 120,84
279 B-14 [KNR0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych m?2
0641-02 dziataniu wody pochodzacej z gruntu - analogia - Bitumiczna masa
uszczelniajaca dwusktadnikowa Sopro KD 754 lub rownowazna
474,39 m?2 474,39
RAZEM 474,39
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2.7.10| B-14 [KNR0-29 Docieplenie $cian piwnic ponizej terenu ptytami STYRODUR PE- m?2
0642-01 RIMATE DI gr. 5 cm (z wiasnym uktadem rowkow i geowtdkning)
mocowanymi punktowo Sopro KD 754 lub rownowazna - $ciany
zewngtrzne ponizej poziomu terenu
S.c.Ew-15,16 |25,51%2%1/2 m2 25,51
S.c.Ew-20 do (49,97*2%1/2 m2 49,97
23
Sciany zewnetrzne ponizej poziomu terenu
(16,33+21,20*2)*3,00 m?2 176,19
RAZEM 251,67
3 KONSTRUKCJA PARTERU
3.1 Uzupelnienie §cian murowanych parteru
3.1.1| B-05 |KNR4-01 Wykucie strzgpi w przekroju $ciany o grubosci 1 ceg. na zaprawie m
0331-06 cementowo-wapiennej
2,10*6 m 12,60
RAZEM 12,60
3.1.2 B-05 [KNR4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zapra- m3
0304-04 wie cementowej ceglami
Zamurowanie otwordéw okienych i drzwiowych
0,25%(1,17%2,10+2,40%2,10%2-1,80%0,90*2+0,90*1,75*4) m3 3,90
Dodatek 20% na uzupetnienie uszkodzen $cian
3,90*0,20 m3 0,78
RAZEM 4,68
3.1.3| B-05 [KNR4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarcze- m
0313-04 nie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - belki z profili
IPE 160
Cigzar nadprozy stalowych - rys. KW-49
108,50%2+48,6*4 411,40
A (obliczenia pomocnicze) =======
411,40
NSt-1/1 2,26%3%2 m 13,56
NSt-1/2 1,50%2%4 m 12,00
RAZEM 25,56
3.1.4| B-05 [KNR4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
0703-03
25,56 m 25,56
RAZEM 25,56
3.1.5| B-05 [KNR4-01 Powlekanie siatki cigto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawa m2
0704-01 cementowa
25,56%0,25 m? 6,39
RAZEM 6,39
3.1.6| B-05 [KNR4-01 Wypehienie oczek siatki cigto-ciagnionej na $cianach i stropach za- m2
0704-03 prawa cementowq
6,39 m? 6,39
RAZEM 6,39
3.2 Shlupy Zelbetowe parteru
3.2.1{ B-04 |[KNNR2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stupéw prostokatnych m?2
0102-04
Stupy S-13/1 do 18/1
St-13/1,14/1 |2*%(0,30+0,30)*(4,14*2) m?2 9,94
St-15/1 2%(0,30+0,30)*(4,37*1) m? 5,24
St-16/1 2%(0,30+0,30)*(4,22*1) m?2 5,06
St-17/1 2%(0,30+0,30)*(4,61*1) m2 5,53
St-18/1 2%(0,30+0,30)*(4,46*1) m?2 5,35
RAZEM 31,12
322| B-04 |KNNR2 Betonowanie stupéw prostokatnych zbrojonych w deskowaniu sys- m3
0109-06 temowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa - Be-
ton B25
Stupy S-13/1 do 18/1
St-13/1,14/1 [(0,30*%0,30)*(4,14*2) m3 0,75
St-15/1 (0,30%0,30)*(4,37*1) m3 0,39
St-16/1 (0,30%0,30)*(4,22*1) m3 0,38
St-17/1 (0,30*%0,30)*(4,61*1) m3 0,41
St-18/1 (0,30*0,30)*(4,46*1) m3 0,40
RAZEM 2,33
3.23| B-03 |[KNNR2 Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi okragltymi t
0104-04 zebrowanymi o §r. do 14 mm - A-III fi 8 mm - zbrojenie stupow
parteru - Rys. KW-37
0,001%*(49,27+26,13+24,64+26,88+26,13) t 0,153
RAZEM 0,153
324 B-03 |[KNNR2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi t
0104-05 zebrowanymi o §r. 14-20 mm - A-III fi 16 mm - zbrojenie stupow
parteru - Rys. KW-37
0,001*(53,85+28,38+27,43+29,89+28,95) t 0,168
RAZEM 0,168
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32.5| B-03 |KNNR2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi t
0104-06 zebrowanymi o §r. powyzej 20 mm - A-III fi 28 mm - zbrojenie shu-
pow parteru - Rys. KW-37
0,001*(164,61+86,75+83,85+91,38+88,49) t 0,515
RAZEM 0,515
3.3 Stropodach zelbetowy nad parterem (nad klatka schodowa typu "B'")
33.1| B-04 |[KNNR2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek parteru: BL-1/3 1 m2
0102-05 1/4
30x(45-15)  [(0,30+2%*(0,45-0,15))*(12,00%2+6,935*3) m?2 40,32
RAZEM 40,32
332 B-04 |[KNNR2 Betonowanie belek podciagdéw i wiencoéw zbrojonych w deskowa- m3
0109-07 niu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa
- Beton B25
Belka BL-1/3, 1/4
30x(45-15)  [(0,30%(0,45-0,15))*(12,00%2+6,935*3) m3 4,03
RAZEM 4,03
33.3| B-03 |KNNR2 Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi t
0104-04 zebrowanymi o §r. do 14 mm - A-III fi 8 mm - zbrojenie belek -
Rys. KW-1
0,001*(81,65+66,08) t 0,148
RAZEM 0,148
334 B-03 |KNNR2 Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi okragltymi t
0104-04 zebrowanymi o §r. do 14 mm - A-1II fi 12 mm - zbrojenie belek -
Rys. KW-1
0,001*(48,88) t 0,049
RAZEM 0,049
33.5| B-03 |[KNNR2 Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi okragltymi t
0104-05 zebrowanymi o §r. 14-20 mm - A-III fi 16 mm - zbrojenie belek -
Rys. KW-1
0,001*(89,97) t 0,090
RAZEM 0,090
33.6| B-03 |[KNNR2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi t
0104-05 zebrowanymi o §r. 14-20 mm - A-III fi 20 mm - zbrojenie belek -
Rys. KW-1
0,001*%(414,42+287,51) t 0,702
RAZEM 0,702
33.7| B-04 |KNNR2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe plyt stropowych - gr. m?2
0102-06 15 cm
Pi-1/4 13,71*7,53 m?2 103,24
RAZEM 103,24
33.8)] B-04 |KNNR2 Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemo- m3
0109-08 wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa - Beton B25
-gr. 15cm
gr. 15 103,24*0,15 m3 15,49
RAZEM 15,49
339 B-03 |KNNR2 Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi okragltymi t
0104-04 zebrowanymi o §r. do 14 mm - A-III fi 8 mm - zbrojenie ptyt stropo-
wych - Rys. KW-3, 4
0,001*(63,99) t 0,064
RAZEM 0,064
33.10f B-03 [KNNR2 Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi okragltymi t
0104-04 zebrowanymi o §r. do 14 mm - A-III fi 10 mm - zbrojenie ptyt stro-
powych - Rys. KW-3, 4
0,001*(863,05+704,17) t 1,567
RAZEM 1,567
33.11] B-03 [KNNR2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi t
0104-04 zebrowanymi o $r. do 14 mm - A-III fi 12 mm - zbrojenie ptyt stro-
powych - Rys. KW-3, 4
0,001*(150,07) t 0,150
RAZEM 0,150
3.3.12| B-16 |[KNR0-23 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jed- m2
2611-02 nokrotne gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT - $ciany mur-
kow ogniowych od strony dachu i wierzchu mukow
Ocieplenie gr. 5 cm
Murek nad dachem
14,50*1/2*(0,50+1,10) m2 11,60
Czolo zadaszenia
0,40*(7,50+13,70+0,40*3) m? 8,96
RAZEM 20,56
33.13] B-16 [KNRO0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie m2
2612-01 plyt styropianowych grubosci 5 cm
20,56 m? 20,56
RAZEM 20,56
33.14| B-16 [KNRO0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system szt
2612-04 STOPTER - przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli
plastikowych do $cian z cegly
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6*(20,56)*0,60 szt 74
RAZEM 74
33.15| B-16 [KNRO0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system szt
2612-05 STOPTER - przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli
plastikowych do $cian z betonu
6*(20,56)*0,40 szt 49
RAZEM 49
33.16| B-16 [KNRO0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przyklejenie m?2
2612-06 warstwy siatki na §cianach
20,56 m?2 20,56
RAZEM 20,56
33.17| B-16 [KNR0-33 Ochrona naroznikéw wypuktych m
0121-01
15,30+13,70%2+7,50*2+1,20*2 m 60,10
RAZEM 60,10
33.18] B-16 [KNRO0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsja UNI-GRUNT warstwy klejowe;j m2
2611-02 na styropianie
20,56 m?2 20,56
RAZEM 20,56
33.19| B-16 [KNRO0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. N m?2
0933-01 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3
mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - natozenie podkta-
dowej masy tynkarskiej
20,56 m? 20,56
RAZEM 20,56
33.20f B-16 [KNRO0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkow dekor. o m2
0933-02 fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm
wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - tynk akrylowy Cermit R
0000 biaty
20,56 m?2 20,56
RAZEM 20,56
34 Pokrycie stropodachu zZelbetowego
34.1f B-05 [KNR0-41 Analogia - zagruntowanie podloza betonowego - plyt zelbetowych m?2
0101-01 daszkow - emulsja ICOPAL WATER PRIMER lub réwnowazna
7,53*13,70 m?2 103,16
RAZEM 103,16
342 B-08 |KNNR2 Pokrycie dachow papa termozgrzewalng jednowarstwowe - analo- m2
0507-01 gia - papa asfaltowa zgrzewalna, oksydowana, paroizolacyjna na
folii aluminiowej SIZ, FOALBIT AL S40 lub rownowazna
103,16 m? 103,16
RAZEM 103,16
343 B-14 |KNNR2 Analogia - 1zolacje poziome z ptyt ECOTHERM® TOPLINE MG m?2
0602-04 gr. 10 cm - ze sztywnej pianki poliuretanowej PIR w obustronnej
oktadzinie z mineralnego wiokna szklanego, klejone klejem EcoT-
herm BG - powierzchnia dachu
Krotno$¢ = 2
103,16 m?2 103,16
RAZEM 103,16
344 B-05 |KNNR2 Pokrycie dachow papa termozgrzewalna dwuwarstwowe: Papa m2
0507-02 zgrzewalna podkladowa Firesmart Duo - Baza, papa wierzchnie-
go krycia Firesmart Duo - Top (mocowanie mechanicznie - 5 kot-
kéw na m2)
103,16 m?2 103,16
RAZEM 103,16
345 B-08 [NNRNKB Analogia - Obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej gr. m2
202 0541-02 |0,50 mm o szer. w rozwinigciu ponad 25 cm
Dopasowania przy murach
0,40 * (14,60) m2 5,84
Krawedzie dachow
(0,50) * (7,53+13,70) m? 10,62
RAZEM 16,46
3.5 Wymiana pokrycia na istniejacym budynku kotlowni
35.1f B-08 [KNR4-01 Analogia - Rozbidrka pokrycia z papy - pierwsza warstwa m2
0519-06
32,75*%16,33 m?2 534,81
RAZEM 534,81
3521 B-08 [KNR4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna war- m2
0519-07 stwa
Krotno$¢ = 2
534,81 m?2 534,81
RAZEM 534,81
353 B-08 [KNR4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréow ogniowych, okapow, kot- m?2
0535-08 nierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0,25%(32,75+16,33)*2 m2 24,54
0,40*%(33,60+16,08*2)+0,33*32,75 m?2 37,11
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RAZEM 61,65
354 B-08 [KNR4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sig¢ do uzytku m
0535-04
32,75 m 32,75
RAZEM 32,75
355 B-08 [KNR4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
0535-06
4,50*3 m 13,50
RAZEM 13,50
35.6| B-08 [KNR4-04 Analogia - Rozebranie wylewki cementowej gr. 5 cm na dachu m2
0504-01
534,81 m? 534,81
RAZEM 534,81
357 B-04 |[KNR4-01 Analogia - Usunigcie z budynku gruzu z rozbiorki wylewki cemen- m3
0106-04 towej
534,81*0,05 m3 26,74
RAZEM 26,74
358 B-04 |[KNR4-01 Wywiezienie gruzu jw. samochodami samowytadowczymi na od- m3
0108-11 legtos¢ do 1 km
26,74 m3 26,74
RAZEM 26,74
359 B-04 |[KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- m3
0108-12 czymi - za kazdy nastgpny 1 km
Krotno$¢ = 4
26,74 m3 26,74
RAZEM 26,74
3.5.10f B-13 [KNR4-01 Analogia - Rozebranie izolacji termicznej stropodachu m2
0609-01
534,81 m?2 534,81
RAZEM 534,81
3.5.11] B-08 [KNR4-01 Analogia - Rozbidrka paroizolacji z papy - pierwsza warstwa m2
0519-06
534,81 m?2 534,81
RAZEM 534,81
3.5.12| B-08 [KNR4-01 Analogia - Usunigcie z budynku pokrycia i paroizolacji z papy m3
0106-04
534,81*%0,015 m3 8,02
534,81*0,005 m3 2,67
RAZEM 10,69
3.5.13] B-08 [KNR4-04 Analogia - Transport papy i lepiku z rozbiorki przy recznym zatado- m3
1101-02 waniu i wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1
km
10,69 m3 10,69
RAZEM 10,69
3.5.14| B-08 [KNR4-04 Analogia - Transport papy i lepiku z rozbiorki przy r¢cznym zatado- m3
1101-05 waniu i wyladowaniu samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy
nastgpny rozpoczgty 1 km
Krotno$¢ =9
10,69 m3 10,69
RAZEM 10,69
3.5.15| B-08 (AW AW - opfata za przyjecie papy i lepiku do utylizacji m3
10,69 m3 10,69
RAZEM 10,69
3.5.16| B-04 [KNR4-01 Analogia - Usunigcie z budynku izolacji termicznych dachéw m3
0106-04
534,81*0,10 m3 53,48
RAZEM 53,48
3.5.17| B-04 [KNR4-01 Wywiezienie gruzu jw. samochodami samowytadowczymi na od- m3
0108-11 legtos¢ do 1 km
53,48 m3 53,48
RAZEM 53,48
3.5.18| B-04 [KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- m3
0108-12 czymi - za kazdy nastgpny 1 km
Krotno$¢ =9
53,48 m3 53,48
RAZEM 53,48
3519 B-04 (AW AW - opfata za przyjecie gruzu z izolacji termicznych na wysypisko m3
53,48 m3 53,48
RAZEM 53,48
3.5.20f B-08 [KNR 4-06 Cigcie lekkich konstrukeji stalowych, profili walcowanych, blach t
0118-01 grub.do 10 mm i elementéw maszyn grubosci do 10 mm na ztom
wsadowy
Blacha plas- |0,001%(61,65%5,25+32,75%2,50+13,50*3,0) t 0,45
ka
RAZEM 0,45
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3521 B-08 [KNR4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyta- t
1107-01 dunkiem rgcznym na odlegto$¢ do 1 km - obrobek blacharskich
0,45 t 0,45
RAZEM 0,45
3.522| B-08 [KNR4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy t
1107-04 rozpoczgty km ponad 1 km
Krotno$¢ =9
0,45 t 0,45
RAZEM 0,45
3.5.23] B-08 (AW AW - pomniejszenie kosztu rozbidrki poprzez uzyskanie przychodu t
ze sprzedazy ztomu
-0,45 t -0,45
RAZEM -0,45
3.524| B-16 [KNRO0-23 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jed- m2
2611-02 nokrotne gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT - $ciany mur-
kow ogniowych od strony dachu i wierzchu mukéw
Ocieplenie gr. 5 cm
Pion 0,40%(32,75+16,22*2+0,39+0,50) m2 26,43
wierzchy 0,39*%(16,22+12,30) +0,50*%(16,22+21,35) m?2 29,91
A (suma czgsciowa) | e
m?2 56,34
RAZEM 56,34
3525 B-16 [KNRO0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie m2
2612-01 plyt styropianowych grubosci 5 cm
56,34 m?2 56,34
RAZEM 56,34
3526 B-16 [KNRO0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - system szt
2612-04 STOPTER - przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli
plastikowych do $cian z cegty
6*(56,34)*0,80 szt 270
RAZEM 270
3527 B-16 [KNRO0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system szt
2612-05 STOPTER - przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli
plastikowych do $cian z betonu
6*(56,34)*0,20 szt 68
RAZEM 68
3528 B-16 [KNRO0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie m?2
2612-06 warstwy siatki na §cianach
56,34 m?2 56,34
RAZEM 56,34
3,529 B-16 |[KNR0-33 Ochrona naroznikéw wypuktych m
0121-01
56,34*1,25 m 70,42
RAZEM 70,42
3530 B-16 [KNRO0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsja UNI-GRUNT warstwy klejowe;j m?2
2611-02 na styropianie
Piony 0,40*%(32,75+16,22*2+0,39+0,50) m?2 26,43
RAZEM 26,43
3,531 B-16 [KNR0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkow dekor. N m2
0933-01 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3
mm wyk. r¢cznie na uprzednio przyg. podtozu - nalozenie podkta-
dowej masy tynkarskiej
26,43 m?2 26,43
RAZEM 26,43
3532 B-16 [KNRO0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkow dekor. o m2
0933-02 fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm
wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - tynk akrylowy Cermit R
0000 biaty
26,43 m?2 26,43
RAZEM 26,43
3.533| B-08 [NNRNKB Analogia - Obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej o szer. m?2
202 0541-02 |w rozwinigciu ponad 25 cm - wierzch murkoéw ogniowych
wierzchy 0,51*%(16,22+12,30) +0,62*(16,22+21,35) m?2 37,84
RAZEM 37,84
3.534| B-05 [KNR 0-41 Analogia - zagruntowanie podloza betonowego - plyt zelbetowych m?2
0101-01 daszkow - emulsja ICOPAL WATER PRIMER lub réwnowazna
534,81 m?2 534,81
RAZEM 534,81
3.5.35| B-08 [KNNR2 Pokrycie dachow papa termozgrzewalng jednowarstwowe - analo- m2
0507-01 gia - papa asfaltowa zgrzewalna, oksydowana, paroizolacyjna na
folii aluminiowej SIZ, FOALBIT AL S40 lub rownowazna
534,81 m? 534,81
RAZEM 534,81
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3.536| B-14 [KNNR2 Analogia - 1zolacje poziome z ptyt ECOTHERM® TOPLINE MG m?2
0602-04 gr. 10 cm - ze sztywnej pianki poliuretanowej PIR w obustronne;j
oktadzinie z mineralnego witdkna szklanego, klejone klejem EcoT-
herm BG - powierzchnia dachu
Krotno$¢ = 2
534,81 m?2 534,81
RAZEM 534,81
3537 B-05 [KNNR2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna dwuwarstwowe: Papa m?2
0507-02 zgrzewalna podktadowa Firesmart Duo - Baza, papa wierzchnie-
go krycia Firesmart Duo - Top (mocowanie mechanicznie - 5 kot-
kéw na m2)
534,81*5 m? 2 674,05
RAZEM 2 674,05
3.538| B-08 [NNRNKB Analogia - Obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej gr. m2
202 0541-02 |0,50 mm o szer. w rozwinigciu ponad 25 cm
Dopasowania przy murach
0,40 * (16,33*%2+32,75) m?2 26,16
Krawedzie dachow
(0,50) * (32,75) m?2 16,38
RAZEM 42,54
3.539| B-08 [KNR-W 2-02|Analogia - rynny stalowe potokragte z blachy tytanowo-cynkowej m
0522-02 gr. 0,50 mm o srednicy 15 cm
32,75 m 32,75
RAZEM 32,75
3.5.40{ B-08 [KNR-W 2-02|Analogia - rury spustowe okragte z blachy tytanowo-cynkowej gr. m
0526-03 0,50 mm o $rednicy 12 cm
4,50*3 m 13,50
RAZEM 13,50
3.541| B-08 [KNR2-15 Analogia - Montaz rur wywiewnych wentylacyjnych z blachy stalo- szt.
0209-06 wej ocynkowanej o §r. 150 mm i $r. dlugosci 130 cm ocieplone izo-
lacja termiczna gr. 25 mm z ptaszczem aluminiowo-poliestrowym, z
odgatezieniem na rurg spiro, miseczka stalowa i wezykiem o $r.
dtug. 3,00m do odprowadzenia skroplin (minimum 60 cm ponad po-
ta¢ dachowa) - rys. WW-3
38,00 szt. 38,00
RAZEM 38,00
3.6 Zadaszenie nad schodami typu "C" - rys. AW-24
3.6.1f B-06 [KNR2-05 Konstrukcje podparé¢,zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg - t
0208-04 Oczepy (podparcia) stalowe stupkoéw drewnianych zadaszenia (5
szt)
0,001*(22,20*5) t 0,111
RAZEM 0,111
3.6.2| B-06 |[KNR5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gtgbokosci do szt.
0803-02 8 cm i §r do 20 mm - do osadzenia oczepow stupow
5*4 szt. 20,00
RAZEM 20,00
3.6.3] B-06 |[KNR5-08 Analogia - Osadzenie w gotowych $lepych otworach w stropie ko- szt.
0809-05 tew sworzniowych Faz 16/25 - do mocowania oczepow stalowych
stupow wigzby dachowej
5*4 szt. 20,00
RAZEM 20,00
3.6.4| B-06 [KNR4-01 Wykucie gniazd o gigbokos¢ 1 ceg. w cianach z cegiet na zaprawie [ gniazd.
0346-05 cementowej dla oparcia krokwi i ptatwi drewnianych na murach
8 gniazd. 8,00
RAZEM 8,00
3.6.5| B-06 |[KNR2-02 Wsporniki ze stali okragtej ramienne - analogia - osadzenie kotew szt.
1218-03 M20 do zamocowania pojedynczych koncowek krokwi na $cianach
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
3.6.6| B-05 [KNR4-01 Analogia - obmurowanie koncow belek - krokwi w $cianie czgsci szt.
0317-06 istniejacej
szt. 8,00
RAZEM 8,00
3.6.7| B-06 |[KNNR2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej sSrodkami impregnacyjny- m
0402-03 mi (np. Fobos M4) do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO) -
robocizna i sprzgt - stupy
10/10 (1,27*5)*1,05 m 6,67
RAZEM 6,67
3.6.8| B-06 |KNNR2 Konstrukeje dachowe z tarcicy nasyconej srodkami impregnacyjny- m3
0402-03 mi (np. Fobos M4) do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO) -
materialy - stupy
10/10 0,10%0,10%6,67 m3 0,07
RAZEM 0,07
3.69| B-06 |KNNR2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej srodkami impregnacyjny- m
0402-02 mi (np. Fobos M4) do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO) -
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10/12 (6,36)*1,05 m 6,68
RAZEM 6,68
3.6.10f B-06 [KNNR2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej $rodkami impregnacyjny- m3
0402-02 mi (np. Fobos M4) do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO) -
materiaty - platwie
10/12 6,68%0,10%0,12 m3 0,08
RAZEM 0,08
3.6.11| B-07 [KNNR2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej sSrodkami impregnacyjny- m
0402-05 mi (np. Fobos M4) do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO) -
robocizna i sprzgt - krokwie zwykte
6/14 (2,23*8)*1,05 m 18,73
RAZEM 18,73
3.6.12| B-07 [KNNR2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej srodkami impregnacyjny- m3
0402-05 mi (np. Fobos M4) do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO) -
materiaty - krokwie zwykle
6/14 18,78*0,06%0,14 m3 0,16
RAZEM 0,16
3.6.13] B-08 [KNR 2-02 Deskowanie potaci daszkéw z tarcicy nasyconej struganej i felco- m2
0410-01 wanej gr. 25 mm
6,36%2,25 m? 14,31
RAZEM 14,31
3.6.14| B-06 [KNR4-01 Analogia - Montaz desek czotowych z tarcicy struganej m
0414-11
6,36 m 6,36
RAZEM 6,36
3.6.15| B-06 [KNR4-01 Analogia - Montaz desek wiatrowych z tarcicy struganej m
0414-11
2,25%2 m 4,50
RAZEM 4,50
3.6.16| B-08 [NNRNKB Pokrycie dachow o pow.do 25 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- m2
202 0537-01 |cha tytanowo-cynkowa trapezowq T35 na latach
6,36*%2,30 m? 14,63
RAZEM 14,63
3.6.17| B-08 [NNRNKB Analogia - Obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej gr. m2
202 0541-01 |0,50 mm o szer.w rozwinigciu do 25 cm
Pas nadrynnowy
6,36*%0,25 m? 1,59
RAZEM 1,59
3.6.18| B-08 [NNRNKB Analogia - Obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej gr. m2
202 0541-02 |0,50 mm o szer. w rozwinigciu ponad 25 cm
Dopasowania przy murach
6,36 * 0,40 m? 2,54
Pasy podrynnowe
6,36 *¥0,35 m? 2,23
Wiatrownice
2,25*%2 *0,40 m? 1,80
RAZEM 6,57
3.6.19] B-08 |KNR-W 2-02 |Analogia - rynny stalowe potokragle z blachy tytanowo-cynkowe;j m
0522-02 gr. 0,50 mm o srednicy 12 cm
6,36 m 6,36
RAZEM 6,36
3.6.20| B-08 |KNR-W 2-02 |Analogia - rury spustowe okragle z blachy tytanowo-cynkowej gr. m
0526-02 0,50 mm o $rednicy 10 cm
2,00 m 2,00
RAZEM 2,00
3.6.21| B-06 |KNR-W 2-02|Analogia - lakierowanie podsufitki, desek czotowych i krokwi m?2
20203-03
14,31+6,36*0,30+4,50%0,30 m? 17,57
RAZEM 17,57
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Lp. Nazwa Jm Tlos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 25,341
2.|akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS CERMIT R 0000 kg 140,970

bialy
3.[bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,940
4.|bale iglaste obrzynane k1.1 m3 0,045
5.[bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kl.III m3 1,441
6.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 10 m3 13,699
7.[Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 25 m3 152,062
8.[Bitumiczna masa uszczelniajaca dwusktadnikowa Sopro kg 3 146,955
KD 754
9.|bitumiczny preparat gruntujacym Ceresit BT 26 - roztwor kg 40,281
wodny 1:1
10.|blacha trapezowa tytanowo-cynkowa T35 m?2 15,508
11.|Blacha tytanowo-cynkowa ptaska gr. 0,50 mm m?2 129,150
12.|cegta budowlana pelna klasy 15 szt 7 192,799
13.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 1 766,732
14.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,008
15.|Denko rynny z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,50 mm o szt 2,000
$rednicy 12 cm
16.|Denko rynny z blachy tytanowo-cynkowej o $rednicy 15 szt 2,000
cm
17.)deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIII m3 0,218
18.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIIT' m3 0,000
19.]deski iglaste obrzynane 38 mm kI.III m3 0,164
20.|deski iglaste obrzynane 38 mm k1.III m3 0,002
21.|deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kLII m3 0,587
22.|deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone strugane i m3 0,401
felcowane gr. 25 mm kLII
23.|deski iglaste obrzynane wymiarowe, strugane, nasycone m3 0,065

$rodkami impregnacyjnymi (np. Fobos M4) do stopnia
nierozprzestrzeniania ognia (NRO) 19-45 mm k1.1

24.|drewno na stemple (okragte) iglaste korowane §r. 6 do 20 m3 2,742
cm

25.]drewno okragte na stemple budowlane m3 0,073

26.|drut stalowy okragly migkki ér. 0.50-0.55 mm kg 2,500

27.|dyble plastikowe "z grzybkami" szt 479,440

28.|elektrody do spawania stali niskoweglowych o $rednicy 100 szt. 0,348
$r. 3,25 mm

29.|elektrody stalowe do spawania stali weglowych szt 2,775

30.|Emulsja do gruntowania podtoza oraz do wykonywania kg 34,897
powtok typu lekkiego ICOPAL WATER PRIMER

31.|farba gruntujaca kolorowa kg 24,778

32.|farba olejna do gruntowania dm3 0,152

33.|farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 dm3 0,021
%

34.|farba olejna nawierzchniowa dm3 0,144

35.|gaz propan-butan kg 0,764

36.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 24,258

37.]katownik ochronny m 131,173

38.|klamry ciesielskie kg 120,258

39.]klej bitumiczny EcoTherm BG kg 1913910

40.|Kolana do rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowe;j szt 3,000
gr. 0,50 mm o $rednicy 10 cm

41.|Kolana do rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowe;j szt 6,000
gr. 0,50 mm o $rednicy 12 cm

42.]kotki do mocowania papy szt 13 886,050

43.|kotwy sworzniowe Faz 16/26 szt 20,000

44 |krawedziaki iglaste wymiarowe kl. II nasycone $rodkami m3 0,329

impregnacyjnymi (np. Fobos M4) do stopnia nierozprze-
strzeniania ognia (NRO)

45.]1akier koloryzujacy na drewno dm3 6,852

46.|Lej spustowy o $rednicy 10 cm rynny z blachy tytanowo- szt 1,000
cynkowej gr. 0,50 mm o $rednicy 12 cm

47.|Lej spustowy o $rednicy 12 cm rynny z blachy tytanowo- szt 1,000
cynkowej o $rednicy 15 cm

48.|tacznik rynny z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,50 mm o szt 2,544

$rednicy 12 cm
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mm i §r. dtugosci 130 cm ocieplone izolacja termiczna gr.
25 mm z ptaszczem aluminiowo-poliestrowym, z odgate-
zieniem na rurg spiro, miseczka stalowa i we¢zykiem o $r.
dlug. 3,00m do odprowadzenia skroplin

Lp. Nazwa Jm Tlos¢ Cena jedn. Wartos¢

49.|tacznik rynny z blachy tytanowo-cynkowej o §rednicy 15 szt 13,100
cm

50.|Membrana izolacyjna samoprzylepna Ceresit BT 21 m?2 147,697

51.|Nadproza stalowe z ksztaltownikoéw walcowanych kg 2 182,600

52.|Obramowania stalowe otwor6w w stropie zgodnie z rys. kg 1 390,000
KW-53

53.|0czepy (podparcia) stalowe stupow wigzby dachowej - kg 113,220
zgodnie z rysunkiem KW-91

54.|optata za przyjgcie gruzu z izolacji termicznych na wysy- m3 53,480
pisko

55.|optata za przyjgcie materiatdw roéznych z rozbiorki insta- m3 8,000
lacji do utylizacji

56.|optata za przyjgcie odpadow drewnianych i drewnopod- m3 4,840
obnych na wysypisko

57.|oplata za przyjgcie papy i lepiku do utylizacji m3 10,690

58.|Papa asfaltowa zgrzewalna, oksydowana, paroizolacyjna m2 752,805
na folii aluminiowej SIZ, FOALBIT AL S40

59.|Papa zgrzewalna podktadowa Firesmart Duo - Baza m?2 3 193,792

60.|Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z m?2 8,786
wiokniny poliestrowej

61.|Papa zgrzewalna wierzchniego krycia Firesmart Duo - m?2 3277,108
Top

62.|papier $cierny w arkuszach ark 4,217

63.|piasek do zapraw m3 4,907

64.|ptyty ECOTHERM® TOPLINE MG gr. 10 cm - ze m?2 1339,737
sztywnej pianki poliuretanowej PIR w obustronnej okta-
dzinie z mineralnego wtdkna szklanego

65.|ptyty STYRODUR PERIMATE DI gr. 5 cm (z wlasnym m?2 264,254
uktadem rowkow i geowtdkning)

66.|Plyty styropianowe samogasnace frezowane FS 15 m3 4,037

67.|podktadowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST kg 14,097

68.|pomniejszenie kosztu rozbidrki poprzez uzyskanie przy- zt -8,881
chodu ze sprzedazy ztomu

69.|pomniejszenie kosztu rozbidrki poprzez uzyskanie przy- zt -0,450
chodu ze sprzedazy ztomu'

70.|pospdtka do betonéw zwyktych m3 6,232

71.|Preparat gruntujacy Sopro KGD 751 kg 39,406

72.|Prety stalowe okragle gtadkie do zbrojenia betonu, o kg 64,686
$rednicy 6 mm, ze stali A-I

73.|Prety stalowe okragle zebrowane skosnie do zbrojenia be- kg 877,232
tonu, o $rednicy 8 mm, ze stali A-II1

74.|Prety stalowe okragle zebrowane skos$nie do zbrojenia be- kg 192,146
tonu, o $rednicy 8 mm, ze stali A-11I

75.|Prety stalowe okragle zebrowane skosnie do zbrojenia be- kg 1 576,402
tonu, o $rednicy 10 mm, ze stali A-III

76.|Prety stalowe okragle zebrowane skosnie do zbrojenia be- kg 2392268
tonu, o $rednicy 10 mm, ze stali A-II1

77.|Prety stalowe okragle zebrowane skosnie do zbrojenia be- kg 150,900
tonu, o $rednicy 12 mm, ze stali A-III

78.|Prety stalowe okragle zebrowane skosnie do zbrojenia be- kg 3 646,750
tonu, o $rednicy 12 mm, ze stali A-II1

79.|Prety stalowe okragle zebrowane skosnie do zbrojenia be- kg 9 800,452
tonu, o $rednicy 16 mm, ze stali A-II1

80.|Prety stalowe okragte zebrowane skosnie do zbrojenia be- kg 825,926
tonu, o $rednicy 20 mm, ze stali A-II1

81.|Prety stalowe okragte zebrowane skosnie do zbrojenia be- kg 1 187,080
tonu, o $rednicy 28 mm, ze stali A-II1

82.|rury spustowe okragle z blachy tytanowo-cynkowejj gr. m 2,060
0,50 mm o $rednicy 10 cm

83.|Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,50 mm m 13,905
o $rednicy 12 cm

84.|rury stalowe $r.48,3x3,6 mm b/s ogdlnego przeznaczenia m 37,775
- czarne

85.|rury wywiewne z blachy stalowej ocynkowanej o §r. 150 szt 38,000
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86.|Rynna potokragla z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,50 m 6,678
mm o $rednicy 12 cm
87.|Rynna potokragla z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,50 m 34,388
mm o $rednicy 15 cm
88.|siatka tkana Rabitza m?2 22,499
89.[siatka z wtdkna szklanego m? 87,282
90.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,013
91.|Sruby kotwiace M20 z podktadkami i nakretkami - do kg 8,000
mocowania murfat
92.|ta$ma dylatacyjna uszczelniajaca Sopro KDB 756 m 17,850
93.|tlen techniczny sprezony m3 108,356
94.|Tréjniki do rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowe;j szt 0,000
gr. 0,50 mm o $rednicy 12 cm
95.]Uchwyty do rur spustowych o $rednicy 100 mm szt 3,000
96.|Uchwyty do rur spustowych o $rednicy 120 mm szt 8,000
97.]Uchwyty do rynien dachowych o §rednicy 120 mm szt 12,720
98.]Uchwyty do rynien dachowych o $rednicy 150 mm szt 65,500
99.|uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropianowych i kg 879,942
siatki
100.[wapno suchogaszone kg 7,120
101.|wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 1 942,928
102.{woda z rurociagu m3 2,281
103.|Zaprawa cementowa M12 m3 0,119
104.[zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 3,105
105.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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