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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngpws/magania dotycze wykonania i odbioru wewtrznych instala-
cji: wod.-kan., c.o., c.w.u. i c.t. dla wentylagjiechanicznej, wzta cieplnegho c.o.i wentylacji oraz zestiznych przy-
taczy instalacji sanitarnych: wodagowego, kanalizacji sanitarnej i cwu, przebudowyiokla cieptocigéw c.o. i
c.w.u. zwizanych z realizagjzadania pod nazw

Centrum aktywnosci spoteczno - gospodarczej "Stara Kottownia".

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna wchodzi w sklad dokumentaigetargowej i stanowi jeden z dokumentéw kortimak
wych przy zleceniu i realizacji rob6t zygianych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostata pualav tytule doku-
mentacji.

1.3 Zakres robét obj etych Specyfikacj g Techniczn a.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuymagania ogélne dotygee realizacji wewgtrznych insta-
lacji: wod.-kan., c.o., c.w.u. i c.t. dla wentylagjechanicznej, wzta cieplnegho c.o.i wentylacji oraz zestnz-
nych przyhczy instalacji sanitarnych: wodagowego, kanalizacji sanitarnej i cwu, przebudowgiokla ciepto-
ciagdw c.0. i c.w.U. i $zgodne z zapisami ustawy z dn. 29.01.2004 r. Peamadwié publicznych oraz Rozpo-
rzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004w .sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacj
projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniadbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonaln
uzytkowego.

1.4 Okre $lenia podstawowe (tj. definicje poj eé uzywanych w Specyfikacji Technicznej)

Dziennik budowy - opatrzony piegzig Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizagdy do notowa-
nia wydarzé zaistnialych w czasie wykonywania zadania budoedgn rejestrowania dokonywanych robét,
przekazywania poleéei zalecd, oraz korespondencji technicznej pedzy Zamawiajcym, Wykonawg! Pro-
jektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do reprezenta-
cji w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztoglepy.

Kosztorys Slepy - opis rob6t w kolejri@i technologicznej ich wykonania z podaniem $do
Ksiega obmiaru - akceptowany przez Zamaggego zeszyt z ponumerowanymi stronamizagiy do wpisywania
przez Wykonawe obmiaréw wykonanych robét w formie wyliazeszkicow i ewentualnie dodatkowych geg-
nikéw. Wpisy w ksgdze obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Zamawigego (dla robét dodatkowych i za-
miennych).

Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niexine do wykonywania robét zgodne z dokumentacpjektowo-
kosztorysow, zaakceptowane przez Zamaw@ggo.

Polecenie Zamawiggedo - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawegpprzedstawiciela Zamawiapgo

w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robot lub innych spraw dokotagi projektowej.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczgdata autorem dokumentacji projektowe;.

1.5 Ogdélne wymagania dotycz gce robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdich wykonania oraz ich zgodéioz dokumentagj projektova,
specyfikacy techniczi i poleceniami Zamawiagego.
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1.5.1 Przekazanie placu budowy.

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach przetargowych przaek&Vykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, dziennik budowy oraz co najmniej dwa
egzemplarze petnej dokumentacji kontraktowej.

1.5.2 Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawaapgo co najmniej dwa komplety dokumentacji budoejaczs¢: projekty

wykonawcze. Dokumentacja ta zawietgdzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z razpdzeniem poda-
nym w pkt. 1.3. Dokumentagjpowykonawca Wykonawca spoegdzi na wiasny koszt, chybhge umowa bdzie

stanowt inaczej.

1.5.3 Zgodno $¢ robot z dokumentacj g projektow g i specyfikacj g techniczn a.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja technicznaz clodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajcego stanowi beda cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione émwpw jednym z nich é&dg obo-
wiazujace dla Wykonawcy, tak jakby byly w catej dokumeiita@/ykonawca nie mge wykorzystywa bledéw
lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zeiyzany jest powiadomiZamawiajcego,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W pimylu rozbienoici opis wymiaréw jest waniejszy od
odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonywaneotyboraz dostarczone materialy masg/ zgodne z do-
kumentacj projektovy i specyfikacy technicza. Dane okréone w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej powinny byuwazane za wielkéci docelowe, od ktérych dopuszczalrmeosichylenia w ramach okre-
slonego przedziatu. Cechy materiatow i elementéwiektidw i budowli powinny by jednorodne i wykazywa
bliska zgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powimprgekraczé dopuszczalnego prze-
dziatu tolerancji. Jeeli przedziat tolerancji nie zostat okleny w dokumentacji projektowej lub spetkdciji
technicznej, to nalgy przyja¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego fjadzdo6t. W przypadku gdy
materiaty lub roboty niegsw petni zgodne z dokumentagprojektowy lub specyikacj techniczig i wptyneto to
na niezadowalafs jakas¢ budowli lub obiektu, to takie materialy i robotjerzostan zaakceptowane przez Za-
mawiagcego. W takiej sytuacji elementy robot powinnyé lmjezwiocznie rozebrane i zaptone innymi na koszt
Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie materiatléw i sprz  etu.

Wykonawca jest zobowtany zabezpiecZyuzywany przy realizacji zadania spta materiaty zgodnie z wytycz-
nymi ujetymi w zaakceptowanym przez Zamawi@@go projekcie organizacji zaplecza i rob6t. Kasatbezpie-
czenia i dozorowania placu budowy ponosi wykonan&@odstawie ogbnej umowy o ochronie mienia z Gene-
ralnym Wykonawg.

1.5.5 Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca robot instalacyjnych ma obarék zng i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczice ochronyrodowiska naturalnego. Powinny zasmodite odpowiednigrodki zabezpieczage przed:

* zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekdw wodnychaoyi, paliwami, olejami, chemikaliami oraz innymi
szkodliwymi substancjami,

« przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrianmyi gazami,

« przekroczeniem norm hatasu,

» mozliwoscig powstania pzaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizagjrm okrélonych odpowiednimi przepisami ochroéspdowi-
ska obcizajg Wykonawe robot. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mdgy¢ zanieczyszczone w czasie ro-
bét. Baza sprgu i transportu mge zosté zlokalizowana na terenie zaplecza budowy pod waenm pozytywnej
opinii projektu organizacji zaplecza przez lokashezby ochronysrodowiska. Wykonawca nie powinien stoséwa
innej technologii robét giokreslona przez Zamawiagego pod rygorem ich wstrzymania.

1.5.6 Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca dalzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowanezamem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t afiraez personel Wykonawcy.
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1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia. Nie dopuszczaesi
materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéeniu wickszym od dopuszczalnego, odanego od-
powiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadavirgte do rob6t musg mie¢ aproba¢ techniczna wydan
przez uprawniof jednostk, jednoznacznie stwierdzap brak szkodliwego oddziatywania materiatu dnadowi-
sko. Jeeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia wedtug wacaw szczegdtowych kontraktu, a
ich wzycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie dlasrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8 Ochrona whasno $ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na i nad powierzchnziemi i za urgdzenia podziemne, oraz uzyska
od wiacicieli tych uradzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przemawiapgcego w ramach planu
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdeiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyigminstalacji i urg-
dzeh w czasie trwania budowy. Wykonawca zobgmeiny jest przewidzierezerve czasowy w harmonogramie
robét na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie pramia instalacji podziemnych i powiadan¥amawiajcego
oraz wigciciela uzbrojenia o zamiarze rozpecia robét. Wykonawcaduzie odpowiadaza wszelkie spowodo-
wane przez jego dziatania uszkodzenia instalacjpoaierzchni ziemi urgdzer podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych przez Zamaygigo.

1.5.9 Ograniczenia obci gzen osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje¢stdo ustawowych ogranicaebcihzenia na 6 przy transporcie materiatéw i wypasamia
na i z terenu robét. Wykonawcadzie odpowiadat za naprawvszelkich robét i materiatdw uszkodzonych w
wyniku przewozu nadmiernie olaeonych pojazdéw i tadunkow.

1.5.10 Bezpiecze Astwo i higiena pracy.

Powotany przez Generalnego Wykonagwerownik budowy, zgodnie z Rozpadzeniem Ministra infrastruktury
z dn. 27.08.2002 r. w sprawie szczego6towego zakrdsumy planu bezpieczstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajéw robot budowlanymtargapcych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi
oraz Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003vrsprawie informacji dotyerej bezpiecze
stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstera i ochrony zdrowia, opracuje, przez rozpoeam budowy,
splan bioz". Podczas realizacji robot Wykonawca poen przestrzegawszystkich przepisow dotygeych bez-
pieczdéistwa i higieny pracy. W szczegokm Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych ztleowia oraz nie spelni@ych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca zapewnigdzie utrzymywat wszelkie ugelzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi
odpowiednj odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orkz zZhpewnienia bezpie-
czeastwa publicznego. Uznajeesize wszelkie koszty zwkzane z wypetnieniem wymagjakreilonych powyej
nie podlegaj oddzielnej zaptacie kuwzgkdnione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i ydzenia aywane do robot od
daty ich rozpocgzia do daty wydania potwierdzenia zakaenia robét przez Zamawaaggo. Wykonawcadulzie
utrzymywa& roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanoiginmo by prowadzone w taki sposdéb, aby
obiekty i budowle lub ich elementy byty w zadawadsjm stanie przez caly czas do momentu odbioruexstae-
go. Jéli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Zamawiaggo powinien
wznowi roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie si ¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowgizany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wtadze centraln@ejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéregsw jakikolwiek sposéb zwgzane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie. Wykonawcadzie przestrzegat praw patentowychedbie w petni odpowiedzialny za wypetnie-
nie wszelkich wymagaodnanie ich wykorzystywania, a o swoich dziataniachpesob cigly bedzie informo-
wat Zamawiajcego.
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1.5.13 Réwnowa zno$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane &onkretne normy lub przepisy, ktére spetnimajg materiaty, sprat i
inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadabetypk:da obowhzywa® postanowienia najnowszego wyda-
nia lub poprawionego wydania powotanych norm i pigéw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaciéfga
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zajgg@gse zasadniczo réwny lub vwszy poziom
wykonania, pod warunkiem wcigejszej ich akceptacji przez Zamaviieggo.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykstaniem jakichkolwiek materialtéw przeznaczonyoh d
robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informagyace zrédta ich wytwarzania, zamawiania lub wyko-
nywania, odpowiedniéwiadectwa dopuszczenia do obrotu. W razjdania Zamawiacego Wykonawca prze-
stawi wyniki bada laboratoryjnych, prébki materiatéw do ich zatwizadia przez Zamawigego. Wykonawca
zobowgzany jest do dokumentowanize materiaty uzyskane z dopuszczonegiia w sposéb ggly spetniaj
wymagania speciffacji technicznej i dokumentacji projektowej w ceagostpu robot.

2.2. Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadafe wymaganiom zostarwywiezione przez Wykonawe terenu budowy, dulZ ztozone
w miejscu wskazanym przez Zamawi@go. J&8i Zamawiajcy zezwoli na mycie tych materiatow do innych
robd6t, niz do tych dla ktdrych zostaty zakupione, to koszteriatow zostanie przewadciowany przez Zamawia-
jacego. Kady rodzaj roboét, w ktorym znajdasic nie dopuszczone, nie zbadane i nie zaakceptowaeriaty.
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczsk z ich nie przygciem i brakiem zaptaty.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nadyerdo czasu ich wbudowania byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty gwakas¢ i wkasciwosé do rob6t i byty dosipne do kontroli przez Zama-
wiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materiatéds lzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miej-
scach uzgodnionych z Zamawieym lub poza terenem budowy w miejscach zorganinyata przez Wykonaw-

cg.
2.4 Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jeili dokumentacija projektowa przewiduje #isvos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatbw wowyk
nywanych robotachVykonawca powiadomi Zamawigljego 0 swoim zamierzeniu co najmniej 3 tygodnieeg@rz
uzyciem materiatu albo w okresie dkzym, jéli bedzie to wymagane dla balarowadzonych przez Zamawjaj
cego, Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialunmige by p&zniej zmieniany bez zgody Zamawjaggo.

3. SPRZET

Wykonawca zobowgzany jest do tywania jedynie takiego spyii, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaké¢ wykonywanych rob6t. Spez uzywany do rob6t musi iy zawartych w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Zamawviizggo. W przypadku braku ustalev takich dokumentach spitzmusi by
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamagdepo. Liczba i wydajni@ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowa-
dzenie rob6t zgodnie z zasadami glarymi w dokumentacji projektowej, warunkach koktrai wskazaniach
Zamawiajcego w terminie przewidzianym umewSprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynagty do wy-
konywania robét ma lyutrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotéeiado pracy. Bdzie on zgodny z
normami ochronysrodowiska, przepisami dotygzymi jego uytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca
dostarczy Zamawiagemu kopie dokumentéw potwierdzeych dopuszczenie sgita do wytkowania, tam gdzie
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jest to wymagane przepisami. Wariantowsyaie sprztu jest maliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumen-
tacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akcep#ainawiajcego. Jakikolwiek spez, maszyny i urgdzenia
oraz nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkdw umowy, zogt@nzez Zamawiagcego zdyskwalifikowane

i nie dopuszczone do robat.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@todkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wkkiwosci przewaonych materiatéw. Dobd&rodkéw transportowych Wykonaw-
ca przedstawia do akceptacji Zamawgigjgo. Liczbasrodkéw transportu dilzie zapewni& prowadzenie robot
zgodnie zasadami okdenymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zammjgcego w terminie przewi-
dzianym umow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdyldspelni@ wymagania dotyexre przepisow
ruchu drogowego. Wykonawcadrzie na bieaco i na wtasny koszt usuwavszelkie zanieczyszczenia spowodo-
wane jego pojazdami na drogach publicznych i dgakdio budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z warunkami umowy oraz za jékaastosowa-
nych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnn dokumentagj projektows, wymaganiami specikacji
technicznej, projektem organizacji rob6t oraz peféami Zamawiajcego. Wykonawca ponosi odpowiedziai®o
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wgsokwszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i
rzednymi okrglonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymai pémie przez Zamawiagego.

5.2 Wspétpraca Zamawiaj gcego i Wykonawcy.

Zamawiagcy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawachazaviych z jakécig robdt, ocen jakosci
materiatow i pospem robot, a ponadto we wszystkich sprawachzaviych z interpretagjdokumentacji projek-
towej i specyfikacji technicznej oraz dotgcygch akceptaciji wypetniania warunkéw kontraktu priéykonaweg.
Jest on upowmiony réwnie. do kontroli wszystkich robo6t i kontroli wszystkiaghaterialtéw dostarczonych na
budowve lub na niej produkowanych, wdzapc przygotowanie i produkejmateriatébw. Zamawiggy powiadomi
Wykonawe o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te mategriakoboty, ktére nie spetnigjwymaga jako-
sciowych okrdlonych w dokumentacji projektowej i w specyfikatgichnicznej. Przy podejmowaniu decyzji Za-
mawiapcy uwzgkdni wyniki bada@ materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, él@iadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywsgie na
rozwazarg kweste. Polecenia Zamawiggego powinny by wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawod grdbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytu-
lu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1 Program zapewniania jako sci robot

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamaeégo programu zapew-
nienia jakdci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykeaia robét, meliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantage wykonywanie robét zgodnie z dokumentacja projelt specyfikacy techniczi
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przamawiajcego. Program zapewnienia jdkbpowinien za-
wierac:

* organizag wykonywania robot,

« termin i sposéb prowadzenia robot,

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowami@mt - zasady BHP,

» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgptowanie praktyczne,
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» wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementdw robot,

* wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium),

» sposoOb oraz forengromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a tekwychganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie techgiolmym, proponowany sposob i fogmrzekazywania tych
informacji Zamawiajcemu,

« wykaz maszyn i uggzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozioraz wyposzeniem w
mechanizmy sterowania i wdzenia pomiarowo-kontrolne,

* sposGb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robot.

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich matpwaniem i wykonaniem, aby agna¢ zatl@orn jakasé ro-
bét. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok oraz jakdé¢ materiatdbw. Zapewni on odpowiedni system
kontroli wiaczapc personel, spet. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamaygiajmaze zagdad od Wy-
konawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowaniae poziom ich wykonania jest zadowalaj. Wyko-
nawca musi przeprowadzpomiary i badania materiatéw oraz rob6t zstatliwoscig zapewniajcag stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynmdokumentacji technicznej i specyfikacji rob6t. Min
malne wymagania co do zakresu hiad&ch czstotliwosci 53 okreslone w normach i wytycznych. W przypadku
gdy nie zostaly one tam okitene, Zamawiajcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aapewnt wykona-
nie zgodnie z umog Wykonawca dostarczy Zamawjagmuswiadectwa,ze wszystkie stosowane ydzenia i
sprzt badawczy posiadajwazng legalizacg lub swiadectwo wzorcowania, zostaty prawidiowo wykaliwame i
odpowiadag wymaganiom norm okétjacych procedur bada. Wszystkie koszty zwrane z organizowaniem i
prowadzeniem badamaterialéw ponosi Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary muszatlgrowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypagtkunormy nie
obejmujp jakiegokolwiek badania w specyfikacji techniczretpsowd mazna wytyczne krajowe, albo inne pro-
cedury (np. warunki producentéw gdzer) zaakceptowane przez Zamaw@go. Przed przysgpieniem do po-
miaréw lub bada Wykonawca powiadomi Zamawigiego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub baaaRo
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstempismie ich wyniki do akceptacji Zamawigjego.

6.4 Raporty z bada n.

Wykonawca musi przekazywaZamawiagcemu kopie raportu z wynikami bad@ak najszybciej, nie paiej
jednak nk terminie okrélonym w programie zapewnienia jadad. Wyniki bada beda przekazywane Zamawigj
cemu na formularzach wedtug dostarczonego przegpnieoru lub innych wzoréw przez niego zaaprobowany

6.5 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiagcy maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére spetniavymagania Ustawy z dnia 16.04.2004 r.
w wyrobach budowlanych, a w szczegdicide, ktére posiadajw zakresie wymagdepodstawowych:
« certyfikat CE lub na znak bezpiedéséwa (dla wyrobow krajowych) wskazuy, ze zapewniono zgod&d z
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie stosownych norm zharmonizowhrdyb europejskich
aprobat technicznychatlz krajowa specyfikacj techniczg uznan przez Komisi Europejsk za zgodna z
wymaganiami podstawowymi,
« deklaracf zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej dla wyrebdapcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpiecastwa, umieszczonych w olsfenym przez Komisj Europejska wykazie.
W przypadku stosowania wyrobow budowlanych, dlaydb nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu albo wy-
robu budowlanego, ktérych wiasimd uzytkowe, odnoszce s¢ do wymaga podstawowych, rinig sie istotnie od
wihasciwosci okreslonych w Polskiej Normie wyrobu, odipgo mandatem udzielonym przez KE na opracowanie
norm zharmonizowanych lub wytycznych do europefskaprobat technicznych lub wyrobu efgigo wykazem
ministra wigciwego do spraw budownictwa. Wykonawca powinienegstawé ich wazne (aktualne) Aprobaty
Techniczne.
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6.6 Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obgamjacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od prze-
kazania Wykonawcy placu budowy dorka okresu gwarancyjnego. Zetone do Dziennika Budowy protokoty i
inne dokumenty powinny ldyoznaczone kolejnym numerem ganika i opatrzone dati podpisem Kierownika
Budowy i Zamawiajcego. Do Dziennika Budowy nalgewpisywa w szczegolngci:

« dat przekazania Wykonawcy placu budowy,

« dat przekazania przez Zamawjaeggo dokumentacji projektowej,

« dat przekazania przez Wykonagvplanu bioz,

* uzgodnienie przez Zamawiggego programu zapewnienia jakoi harmonogramoéw robot,

« termin rozpocgcia i zaka@iczenia poszczegolnych elementow robot,

« przebieg robét w formie istotnych informaciji - agi i polecenia Zamawigjego,

« daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymarohot,

« zgloszenia i daty odbioréw robét zanik@ych i ulegagcych zakryciu, cgiciowych i kaicowych odbiorow

robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

- dane dotycgee czynnéci geodezyjnych,

« dane dotycgce sposobu realizacji zabezpieczenia rob6t,

« dane dotycgce jakdci materiatéw, pobieranych prébek oraz wyniki pnzepadzonych bada

« inne informacje istotne dla przebiegu robat.
Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powilwy¢ przedidone Zamawia-
jacemu do ustosunkowaniazsDecyzje Zamawiarego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpiguj
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budobliguje Zamawia-
jacego do ustosunkowania sProjektant nie jest jednak stepkontraktu i nie ma uprawniedo wydawania pole-
cen Wykonawcy robot.
Rejestr obmiaréw - stanowi dokument na rozliczdal¢ycznego pospu kazdego elementu robét. Obmiary wy-
konywanych robét przeprowadza siv jednostkach przgfych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru
obmiarow.
Pozostale dokumenty budowy: pozwolenie na bugdqwotokoty przekazania placu budowy, umowy cywilno
prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawpolisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru rolpdt-
tokoty z narad i ustafe korespondencja na budowie. Dokumenty powinng fllgechowywane na placu budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jeum
tychmiastowe odtworzenie w sposob przewidziany prawWszystkie dokumenty budowy powinny¢lsawsze
dostpne dla Zamawiafego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robdét.

Obmiar robét okrda faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie kudnentacy projektovs i specyfikacy
technicz. Wyniki obmiaru leda wpisane do rejestru obmiaréw. Obmiar gotowych tdigdzie przeprowadzany
Z czstotliwoscig i w czasie okrdonym w umowie.

7.2 Urzgdzenia i sprz et pomiarowy.

Wszystkie uradzenia i sprgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t myska akceptagj Zamawiag-
cego. Jeeli sprzt wymaga bada atestujcych to Wykonawca duizie posiada wazne swiadectwa legalizacyjne
lub $wiadectwa wzorcowania.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalé zawartych w specyfikacji technicznej, roboty pagle nastpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Zamawigiego przy udziale Wykonawcy:

a) odbior robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiér czsciowy,

c) odbior ostateczny,

d) odbior pogwarancyjny.

8.2 Odbidr robot zanikaj gcych.

Odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu. R:dzie on dokonany w czasie ugtizviajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggimstpu rob6t. Odbioru dokonuje Zamavgay.

9. PODSTAWA P:LATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowej ledzie uwzgedniac wszystkie czynngi, wyma-
gania i badania skladgje st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w dokumentacji projektowej esgfika-
cji technicznej.
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S-01 PRZYtACZE WODOCI AGOWE

Kod CPV: 45231300-8

Roboty budowlane w zakresie budowy wodoggow
| ruroci ggoéw do odprowadzaniasciekow
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjng/magania dotyegce wykonania i odbioru rob6t przebudowy od-
cinka wodocigu , oraz przebudowy przyza wodocigowego zwazanych z realizagjzadania pod nazw
Centrum aktywnosci spoteczno - gospodarczej "Stara Kottownia".

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w skliad dokumentaigetargowej i stanowi jeden z dokumentéw kortmak
wych przy zlecaniu i realizacji rob6t zygianych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostata pualav tytule doku-
mentacji.

1.3 Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnuymagania dotycgce realizacji robét:
- Przebudow odcinka wodogigu PVC® 150 z uwagi na kolizje z projektowana rozbudoszn. W1-
W2-W5-W3
- Przebudow istniegcego przydcza wodocigowego® 100 na przycz z rur PEHDD 80 ozn. W5-B
- Montaz jednego hydrantu p.pma istniejcej sieci PVGD 150, ozn. Hp.

1.4. Odpowiedzialno $¢é Wykonawcy robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz ich zgodéioz dokumentagj projektovs, specyfi-

kacjs techniczi, poleceniami Zamawiggego oraz warunkami technicznymi. Pozostate ogéteinki dotycace
robot podano w gZci ogolnej specyfikacii.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatow, ich pozyskania i sktadowania.

Warunki podano w gzci ogdlnej specyfikacji technicznej.

2.2. ODCINEK WODOCIAGU | PRZYLACZA WODOCIAGOWE

Rurociagi
2.2.1 Przytacza wodoci ggowego

cisnieniowe z PVC 160, PEHEP 80 PN16 SDR 11 wg ZAT/97-01-001 i PN-C-89204 egrane doczotowe
prod. np. Gamrat, Wawin lub inne réwnawmea. Tuleje kotnierzowe i kotnierze stalowgzonesrubami ze stali
nierdzewnej. Paktzenia izolowanegkawami termokurczliwymi lub tamg PE.

2.2.2 Przejscia rur w $cianach budynku

szczelne diugie prod. Hawle lub rownoiwma.

Wodomierz
2.2.3 Zestaw wodomierzowy

- zawory odcinajce
- wodomierzsrubowy do wody zimnej o przeptywie do 25 m3/h prieguPoWoGaz lub réwnowany,
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- zawory antyskzeniowe produkcji HONEYWELL lub réwnowae :
= na odgajzieniu dla sieci hydrantowej - typ EA 423 RE dn 40
* na odgajzieniu dla celéw socjalno — sanitarnych - typ BAZ9BA dn 50
= przed zaworami czerpalnymi zeyatky do weza - typ HD 206 firmy Danfoss

3. SPRZET

Do wykonania robo6t sieciowych i pragizeniowych Wykonawca powinien wykazsie mozliwoscig korzystania
ze specjalistycznych nadzi i sprztu do prowadzenia rob6t ziemnych i momtavych, w tym m.in.: niwelato-
rem, kopark podstbierny, koparko-spychatk spychark gasienicows, samochodem dostawczym skrzyniowym
samowytadowczymzurawiem samochodowymzdigiem, miotem pneumatycznym, umochieniami systegrow
mi wykopow, zgrzewarkdoczotowy do rur PE z agregatemapgliotworczym, zagszczarlg wibracyjm

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu zostaty przedstawione wscz ogolnej specyfikacji technicznej. Dobor
transportu technologicznego nafgrzeprowadzi w uzgodnieniu z Zamawiggym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robdét.

Ogodlne zasady wykonywania robdt podano wéczogodlnej specyfikacji technicznej.

5.2. Sieci i przyt gcza.

«  Wykopy wgskoprzestrzenne écianach pionowych z obustronnym umocnieniem (wzreta syste-
mowe) wykoné mechanicznie. Ok. 30% robd6t ziemnyciibie wykonanegcznie.

*  Przed przysipieniem do zasadniczych wykopdw nalezapozné sic z mapami i profilami poditnym,
jest to wane ze wzgjdu na maliwos¢ wystpienia kolizji w miejscach skrzpwan z projektowanym
uzbrojeniem podziemnym. Ewentualne rozbci rzednych kolizji faktycznych z podanymi na profi-
lach naley uwzgkdni¢ przy korekcie zagbienia rur. Odkryte uzbrojenie podziemne na czasvpdze-
nia rob6t nalgy podwiesé do ksztattownikdéw stalowych za pompcicgien zesruba rzymsk. W miej-
scach skrziowan prace wykopowe prowadzivytagcznie ecznie. Po wykonaniu robét teren doprowadzi
do stanu pierwotnego lub rozpgézprace zwizane z nowym uksztattowaniem terenu.

*  Wykopy naley zabezpieczy przed naptywem wod powierzchniowych. Wykopy w ddinej czsci na-
lezy wykonyw& ze szczegoinstarannécia, aby unikaé¢ przekopania (naruszenia dna wykopu). W okre-
sie zimowym spod wykopOw nadg zabezpieczy, tak aby wzadnej fazie robét nie dogei¢ do zamarz-
niecia gruntu poriej rur. Minimalna szerok@ wykopu 0,7 m.

* Rurochgi nalezy ukltad& na gtbokasci zgodnej z zalczonymi profilami podtanymi na podsypce z pia-
sku gr. 20 cm, z wyprofilowaniem gkpodparcia 90°. Materiat podsypki: piasek kvlir o max. granu-
lacji 20 mm lub kruszywo tamane o max. granulagirim. Stopié zag:szczenia Js 0,95, wg Proctora.
Aby zapobiec unoszeniuesiurochgu w trakcie obsypywania i zesgczenia naley go zakotwé lub
przycism¢ od gory. Mechaniczne zesgczenie gruntu ponad wierzchem ruggéw maze by wykony-
wane po uteeniu warstwy co najmniej 0,3 m. Zgggczenie obsypki Js 0,95, wg Proctora warstwami 15-
20cm (w warunkach letnich). Nie nalesypa& gruntu na wierzch rurogiju. Materiat zayty na obsypk
winien spetnié te same parametry co materiat padioZe szczegoéinstarannécia nalezy wykona za-
geszczenie obsypki do wysosm 1/2 srednicy rurocigu. Zasypk w wykopach poza ggami komunika-
cyjnymi mazna wykona z gruntu rodzimego bez zgggczenia. W metrowej warstwie zasypki ponad
wierzchem rury nie powinno Bykamieni osrednicy wekszej nz 30 mm. Kamienie w materialezytym
do zasypki nie powinny siznajdowa w odlegt@ci mniejszej ni srednica rurocigu. Zagszczanie ob-
sypki warstwami o grubei 10-30 cm. Nad ruroggami na wysokeci okoto 40 cm naley umiesci¢ ta-
$me ostrzegawcz z PVC koloru niebieskiego.

Biuro Projektowe ,ART. — FAKTORY" s.c., arch. Paviggdzia, Wioletta Sqizia,
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* Po wykonaniu montau rurochgi napetné woda z jednoczesnym ich odpowietrzeniem. Rury zdezynfe-
kowat przy pomocy podchlorynu sodu w dawce 200mg/l wodyas trwania dezynfekcji 48 godzin.
Woda chlorowa z procesu dezynfekcji winn& Ippddana dechloracji np. mlekiem wapiennym w dawce
1,25 kg Ca(OH) na | kg chloru, przed zrzuceniemd@jodbiornika . Pr&hszczelnéci wykona na ci-
$nienie 1,0 MPa.

e Przed przysipieniem do badai uruchomieniem urgdzen nalezy dokon& przeghdu zamontowanych
urzadzeh co do zgodnéci z dokumentaaj

e Zmiany wprowadzone do rozyzian projektowych g mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji
Zamawiagcedo, jedynie w przypadku zaproponowania r@zefi mniej kosztownych, ale co najmniej
rownorzdnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i techniczniRropozycji takiej winna towarzyséykom-
pletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfilgdsalkulacja cenowa, proponowana technologia budo-
wy - niezlgdna do oceny przez Biuro Projektow i Zamawcago.

+  Calci¢ robot wykoné zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Gathbi Robét (...)" zamiesz-
czonymi w wykazie w pkt. 2.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

« Program zapewnienia jasa robot.

 Zasady kontroli jakéi robot.

« Badania i pomiary.

« Raporty z bada

« Badania prowadzone przez Zamawiago.

« Certyfikaty i deklaracje.

* Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikagjogolm i specyfilg robot.

7. OBMIAR ROBOT

 Zasady obmiaru robét
» Urzadzenia i sprgt pomiarowy
Zgodnie ze specyfikagjogolm i specyfikacy robot.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania robdt podano wéczogodlnej specyfikacji technicznej.

8.1. Odbidr sieci i przyt gczy wodoci ggowych.

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lubnkdcprzewodu nalg przeprowadzi odbiér techniczny
koncowy. Podczas odbioréw gxiowych naley przeprowadzi badania:
a) zgodnéci z dokumentagjtechnicza,

b) materiatow,

c) utazenia przewodu, w szczegOkun

* giebokasci utozenia przewodu,

« odlegtaici od budowli gsiadupcej,

« zabezpieczenia budowhsiadujcej,

d) przewodu, zwlaszcza:

« utozenia przewodu na podta,

« odchylenia osi przewodu,

« odchylenia spadku,

 zmiany kierunku przewodu,

« zabezpieczenia przewodu przy péz&ch przez przeszkody,

« zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem,

« zabezpieczenia przed korazjpradami bhdzacymi,

Biuro Projektowe ,ART. — FAKTORY" s.c., arch. Paviggdzia, Wioletta Sqizia,
De¢bica, ul. Powst. Styczniowego 4
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* zasypki przewodu,

€) obiektow na przewodzie:

« wykonania obiektéw budowlanych,

« wykonania przewodu w obiektach,

« zabezpieczenia studzienek,

f) badanie szczeldoi przewodu.

Przew6d wodoagigowy powinien by podany prébie szczelég. Po zakéczeniu budowy przewodu i pozytyw-
nych wynikach préby szczeléa nalezy dokond jego ptukania giywajac do tego czystej wody. Przewdd ima
uzna za dostatecznie przeptukanyliewvyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwnaevrdy
wodochgowe wody pitnej naley podd& dezynfekcji i przeprowad&ikolejne ptukanie.

Odbidr techniczny kicowy polega na :

« sprawdzeniu protokotow z odbioréwesziowych i realizacji postanowsedotyczcych usungcia usterek,
« sprawdzeniu aktualdoi dokumentaciji technicznej, czy wprowadzono wszgstmiany i uzupetnienia,

« sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumeat@ghniczig wbudowania armatury i studzienek,

« sprawdzenia protokotéw z przeprowadzenia ptukadezynfekcji przewodéw oraz

wynikow bada fizykochemicznych i bakteriologicznych wody phgej w odbieranym

przewodzie.

9. PODSTAWA P:ATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej ledzie uwzgedniad wszystkie czynngi, wyma-
gania i badania skladgje st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w dokumentacji projektowej esgfika-
cji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY:

- PN-EN 805 Zaopatrzenie w wollVymagania dla sieci wodagjowych i ich skladowych.

- PN-B-02863:1997 Ochrona przecivwaoowa budynkéw. Przeciwparowe zaopatrzenie wodne
Sie¢ wodochgowa przeciwpgarowa.

- PN-91/B-10728 Studzienki wodggowe.

- PN-B-10720:1998 Wodagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodocigowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-10725:1997 Wodagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

- PN-B-10702:1999 Wodagii i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

- PN-B-1073 6:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwartéa dprzewodéw wodoggowych i

kanalkigjnych. Warunki techniczne wykonania.
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wyan& ogolne.

WARUNKI TECHNICZNE:
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002w.sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie.
- Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 3. - Wiaridrechniczne wykonania i odbioru sieci wo-
dociggowych. Wyd. I., wrzesi©e2001 r.
- Poradniki techniczne, DTR producentéw rur, armatumzadzen.

Biuro Projektowe ,ART. — FAKTORY" s.c., arch. Paviggdzia, Wioletta Sqizia,
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S-02 PRZYL ACZA DO KANALIZACJI
SANITARNEJ

Kod CPV: 45231300-8

Roboty budowlane w zakresie budowy wodoggow
| ruroci agow do odprowadzaniasciekow

Kod CPV: 45332300-6

Ktadzenie upustow

Biuro Projektowe ,ART. — FAKTORY" s.c., arch. Paviggdzia, Wioletta Sqizia,
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjyymagania dotyee wykonania i odbioru robét zewtrenej insta-
lacji kanalizacji sanitarnej, zgzanych z realizagjzadanigpod nazw:
Centrum aktywnosci spoteczno - gospodarczej "Stara Kottownia".

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sklad dokumentaigetargowej i stanowi jeden z dokumentéw kortimak
wych przy zlecaniu i realizacji rob6t zygianych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostata pualav tytule doku-
mentacji.

1.3 Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnuymagania dotycgce realizacji robét:
- Budowe przytacza do kanalizacji sanitarnej: B1-S2-S1,

1.4 Odpowiedzialno $¢é Wykonawcy robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania raz ich zgodédz dokumentagj projektows, specyfi-
kacjs techniczi, poleceniami Zamawiaggego oraz warunkami technicznymi. Pozostate ogéteinki dotycace
robot podano w gZci ogolnej specyfikacii.

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotycz gce materiatow, ich pozyskania i sktadowania.

Warunki podano w gzci ogdlnej specyfikacji technicznej.
2.2. Kanalizacja Sanitarna

2.2.1 Kanal sanitarny i przyt gcza

z rur i ksztattek PVC kielichowych kanalizacyjnyzhuszczelnieniem na uszczelgumows - prod. Gamrat lub
rownowane.

2.2.2. Studzienka rewizyjno-przelotowa

z kregbéw zelbetowychsrednicy 1200 mm wg PN-92/B-17029. Piyta denna toroe B-20 grubéci 25 cm na
podiazu z ttucznia grubgei 25 cm. W dnie wykonakinety z betonu B-15. Przykrycie studzienki prefdowarny
piyta zelbetovy. Whaz - zeliwny typu ckzkiego, odmiana P - 600 wg SWW 0614-492-2 |-26/7&efcia rur
PVC przezsciany studzienki - szczelne z uszczelnieniem gummowylzolacje zewgtrzne wykona z powtoki
bezpiecznej ekologicznie np. Gambit, Torgum, Bitunilosci 3 kg/nf.

3. SPRZET

Do wykonania robo6t sieciowych i pragizeniowych Wykonawca powinien wykazsie mozliwoscig korzystania
ze specjalistycznych nagdzi i sprztu do prowadzenia robo6t ziemnych i mameaych, w tym m.in.: niwelato-
rem, koparl podstbierm, koparko-spychatk spychark gasienicows, samochodem dostawczym skrzyniowym,
samowytadowczymzurawiem samochodowymzdigiem, miotem pneumatycznym, umochieniami systegrow
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mi wykopOw, zagszczarlg wibracyjra, pomp do ewentualnego odwodnienia wykopow.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygze transportu zostaty przedstawione wscz ogolnej specyfikacji technicznej. Dobor
transportu technologicznego nafgrzeprowadzi w uzgodnieniu z Zamawiggym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robdét.

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano wécizogdlnej specyfikacji technicznej.

5.2 Kanalizacja sanitarna.

* Wykopy waskoprzestrzenne gianach pionowych z obustronnym petnym umocnienjgrewnianymi wypra-
skami) wykoné mechanicznie. Ok. 15% robot ziemnych wykéngznie.

* Przed przysgpieniem do zasadniczych wykopéw nalezapozné siec z mapami i profilami podinym, jest to
wazne ze wzgjdu na maliwos¢ wystpienia kolizji w miejscach skrzpwan z projektowanym uzbrojeniem pod-
ziemnym. Ewentualne roztieosci rzednych kolizji faktycznych z podanymi na profilacalezry uwzgkdni¢ przy
korekcie zagibienia rur. Odkryte uzbrojenie podziemne na czasvpdzenia robot natg podwiesé do ksztal-
townikéw stalowych za pomaciegien zesrubg rzymsky. W miejscach skrzyowan prace wykopowe prowadzi
wytacznie ecznie. Po wykonaniu robét teren doprowadddo stanu pierwotnego lub rozpaézprace zwjzane z
nowym uksztattowaniem terenu.

* Wykopy naley zabezpieczy przed naptywem wdd powierzchniowych. Wykopy w idbinej czsci nalezy
wykonywa’ ze szczegodnstarannécia, aby unikné przekopania (naruszenia dna wykopu). W okresiewiym
spod wykopOw naley zabezpiecz, tak aby wzadnej fazie rob6t nie dogei¢c do zamarzricia gruntu poriej
rur. Minimalna szerok& wykopu 0,9-1,0 m.

 Podiae pod kanaly wykonajako warstw wyréwnawcza z gruntu rodzimego grukoi 10 cm i podsypk pia-
skowa o grubg&ci 20 cm. Stopig zag:szczenia podsypki min 90%. Rurggi ukltada na gtbokasci zgodnej z
profilami podtwnymi, z wyprofilowaniem stanowtym tazysko n@ne - kgt podparcia co najmniej 90°.
 Zasypanie ruroggow prowadzt w etapach, zasypanie kanatéw 20 cm ponad wienzgh-rgruntem piaszczy-
stym bez grud i kamieni.

« Po uteeniu kanalizacji , przed zasypaniem ruggdiw naleyy przeprowadz préke na eksfiltragg zgodnie z PN-
EN-1610. Po zasypaniu prék; nalezy powtérzy oraz po oprénieniu przewodow wykortapréke na infiltracg.

« Warstwa ochronna zasypki z gruntu piaszczystemavgs. 50 cm ponad wierzch rury z zagczeniem war-
stwami co 10-30 cmgcznie. Materiat opsypki natg starannie zagci¢. Powyej zasypka z gruntu rodzimego.
Do wysokdaci 50 cm ponad wierzch rury zasypka winng lbgykonana sposobemaznym.

* Stopiéi zag;szczenia gruntu Js 0,90 wg zmodyfikowanej probyctra. Pod drogpowinien by zag:szczony
do stopnia min. Js 0,95 wg Proctora lub zgodnigaiegtem drogi. Zgodnie z nogrBN-83/8836-02 badanie
zagszczenia skontrolowajednorazowo dla zastosowanego gruntu piaszczyspegy wykonanych iléciach
cykli. Dla pozostatych odcinkéw uktadanego rusgei po uzyskaniu pozytywnego wyniku dla przekrojdénze-
go stosowa grunt podsypki i opsypki, i ik cykli jak dla proby wzorcowej -kontrola wyrywkowa.

« Studzienki kanalizacji sanitarnej (wraz z ruramized zasypaniem podtprébom szczelrii . Stopnie zlazo-
we do studzienek wykodaz prtéw stalowych 024 mm, szerad@ 30 cm zamontowanych co 30 cm w jednym
pionowym rzdzie.

« Studzienk nalezy ustawt na podsypce piaskowej grdoook. 0,1 m. Zasypkdookota studzienki natg wyko-
nat warstwami, zagszczagc je do odpowiedniej exine;j.

* Przed przygpieniem do badanalery dokona przeghdu instalacji co do zgoddoi z dokumentaaj

* Zmiany wprowadzone do rozyuian projektowych g mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji Zamawia-
jacego, jedynie w przypadku zaproponowania r@zef mniej kosztownych, ale co najmniej rownedmych
konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propojt takiej winna towarzyszy kompletna informacja: rysunki,
obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, prapeana technologia budowy - niezima do oceny przez Biuro
Projektow i Zamawiajcego.

« Catas¢ robét wykoné zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Quioi Rob6t (...)" zamieszczonymi
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w wykazie w pkt. 2.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

 Program zapewnienia jas@ robot.
 Zasady kontroli jakéri robot
« Badania i pomiary
« Raporty z bada
« Badania prowadzone przez Zamawiajgo
« Certyfikaty i deklaracje
* Dokumenty budowy
Zgodnie ze specyfikacpgolm i specyfilg robét

7. OBMIAR ROBOT

» Zasady obmiaru robét
» Urzadzenia i sprgt pomiarowy
Zgodnie ze specyfikagjogolmy i specyfikacy robot.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania robdt podano wéczogodlnej specyfikacji technicznej.

8.1. Odbidr sieci kanalizacyjnych.

a) Odbidr czsciowy obejmuje badanie:

 zgodnd¢ wykonanych robét z dokumentadgchniczg,

* materiatow,

* szczelnéci.

Dilugos¢ odcinka podlegafego odbiorowi cgciowemu nie powinna lymniejsza ni odlegidé miedzy stu-
dzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badaowinny by ujete w formie protokotu i wpisane do dziennika
budowy oraz podpisane przez nadzér techniczny iig@rsprawdzajca.

b) Odbidr techniczny kiwowy obejmuje:

* sprawdzenie protokotow ba@l@rzeprowadzonych przy odbioracteg@owych,

 sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmiarupemien,

« sprawdzenie prawidlowego zalazenia i wykonania cafai rob6t przewidzianych dokumentacj

« Wyniki odbioru technicznego koowego nalgy uja¢ w protokole.

9. PODSTAWA P:ATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej ledzie uwzgedniat wszystkie czynngi, wyma-
gania i badania skladgje st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w dokumentacji projektowej esgfika-
cji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY:
- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalpae. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki karedigne.
- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte mizewodow wodoggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wyanagogdlne.
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WARUNKI TECHNICZNE:
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002w.sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie.
- Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 9. - W&ruTechniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych. Wyd. I., wrzesie2003 r.
- Poradniki techniczne, DTR producentéw rur, armatumzadzen.
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S-03 WEWNETRZNA INSTALACJA WODY
UZYTKOWEJ, WODY DO CELOW
PPOZ. | KANALIZACJI SANITARNEJ

Kod CPV: 45332200-5
Hydraulika

Kod CPV: 45330000-9

Hydraulika i roboty sanitarne
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjvgymagania dotyegce wykonania i odbioru robét instalacji
wodocigowej wody zimnej, wody do celéw ppo cieptej wody uytkowej i cyrkulacji oraz instalacji kanalizacji
sanitarnej, zwjzanych z realizagjzadania pod nazw

Centrum aktywnosci spoteczno - gospodarczej "Stara Kotlownia".

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w skfad dokumenfaiggetargowej i stanowi jeden z dokumentéw kortwak
wych przy zleceniu i realizacji rob6t zygianych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostala pualav tytule doku-
mentacji.

1.3 Zakres robét obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuymagania dotycgce realizacji robot:
« instalacji ppa.,
« instalacji wody aytkowej: zimnej, cieptej i cyrkulacji
« kanalizacji sanitarnej,

1.4 Odpowiedzialno $¢é Wykonawcy robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakach wykonania raz ich zgodébz dokumentagj projektows, specyfi-

kacijg techniczi i poleceniami Zamawiagego. Pozostate ogéine warunki dotyez rob6t podano w egci ogol-
nej specyfikaciji.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotycz gce materiatdw, ich pozyskania i skladowania.

Warunki podano w gZci ogoélnej specyfikacji technicznej.

2.2 INSTALACJA WODY DLA CELOW PPO Z.

2.2.1 Rury:

- stalowe ocynkowane o p@izeniach gwintowanych.

2.2.2. Hydranty:

wewrgtrzne 025 mm w szafkach $wgennych lub wikowych wyposaonych w pgdownice i zwijadto z wzem
wg PN-EN 671-1.

2.3. INSTALACJE WODY U ZYTKOWEJ: ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI.

Zrodiem cieptej wody zytkowej bedzie istniejca kottownia gazowa olejowa, zlokalizowana w przedawym
budynku, pracujca na dzisiejszy na potrzeby c.o. i c.w.u. budynkéalorodzinnych.
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2.3.1 Rury stalowe

stalowe ocynkowane o pgizeniach gwintowanych — poziomy, rurggiitechnologiczne

2.3.2 Rury z polietylenu

Rury z polietylenu sieciowego, wielowarstwowe wtsysie Uponor MLC produkcji UPONOR POLSKA lub
réwnowane.

Piony prowadz w tulejach ostonowych i otworach w stropach. RiGejprzez przegrody budowlane wykéna
tulejach ochronnych z PCW @ednicy dwa razy wkszej odsrednicy przewodu wodoggowego, lub w tulei
stalowej osrednicy 0 20 mm wikszej od przewodu wodagjowego. Przestrhiepomiedzy tulep a przewodem
wypetnic materiatem elastycznym, np. piangoliuretanow. Przewody prowadzize spadkiem uniiwiajgcym
odwodnienie instalacji w jednym lub kilku punkta¢tury izolowa& izolacp zgodnie z wytycznymi producenta.
Rury naley w weztach sanitarnych i umywalniach prowatlev posadzkach lub w bruzdach, montarockgéw
wykona zgodnie z wytycznymi Producenta. Przeddsan odgadzieniem nalgy zamontowa zawory kulowe
odcinajce.

2.3.3 Armatura czerpalna - urz gdzenia 0 zmniejszonym poborze wody .

Baterie typu stajcego do umywalek i zlewozmywakow pecdtone do instalacji za pompezawordow lgtowych i
wezykow w oplocie stalowym. Aby zmniejsékoszty eksploatacyjne zaprojektowano w budynkietia czaso-
we firmy DELABIE.
Projektuje si doprowadzenie do umywalek i natryskéw wody cieptejeszanej z wagzimng w mieszaczu
termostatycznym PREMIX firmy DELABIE lub réwnoviae:
- zawory czerpalne kulowe chromowane, zgzky do weza i metalovg dzwignia (do spratania pomiesz-
cze),
- baterie umywalkowe stgfe, jednouchwytowe z ceramiczgtowicy
- panele natryskowe firmy DELABIE, seria SPORTING ylewka natryskovy lub réownowane,
- zawory kulowe ktowe odcinajce na podégiach i zawory ptywakowe przy sptuczkach w.c.
Jako armaturczerpala nalery zastosowa (w umywalniach przy basenie):
- zawory czerpalne kulowe chromowane, zgzky do weza i metalovg dzwigniag (do spratania pomiesz-
czen),
- baterie umywalkowe stgge firmy DELABIE, seria TEMPOSTOP lub réwnoivee,
- zawory kulowe ktowe odcinajce na poddgiach i zawory ptywakowe przy sptuczkach w.c.
Jako armaturczerpalg nalezy zastosowa (w sanitariatach ogélnodeginych :
- zawory czerpalne kulowe chromowane, zgzky do weza i metalovg dzwigniag (do spratania pomiesz-
cze),
- baterie umywalkowe stgge firmy RAF, seria POLARS lub rownoviae,
- zawory kulowe ktowe odcinajce na podégiach i zawory ptywakowe przy sptuczkach w.c.
Jako armaturczerpala nalery zastosowé (w pomieszczeniach gospodarczych - siaezek):
- zawory czerpalne kulowe chromowane, zgzky do weza i metalovg dzwignia (do spratania pomiesz-
czenia),
- baterie zlewozmywakowiienne z dtug wylewka firmy RAF, seria POLAR3 lub réwnowviae.

Jako armaturczerpalg nalezy zastosowa (w pomieszczeniach bufetu):
- baterie umywalkowe stgge firmy RAF, seria POLAR3,
- baterie zlewozmywakowsienne z diug wylewka firmy RAF, seria POLAR3.

W umywalniach zaprojektowano zawory miegeajf-my DELABIE , PREMIX.

- w pom. nr 048, zaprojektowano zawor mieszajiZM-2 f-my DELABIE , PREMIX 1’
- w pom. nr 058, zaprojektowano zawor miegzaZM-4 f-my DELABIE , PREMIX 1.

W sanitariatach dla niepetnosprawnych pgleastosowaarmatue w wersjach dostosowanych dla oséb niepet-
nosprawnych.
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Dla wykluczenia mdiwosci cofnicia st wody w instalacji (co prowadzmaoze do jej wtérnego zanie-
czyszczenia) naky stosowad armatug zabezpieczafa przed przeptywem zwrotnym (zgodnie z PN-B-01706).

2.3.4 Zawory antyska zeniowe:

zawory antyskzeniowe produkcji HONEYWELL lub rownowae :
- naodgajzieniu dla sieci hydrantowej - typ EA 423 RE dn 40
- na odgajzieniu dla celdéw socjalno — sanitarnych - typ BAZ9BA dn 50
- przed zaworami czerpalnymi zeyatky do weza - typ HD 206 firmy Danfoss

2.3.5 Izolacja termiczna:

otulinami ze sztywnej pianki poliuretanowej typuefimaflex lub rownowanymi, grubgci: 13mm dla wody zim-
nej, 20mm dla c.w.u. i cyrkulacji c.w.u. (zgodni®&-B-02421:2000).

Rurocigg o srednicy Woda ciepta i cyrkulacja Woda grzewcza
nominalnej

15 30 30
20 30 30
25 30 30
32 30 35
40 30 35
50 35 35
65 40

80 40 « 45
100 50
150 60

2.3.6 Zawory odcinaj gce:

Giowny zawor odcinacy na wejciu wody do budynku, zawory odcinag na odggiach wody z wydczeniem
odef¢ dla celow ppé., przygotowania c.w.u., wszystkich odgaeniach i pionach oraz przy udzeniach - ku-
lowe , PN 10.

2.4. Instalacja Kanalizacji Sanitarnej

2.4.1 Rury i ksztattki :

PVC kielichowe prod. Gamrat lub réwnosvee,

2.4.2 Rury wywiewne:

PP 2110/2150 produkcji Gamrat lub rownamne

2.4.3 Automatyczne zawory napowietrzaj gco - odpowietrzaj ace:

zgodnie z Rozposzlizeniem M.G.P. i B. z dn. 14.12.1994 r. (Dz.U. NrZ.dn. 08.02.1995 r.) typu Maxi i Mi-
niwent prod. Wavin lub réwnowae.

2.4.4 Wpusty poditogowe:
- 2100 mnmzeliwne zasyfonowane w pomieszczeniach techniczny@y, z kratl ze stali nierdzewnej g50
mm w pozostatych pomieszczeniach sanitarnych.
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2.4.5 Miski ust epowe:

typu ,, kompakt” prod. Koto lub réwnowae.

2.4.6 Umywalki:

ceramiczne standardowe na wspornikach z postuméhib potpostumentami, prod. Koto lub rownaime
2.4.7. Przybory w sanitariatach dla niepetnosprawny  ch

w wersji dla niepetnosprawnych np. o standardzilseria NOVA TOP bez barier lub réwnoiee
2.4.8. Zlewozmywaki

w pomieszczeniach socjalnych ze stali nierdzeyedjokomorowe z ociekaczami, prod. FRANKE lub réwno
wazne.

3. SPRZET

Do wykonania robét montawych instalacji wewetrznej wod.-kan. i c.w.u. Wykonawca powinien wykazi
mozliwoscig korzystania ze specjalistycznych ngzi i elektronarzdzi z uwzgédnieniem najnowszych rozayi
zan technicznych, szczegolnie w zakresie instalagjurzstalowych ocynkowanych ze szwem, rur z tworzywa
sztucznego wielowarstwowych z wkiadkluminiows, rur i ksztattek z PE-Pex. Do robét matgavych i izola-
cyjnych Wykonawca winien dysponowaystemem rusztouwigprzejezdno-przesuwnych / podnikami nazyco-

wymi.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu zostaty przedstawione wscz ogolnej specyfikacji technicznej. Dobor
transportu technologicznego nafgrzeprowadzi w uzgodnieniu z Zamawiggym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robét.

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano wécizogdlinej specyfikacji technicznej.

5.2 Instalacja wod.-kan. i c.w.u:

*  Wykonywanie robot w synchronizacji z pozostatymamiami z uwzgtdnieniem wytycznych dla pozo-
statych bran.

* Pohczenia ocynkowane gwintowane nglaiszczelnié przy wyciu tasmy teflonowej, past uszczelniaj
cych lub przdzy z konopi. Do pakczer przewodow dla wody pitnej nie wolnaywaé¢ minii lub farb
miniowych. Rury stalowe mima czy¢ przy pomocydcznikow gwintowych lub kotnierzowych. Zmiany
kierunku prowadzenia przewodoéw nafevykonywa: wytacznie przy ayciu fagcznikdw, niedopuszczal-
ne jest gicie rur stalowych ocynkowanych.

e Montaz rurociggéw z rur z polietylenu sieciowego, wielowarstwahyw systemie UPONOR POLSKA

e Polczenia rur z tworzyw sztucznych wodggowych naley wykonywa& za pomog tacznikébw zaci-
skanych. Przy wykonywaniu pgzer z armatug nalezy stosowa gwintowane gczniki przegciowe.

* W zalenoici od srednicy rury, zmiany kierunkéw prowadzenia przewwddalery wykonywa przy
uzyciu facznikéw lub gecia.

*  Przewody prowadzize spadkiem unitiwiajgcym odwodnienie instalacji

e Przewody prowadzone w bruzdach powinny mplowane i montowane na wspornikach i uchwytach w
sposob zabezpiecaay je przed zetkgtiem zesciankami bruzd.

e Przewody wodne w posadzkach rgl@rowadzé w rurach peszel

W miejscach przégia przewodéw wodoggowych przez przegrody budowlane i tawy fundameetow
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powinny by osadzone tuleje ochronne wypetnione materiaterstygtanym (wyjtek stanowd przepcia
przez przegrody stanogde stre§ oddzielenia ppa, w ktorych lgda stosowane atestowane masy prod.
Hilti, dla ktérych sposéb wykonania pr#eja zostat narzucony w aprobacie technicznej). Wjsnach
tych nie mae by polgczenia rur.

e Zmiany wprowadzone do rozgzan projektowych g mazliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji
Zamawiajcego, jedynie w przypadku zaproponowania rg@zai mniej kosztownych, ale co najmniej
réwnorzdnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznigropozycji takiej winna towarzységykom-
pletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfilgdsalkulacja cenowa, proponowana technologia budo-
wy - niezlgdna do oceny przez Biuro Projektow i Zamawcago.

* Przed przysipieniem do badai uruchomieniem urgzenr nalezy dokon& przeghdu zamontowanych
urzadzei co do zgodnéxi z dokumentaaj

* Proky szczelnéci na cknienie 1,0 MPa naley przeprowadd przed zastogciem bruzd lub kanatéw, w
ktérych prowadzoneasprzewody badanej instalacji. Przed prdtalery napeiné instalacje wod oraz
doktadnie odpowietray W przypadku wysgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania probgeszc
nosci nalezy je usuné i ponownie przeprowadzicah prébe od pocatku. Po stwierdzeniu szczekod
nalezy poddd instalacg prébie podwyszonego énienia.

« Badanie instalacji cieptej wody nalewykona dwukrotnie: raz napetnig instalacg wodg zimrg, drugi
raz wody o temp. 60°C. Podczas drugiej préby mglsprawdzt zachowanie giwydtuzek, punktow sta-
tych i przesuwnych. Pr@bszczelnéci na gogco przeprowadzina cénienie wodocigowe.

» Badanie szczelrdoi instalacji kanalizacyjnej powinno odpowigd@astpujacym warunkom:

* podejcia i przewody spustowe (piony) kanalizaégiekéw naley sprawdzé na szczeln& w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody,

» kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odproraigte scieki sprawdza gina szczelng po na-
petnieniu wod powyzej kolana 4czacego pion z poziomem poprzez gdginy.

e W czasie prob szczelbd nalery wykona regulacje i pomiary.

e Po zakaczeniu ruchu prébnego nalewykona sprawozdanie z pomiardéw i regulacji

e Calas¢ robot wykona zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektoy@mrur, armatury i ueg
dzehr, normami i warunkami technicznymi - ad. pkt. ZaorWarunkami Technicznymi Wykonania i Od-
bioru Robét Budowlano-Montawych", (...) COBRTI Instal Zeszyt 7. - Warunki Tetczne wykonania
i odbioru instalacji wodoggowych. Wyd. I, wrzesie2003 r.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

*  Program zapewnienia jas@ robot.
»  Zasady kontroli jakézi robot.
«  Pobieranie prébek.
e Badania i pomiary.
* Raporty z bada
e Badania prowadzone przez Zamagi&go.
e Certyfikaty i deklaracje.
Dokumenty budowy.
Zgodnle ze specyfikagjogolm i specyfily robot.

7. OBMIAR ROBOT

e Zasady obmiaru robot
e Urzadzenia i spret pomiarowy
Zgodnie ze specyfikagjogolm i specyfikacy robot.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory medzyoperacyjne:
Odbiorowi medzyoperacyjnemu podlegaj
e przebieg tras kanalizacyjnych,
* szczelné¢ polczen kanalizacyjnych,
* sposob prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
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* elementy kompensacji,
» lokalizacja przyboréw sanitarnych,
e sprawdzenie szczelba zaworéw zwrotnych antyskaniowych,

8.1 Odbidr cz esciowy:

a) odbiorowi czsciowemu naley podd& elementy urzdzen instalacji, ktérych w wyniku pogpu robét, spraw-
dzenie jest niemdiwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego,

b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbiorgsowego powinien bl sporadzony protokét i dokonany zapis
w dzienniku budowy.

8.2 Odbidr ko ncowy:

a) przy odbiorze kicowym urzdzeh, instalacji i regulacji urgdzenia cieptej wody naty przediay¢ protokoty
odbioréw czsciowych i préb szczelrigi, a take sprawdzi zgodndé stanu istniejcego z dokumentagijtech-
niczmg po uwzgtdnieniu udokumentowanych odpstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmigidw
lub innych warunkéw technicznych,
b) przy odbiorze urmzenia instalacji kanalizacyjnej najeprzedtay¢ protokot odbioréw cgiciowych i prob
szczelnéci,
c) w szczegOIngzi nalezy skontrolowd:

* uzycie wiaciwych materiatow i elementow wdzenia,

e prawidtowa¢ wykonania pajczen,

« jakos¢ zastosowania materiatdw uszczelpigch,

« wielkos$¢ spadkéw przewodu,

e odlegtaci przewodéw wzgldem siebie i przegréd budowlanych,

e prawidtowa¢ wykonania odpowietrznikdw, zaworéw napowietszgich,

« prawidtowas¢ wykonania podpdr przewodoéw oraz odlegiamiedzy podporami,

*  prawidtowas¢ ustawienia wydizek armatury,

* prawidtowas¢ przeprowadzenia wginej regulacji,

. prawidtowa¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

. jakas¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i ciepinej,

. zgodndé¢ wykonania instalacji z dokumentadgchniczg.

9. PODSTAWA P:ATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowej ledzie uwzgedniac wszystkie czynngi, wyma-
gania i badania skladgje st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w dokumentacji projektowej esgfika-
cji technicznej.

NORMY:
- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od-
biorze. Wspolne wymagania i badania.

- PN-81/B-10700.01 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od-
biorze. Instalacje kanalizacyjne.

- PN-81/B-10700.02 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od-
biorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stajeh ocynkowanych.

- PN-81/B-10700.04 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od-
biorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylpolietylenu.

- PN-B-02424:1999 Rurogii. Ksztaltki. Wymagania i metody bata

- PN-B-02865:1997 Ochrona przecivigoowa budynkdw. Przeciwparowe zaopatrzenie wodne.

- +Apl:1999 Instalacja wodagbwa przeciwpgarowa.
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- PN-B-73002:1996 Instalacje wodagbwe. Zbiorniki cinieniowe. Wymagania i badania.
- PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

WARUNKI TECHNICZNE:

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002w.sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie.

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. - Wadi Techniczne wykonania i odbioru insta-
lacji wodocihgowych. Wyd. |, wrzesie2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rumgdw z tworzyw sztucznych. PKTSGGIK, Warszawa
1996.

- Poradniki techniczne, DTR producentéw rur, armatumgadzen.
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S-04 WEWNETRZNA INSTALACJA
CENTRALNEGO OGRZEWANIA
| CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Kod CPV: 45331100-7

Instalowanie centralnego ogrzewania
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjyymagania dotyegce wykonania i odbioru robo6t instalacji c.o.
i c.t. dla wentylacji mechanicznej zygianych z realizagjzadania pod nazw
Centrum aktywnosci spoteczno - gospodarczej "Stara Kottownia".

1.2 Zakres zastosowania Specyfikaciji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w skltad dokumentaigetargowej i stanowi jeden z dokumentéw kortimak
wych przy zleceniu i realizacji rob6t zygianych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostata pualav tytule doku-
mentacji.

1.3 Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnuymagania dotycgce realizacji robét:

« Instalacja c.0. grzejnikowa,
e Instalacja c.t. dla potrzeb wentylacji mechanicznej

1.4 Odpowiedzialno $¢é Wykonawcy robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jékovykonania robot oraz ich zgoditoz dokumentagj projektovs, spe-

cyfikacja techniczi i poleceniami Zamawiagego. Pozostate og6ine warunki dotyaz robdt podano w ezci
0golnej specyfikaciji.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotycz gce materiatdw, ich pozyskania i skladowania.

Warunki podano w gzci ogdlnej specyfikacji technicznej.
2.2 INSTALACJA C.O.

2.2.1 Grzejniki

wg PN-EN 442-1:1999 stalowe, ptytowe profilowe @jreki zaworowe FKV f-my KERMI (lub réwnowane),
zasilane od dotu z zawiesiami.

2.2.2 Glowice termostatyczne dla grzejnikow

Przy grzejnikach przewidziano moataawordw termostatycznych RTD-N f-my DANFOSS |dlwvnowane, i
automatycznego odpowietrznika firmy GIACOMINI.

2.2.3 Podtgczenie grzejnikow

taczenie grzejnikbw z ggtkami i armatws za pomog przylcza prostego VK ze sthami, ¥, firmy
GIACOMINI lub réwnowane, podiczenie grzejnikéw w systemie tréjnikowym

2.2.4 Piony c.o. przewody zasilaj ace grzejniki

Przewody instalacji c.0. zaprojektowano z rur Zgiglenu sieciowego, wielowarstwowych Uponor MLCkalo-
rze biatym.

Przewody rozdzielcze oraz poflep do poszczegolnych grzejnikdw prowadzone w posadumieszczone w
karbowanych rurach ostonowych peszla. Bezitnia pionéw do przewoddw rozdzielczych wykon§aaodsadz-
kami umaliwiajgcymi kompensagj Wszystkie przdgia przezsciany i stropy naley wykona w tulejach
ochronnych umdiwiajgcych swobodne przesuwanie przewodoéw w przegrodzie.
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2.2.6 Zawory regulacyjne
firmy Honeywell z przelotem prostym, kotnierzowy OBFLA lub réwnowane.
2.2.7 Odpowietrzenie instalacji

Odpowietrzenie instalacji przewidujec g9oprzez automatyczne odpowietrzniki z zaworemaign na grzejni-
kach oraz na pionach.

2.2.9 Izolacja termiczna

otulinami typu Thermaflex , Climaflex lub rownowaymi grubgci zalezne odsrednic przewoddw (zgodnie z PN-
B-02421:2000).

2.3 INSTALACJA C.T.

2.3.1 Rury
stalowe ocynkowane o pgizeniach gwintowanych — poziomy, rurggiitechnologiczne

2.3.2 Armatura odcinaj aca

zawory odcinajce kulowe Naval, Vexve lub rownowwze

2.3.3 Odpowietrzenie instalaciji:

poprzez automatyczne odpowietrzniki ptywakowe ywwyaszych punktach instalacji
2.3.4 Pompy obiegowe

obiegu nagrzewnicy - typ Wilo TOP-S firmy Wilo lubwnowane

2.3.5 Wymagania w zakresie izolaciji

jak dla instalacji centralnego ogrzewania

3. SPRZET

Do wykonania rob6t montawych instalacji wewetrznej c.o. i c.t. Wykonawca powinien wyk#ézsiec mazliwo-

$cig korzystania ze specjalistycznych ngitzi z uwzgédnieniem najnowszych rozggan technicznych, szczegol-
nie w zakresie rur z tworzywa sztucznego . Mamtaockgow stalowych wymaga specjalistycznego przygotowa-
nia pracownikdéw w zakresie robét spawalniczych. i@bét montaowych i izolacyjnych Wykonawca winien
dysponowa systemem rusztouigorzejezdno-przesuwnych / podnikami nazycowymi.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygze transportu zostaty przedstawione wscz ogolnej specyfikacji technicznej. Dobor
transportu technologicznego nafgrzeprowadzi w uzgodnieniu z Zamawiggym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robdét.

Ogodlne zasady wykonywania robdt podano wéczogodlnej specyfikacji technicznej.

5.2 Instalacja c.o. i c.t.

e Calas¢ robot wykona zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektoyamrur, armatury i urg
dzehr, normami i warunkami technicznymi - ad. pkt. ZaorWarunkami Technicznymi Wykonania i Od-
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bioru Robot Budowlano-Mongawych”, tom |l ,Instalacje sanitarne i przemystow@la robét nie olgf
tych nowymi warunkami technicznymi (...) COBRTI tals

Poszczegodlne elementy instalacji montéwgodnie z instrukcjami dostarczanymi przez ichdpieen-
tow.

Przed przysipieniem do badai uruchomieniem umdzen nalezy dokon& przeghdu zamontowanych
urzadzeh co do zgodnéxi z dokumentaaj

Kazdy zesp6t grzejnikowy natg indywidualnie przeptuk&mieszank wodno-powietrza z uwagi na
monta zawordw termostatycznych

Calas¢ instalacji ptuka@ bardzo starannie przy catkowicie otwartych zawbr@emostatycznych

Badanie szczelrdoi na zimno. Badanie szczekod na cinienie 0,5 MPa naly przeprowad#i przed za-
kryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elereninstalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej.

Badanie szczeldoi i dziatania instalacji na gaco naley przeprowadzi po uzyskaniu pozytywnego
wyniku préby szczeln@i na zimno i usugciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozyyphn
wynikow bada zabezpieczenia instalacji. Pedbzczelnéci ztadu na gayco naley przeprowadzi po
uruchomieniuzrodta ciepta, w miar mozliwosci przy najwyszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego lecz nie przekracgeych parametrow obliczeniowych. Podczas préby dmogei na gogco
nalezy dokona ogledzin wszystkich pajczea, uszczelnig oraz skontrolowé zdolnag¢é kompensacyjn
wydtuzek. Wszystkie zauw@ne nieszczelrai t inne usterki naley usura¢. Wynik préby uznaje siza
pozytywny jéli cata instalacja nie wykazuje przeciekOw ani ersa, a przy ochtodzeniu stwierdzono
brak uszkodzei trwatych odksztalae Proke wykona na cénienie 0,5 Mpa

Przed rozpoaggxiem rozruchu instalacji w stanie goym naley ustawé zawory przy grzejnikach wg
wskazanych nastaw, a ngstie zalay¢ glowice termostatyczne

W czasie prébnego ruchu gdzen nalezy wykona: regulacje i pomiary uggdzen.

Po zakaczeniu ruchu prébnego nalewykona sprawozdanie z pomiardw i regulacji z naniesieniem
rzeczywistych wydajniei urzadzen. Zamawiagcy dokonuje weryfikacji sprawozdania.

Zmiany wprowadzone do rozgzan projektowych s mazliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji
Zamawiajcego, jedynie w przypadku zaproponowania rgzafi mniej kosztownych, ale co najmniej
réwnorzdnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznigropozycji takiej winna towarzységykom-
pletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfilgdsalkulacja cenowa, proponowana technologia budo-
wy - niezlgdna do oceny przez Biuro Projektow i Zamawcago.

Izolacja antykorozyjna - Powierzclgniurockgéw naley przeszczotkow@ nasgpnie odpylé i odthuscic.

Po przygotowaniu podia - natay¢ podktad ftalowy modyfikowany schaoy na powietrzu UNIKOR -
SWA 3231-024 , a naginie emalia ftalowa specjalna olejoodpoma o symii93656-XXX .Wyroby
malarskie naley przygotowa i stosowé zgodnie z instrukejproducenta oraz nogrPN - 79/H - 79070.
Nalezy sprawdzt czy wyroby posiadgjatest producenta i czy termin gwarancji nie zgstakkroczony.

. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Program zapewnienia jaéx robét.
Zasady kontroli jakéci robét.

Badania prowadzone przez Zamawiago.
Certyfikaty i deklaracje.

Dokumenty budowy.

Zgodnle ze specyfikagjogolm i specyfilg robot.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robaét.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy.

Zgodnie ze specyfikagjogolmy i specyfikacy robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady wykonywania obmiaru rob6t podanoaéctngoéinej specyfikacji technicznej.
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8.1 Odbidr cz esciowy:

Odbiorowi czsciowemu nalgy podd& elementy urgdzei instalacji, ktérych w wyniku pogpu robot, spraw-
dzenie jest niemdiwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego. Kadorazowo po przeprowadzeniu odbioru
czesciowego powinien by sporzdzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy

8.2 Odbior ko Acowy:

a) przy odbiorze kiecowym sprawdzi zgodng¢ stanu istnigjcego z dokumentagijtechniczg po uwzgednie-
niu udokumentowanych odgistw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmigwiub innych warun-
kow technicznych,
b) przy odbiorze umgzenia instalacji c.o. i c.t. nale przedtay¢ protokét odbioréw cgsciowych i préb szczel-
Nasci,
¢) w szczegolnéri nalezy skontrolowa:

. uzycie wiasciwych materiatéw i elementéw wdzenia,

. prawidtowas¢ wykonania pajczen,

e jakoi¢ zastosowania materiatdw uszczelgigich,

*  wielkos¢ spadkéw przewodow,

. odlegtdci przewoddw wzgldem siebie i przegréd budowlanych,

. prawidtowas¢ wykonania odpowietrznikdw i punktdw spustowych,

. prawidtowas¢ wykonania podpér przewodow oraz odlegiamiedzy podporami,

. prawidtowas¢ przeprowadzenia wginej regulacii,

e jakos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,

. zgodnd¢ wykonania instalacji z dokumentadgchniczg.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej lgdzie uwzgédniat wszystkie czynnéi, wy-
magania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w dokumentacji projektowej esg-
fikacji technicznej.

NORMY:

- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lecja cieplna przewoddw, armatury i gdzen.
Wymaganiai badania odbiorcze.

- PN-64-/B-10400 Urgzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poalszgm. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

- PN-EN 442-2:2000 Grzejniki. Ocena zgodcio

- PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnegozegvania - Ogolne wymagania i badania.

- PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanieatetji ogrzewa wodnych. Wymagania.

- PN-B-02424:1999 Rurogji. Ksztattki. Wymagania i metody batla

- PN-92/M-34031 Ruroggi pary i wody gogcej. Ogélne wymagania i badania.

WARUNKI TECHNICZNE:

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002vrsprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie.

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z d&i&d09.1992 r. w sprawie wymaggakim
powinny odpowiadapod wzgédem fachowym i sanitarnym pomieszczenia gdeenia zaktadu opieki
zdrowotnej (Dz.U. Nr 74 z dn. 05.12.1992 r.) wrazzmianami.

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. - W#iuT echniczne wykonania i odbioru insta-
lacji ogrzewczych. Wyd. I., maj 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych. PKTSGGIK, Warszawa
1996.

- Poradniki techniczne, DTR producentow rur, armatumzadzen.
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S-05 INSTALACJA WENTYLACJI
MECHANICZNEJ

Kod CPV: 45331210-1

Instalowanie wentylacji

Biuro Projektowe ,ART. — FAKTORY” s.c., arch. Paviggrdzia, Wioletta Sgizia,
D¢bica, ul. Powst. Styczniowego 4
-34-



SZCZEGOLOWE SPHINACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
G#e3: Wewretrzne instalacje sanitarne, sieci i przydcza instalacji sanitarnych
Centrum aktywnosci spoteczno - gospodarczej "Stara Kottownia".
LOKALIZACJA : Rejowiec Fabryczny, dz. nr 33/6,343%/3,34/5,34/11,34/12,35/4,35/6,35/7,36/4,36/5

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjvgymagania dotyegce wykonania i odbioru robét instalacji
wentylacji mechanicznej zezanych z realizagjzadania pod nazw
Centrum aktywnosci spoteczno - gospodarczej "Stara Kottownia".

1.2 Zakres zastosowania Specyfikaciji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sklad dokumentaigetargowej i stanowi jeden z dokumentéw kortmak
wych przy zlecaniu i realizacji robét zyganych.
Nazwa i lokalizacja inwestycji zostala podana wlgtdokumentacji.

1.3 Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepgmuymagania dotycexe realizacji robét zwezanych z wyko-

naniem instalacji wentylacji mechanicznej :
- Wspomaganie wentylacji grawitacyjnej w pomieszcaehiodlegtych od kominéw wentylacyjnych

- Wentylacja mechanicznagatéw sanitarnych.

- Wentylacja mechaniczna Sali konferencyjnej — uldeahtylacyjny N1/W1la
1.4 Odpowiedzialno s$¢é Wykonawcy robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkonvykonania robét oraz ich zgodstoz dokumentagj projektovy, spe-
cyfikacjg techniczig i poleceniami Zamawiagego. Pozostate ogdlne warunki dotyaz rob6t podano w egci
0golnej specyfikaciji.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotycz gce materiatdéw, ich pozyskania i sktadowania.
Warunki podano w gZci ogoélnej specyfikacji technicznej.
2.2 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzac .

Urzadzenia
2.2.1 Centrala nawiewno-wywiewna

Zaprojektowano wentylagjmechaniczg nawiewno — wywiews N1/W1la z odzyskiem ciepta w oparciu o centra-
le nawiewno — wywiews z wymiennikiem krzyowym i system kanatow :

- nawiew : PCKb-P-D-24/2-FK-Xb-NW-W+PW+KE

- wywiew: PCKb-P-D-24/2-FK-W-Xb+PW+KE

Centrala podwieszana nawiewno - wywiewna z kozyym wymiennikiem ciepta, w wykonaniu wewgtrenym na
ramie ndnej wraz z materiatami mor#@wymi, z przepustnicami przystosowanymi do ¢thpelektrycznego na
wlotach do centrali, kfcami elastycznymi, z odpowietrznikiem na nagrzewnioraz sekcjami ttumcymi na

czerpni i wyrzucie
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2.2.2 Wentylatory

Numer | Nazwa Dobrany wentylator

-4 Toaleta niepetnosprawnego Wentylator tazienk®@BCOR 200CD
-6 Toaleta Wentylator tazienkowy DECOR 100CD
-8 Toaleta Wentylator tazienkowy DECOR 100CD
-13 | Pomieszczenie gospodarcze Wentylator tazienKolg¢OR 100CD
-15 | Toaleta Wentylator tazienkowy DECOR 100CD
-18 | Toaleta Wentylator tazienkowy DECOR 100CD
-21 | Salka konferencyjna centrala wentylacyjna

Dozowanie podchlorynu sodu- Pomieszczehie
-23 Wentylator tazienkowy DECOR 100CD
gospodarcze w | etapie

Magazyn podchlorynu sodu - Pomieszczeniéentylator tazienkowy DECOR 100CD

-24

gospodarcze w | etapie

Magazyn kwasu siarkowego- PomieszczeNigentylator tazienkowy DECOR 100CD
-25

gospodarcze w | etapie
001 | Toaleta niepetnosprawnego Wentylator tazienkBELOR 200CD
006 | Toaleta Wentylator tazienkowy DECOR 100CD
013 | Pomieszczenie gospodarcze Wentylator tazienkol@OR 100CD
014 | Toaleta Wentylator tazienkowy DECOR 100CD

2.2.4 Kanaly prostok atne:

Instalacja kanatowa

Wszystkie kanaty &da wykonane z blachy ocynkowanej. Klasa szcz@tndla wszystkich instalacji — B (wg PN-
B-76001:1996).
Grubaci blach na kanaly przyjmowatak, aby przewody poddane dziataniumigy zalonych cénien robo-

czych nie wykazywalty styszalnych odksztatqdaszcza ani widocznych ugiprzewoddéw mgdzy podporami.

Kanaty prostoltne (decyduje dtugd dtuzszego boku) —
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- do 750 mm - 0,75 mm
- powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm
- powyzej 1400 mm — 1,1 mm

2.2.5 Kanaly kotowe:
Minimalne grubéci kanatow okiggtych:

- 0100 +0125-0,50 mm
- [0160+0250 - 0,60 mm
- [0280+0710-0,75 mm
- powyzej 0710 -1 mm

2.2.6 Izolacja kanatow wentylacyjnych

Przewiduje si izolowanie termiczne i paroszczelne matami z matawetny mineralnej na zbrojonej folii alumi-
niowej nasgpujgcych kanatow:

- wszystkie kanaty nawiewne na zegtnz budynku - matami o gr. 50 mm,

- wszystkie kanaty wywiewne na zewtrz budynku - matami o gr. 50 mm,

- wszystkie kanaty nawiewne - matami o gr. 30 mm,

- wszystkie kanatly wywiewne prowagize powietrze do central z odzyskiem ciepta - mataugi. 20 mm ,

- pozostate kanaty nieizolowane
Dodatkowo nalgy obudowé wszystkie izolowane kanaty prowadzone na zgwrblachy stalows ocynkowan.
Izolac mocowd do kanatdw przy pomocy szpilek zgrzewanych (lubjddiych) do kanatdéw oraz nakladek sa-
mozakleszczapych sé w ilosci min. 5 szt. na 1 m2 powierzchni izolowanej. Dspera sj takze stosowanie mat
z welny mineralnej samoprzylepnych (np. system KARMX). W przypadku stosowania elementéw klejonych,
powierzchn¢ kanatéw dokfadnie ocZgi¢ i odthusci¢. Powierzchnie stykow poszczegdlnych odcinkéw izpla
doktadnie sklai i uszczelnt przy pomocy tém aluminiowych samoprzylepnych.

Osprzet
2.2.7 Kratki i zawory :

nawiewne i wywiewne z przepustnicami montowane nopgstch podwieszanych - w oparciu o ggtzenia firmy
SWEGON, LINDAB lub réwnowane

2.2.8 Przepustnice:
jednoptaszczyznowe i wieloptaszczyznowe , kotoweoistolgtne - stalowe, np. TROX lub rownowrze.
2.2.9 Czerpnie $cienna
firmy Frapol lub rownowane
2.2.10 Wyrzutnie dachowe
firmy Frapol lub rownowane
2.2.11 Thumiki
firmy TROX lub réwnowane
2.2.12 Klapy p.poz.

Klapy przeciwpaarowe o odpornizi 120 min z sitownikami montowane na kanatach mawiych i wywiewnych
frmmy Gryfit lub rownowane

3. SPRZET

Do wykonania robét instalacyjnych i monataurzdzen Wykonawca robot powinien wykagasie mazliwoscia
korzystania co najmniej z paszego sprgu:
e do rob6t montzowych: zestawem specjalistycznych n@iz i elektronarzdzi z uwzgtdnieniem naj-
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nowszych rozwjzan technicznych,
Do montau przewodow wentylacyjnych na wysako 6-10 m - mechaniczne pomosty robocze jedno-
masztowe np. MPR-061 o wysaid masztu do 20 m wyposane wzurawik do transportu pionowego
materiatdw. W trakcie monta ciggu przewodow urglzenie lgdzie przestawiane co 2 m.

4. TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotygee transportu zostaly przedstawione wsczogoélnej specyfikacji technicznej. Doboér
transportu technologicznego najeprzeprowadzi w uzgodnieniu z Zamawigym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot.

Ogodlne zasady wykonywania robdt podano wéczogodlnej specyfikacji technicznej.

5.2. Wykonywanie przewodow wentylacyjnych.

5.3.

Powierzchnie przewodéw powinny bgtadkie, bez zataniai wgniecé. Materiat powinien bg jedno-
rodny, bez veréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pakochronnych(np. ocynkowania) nie po-
winny mie¢ ubytkéw, gknig¢ i tym podobnych wad.

Wymiary przewoddéw o przekroju prostgkym i kotowym powinny odpowiadawymaganiom norm
PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelné¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiddaymaganiom normy PN - B -76001.
Wykonanie przewoddéw prostych i ksztalttek z blaclowimno odpowiadé& wymaganiom normy PN-
89/H-92125.

Pohkczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinnpadiad& wymaganiom normy PN-70/8865-
32.

Monta z przewodow wentylacyjnych.

Przewody wentylacyjne powinny byamocowane do przegrod budynkéw w odlégtaimazliwiajgcej
szczelne wykonanie pgzeh poprzecznych. W przypadku pozehr kotnierzowych odlegtét ta powinna
wynosi co najmniej 100 mm.

Przegcia przewodow przez przegrody budynku pglevykona w otworach, ktérych wymiaryasod 50
do 100 mm wgksze od wymiaréw zevgtrznych przewodow z izolagjna podktadkach z rkkiej gumy
lub filcu.

Przejcia przewodow przez przegrody oddzielenia przecikapmwvego powinny byywykonane w sposob
nie obnrajacy odpornéci ogniowej przegrod.

Przy uktadaniu przewodow naleprzewidzié mozliwosé¢ korekty dtugdci niektorych prostek dla dosto-
sowania ich do rzeczywistych wymiarow pomieszcze

Izolacje cieplne przewoddéw powinny miszczelne patzenia wzdhiane i poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna liyponadto zachowana, na catej powierzchni izolagjpowied-
nia odporné¢ na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposgane przez producenta w wargtwhronigca przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi oraz izolacje natane na dziatanie czynnikbw atmosferycznych powinmg¢ odpowiednie
zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston ngjsrewretrznej powierzchni.

Materiat podpér i podwiesepowinna charakteryzowaodpowiednia odporré na korozg w miejscu
zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powhygaodpowiednia do materiatu konstrukcji bu-
dowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtai¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna logtalona z uwzgtinieniem ich wytrzy-
matacsci i wytrzymatcici przewodow tak aby ueftie sieci przewodéw nie wpltywalo na jej szczétho
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whasndgci aerodynamiczne i nienaruszadbd&onstrukcji.

Elementy zamocowania podp6r lub podwidgsde konstrukcji budowlanej powinny ndievspotczynnik
bezpieczastwa réwny co najmniej trzy w stosunku do oblicoevego obcizenia.

Podpory i podwieszenia w aifnie maszynowni oraz w odlegit nie mniejszej i 15 m odzrédta drga
powinny by wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkiadweiateriatéw elastycznych lub wi-
broizolatoréw.

Czyszczenie instalacji powinno dbyapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjrnygrzewodach
instalacji lub demontaelementu skladowego instalaciji.

Urzadzenia.

Spos6b zamocowania wentylatorow i centrali powirdebezpiecaaprzed przenoszeniem ich digaa
konstrukcg budynku (przez montana ramach nimych stosowanie ptyt amortyzacyjnych, amortyzato-
réw spezynowych, amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na iletg przez stosowanieyéznikow ela-
stycznych.

Wymiary poprzeczne i ksztatydznikédw elastycznych powinny byzgodne z wymiarami i ksztattem
otworéw wentylatora.

Dlugos¢ tgcznikéw elastycznych (L) powinna wynésiOo <L < 250mm.

taczniki elastyczne powinny Bytak zamocowane, aby ich materiat zachowywat kskteznika podczas
pracy wentylatora i jednoczgie aby drgania wentylatora nie byly przenoszonstalacg.

Nagrzewnica w centralach.

Lamele nagrzewnicy powinny byéwnolegte do siebie i nie niiauszkodzé wynikajgcych np. z nie-
prawidtowego transportu lub sktadowania.

Nagrzewnica powinna liytak zamontowane, aby byt tatwy catkowity spustrozka grzejnego i odpo-
wietrzenie wymiennika ciepta oraz demanta celu okresowego oczyszczenia lub wymiany.

SposOb przyjczenia przewodu doprowadzeggo czynnik grzejny do nagrzewnicy powinien utatwi
naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagrzewniognej przewdd zasilagy powinien by przyl-
czony od dotu, a przewdd powrotny od gory.

Spos6b zamontowania armatury regulacyjnej i odsoggjnagrzewnicy powinien odpowiatlaymaga-
nym warunkom przeptywu czynnika w instalacji.

Nalezy zapewnd mozliwosé tatwego demontar zaworu regulacyjnego bez koniecgeiospuszczania
wody z instalaciji.

Nagrzewnica nav@na na zamarzegie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury zewnnej po-
winny by¢ zabezpieczona przez zastosowanie odpowiednieg¢ensyprzeciw zameeniowego.

Filtry powietrza.

Filtry powinny by wyposaone we wskaniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnakzej konieczn&t
wymiany wktadu filtracyjnego lub jego regeneracji.

Zamocowanie filtra powinno ldytrwate i szczelne. Szczelfiozamocowania filtra powinna odpowiada
wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

Spos6b uksztattowania instalacji powinien zapewnéavnomierny naptyw powietrza na filtr.

Wktady filtrujace naley montowad po zakdczeniu ,brudnych” prac budowlanych lub zabezpiédea
przed zabrudzeniem.

Nawiewniki

Elementy ruchome nawiewnikéw powinnydbgsadzone bez luzéw, ale z #lioscig ich przestawienia.
Polazenie ustalone powinno byitrzymywane w sposéb trwaly.

Nawiewnikdw nie powinno giumieszczéaw poblizu przeszkdd magych zaktocajcy wplyw na ksztalt i
zaskg strumienia powietrza.
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«  Nawiewniki powinny by polgczone z przewodem w sposéb trwaly i szczelny.

*  Przewdd dczacy sie€ przewoddw z nawiewnikiem nate prowadzé jak najkrotsz tras, bez zlednych
tukow i ostrych zmian kierunkéw.

e W przypadkudczenia nawiewnikOw z siecprzewoddw za pomagrzewodéw elastycznych nie naje
zgniata& tych przewodow, stosowarzewodéw dhaszych nk 4 m.

e Sposb6b zamocowania nawiewnikéw powinien zapéwnigodn obstug, konserwagj oraz wymiag je-
go elementdéw bez uszkodzenia przegrody.

* Nawiewniki powinny by zabezpieczone falipodczas ,brudnych" prac budowlanych.

* Nawiewniki z elementami regulacyjnymi powinnydxamontowane w pozycji catkowicie otwartej.

5.8 Przepustnice.

« Przepustnice do regulacji wphej i zamykajce, nastawianegcznie, powinny b§ wyposaone w ele-
ment umaliwiajacy trwate zablokowaniezvigni nagdu w wybranym potgeniu. Mechanizmy naglu
przepustnic nie powinny mienadmiernych luzéw powodagych powstawanie dr@a hatasu w czasie
pracy.

e Mechanizmy nagdu przepustnic powinny unatiwia¢ tatwg zmiare potazenia topat w petnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny iyrazne oznaczenie patenia otwartego i zamkgtiego.

* Szczelnéé¢ przepustnicy zamykagej w pozycji zamknitej powinna odpowiadaco najmniej klasie | wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

e Szczelné¢ obudowy przepustnic powinna odpowiada najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w
PN-EN 1751

+ Calai¢ robot wykoné zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Gathi Rob6t Budowlano-
Montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowezarabowjzujgcymi normami i przepisami.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

e Program zapewnienia jak robot.
e Zasady kontroli j akeci robét.
e Badania i pomiary.
« Raporty z bada
« Badania prowadzone przez Zamawiggo.
«  Certyfikaty i deklaracje.
Dokumenty budowy.
Zgodnle ze specyfikagjogolm i specyfilg robot.

7. OBMIAR ROBOT

e Zasady obmiaru robaét.
e Urzadzenia i sprgt pomiarowy.
Zgodnie ze specyfikagjogolm i specyfkacja robot.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady wykonywania obmiaru robot podanogéctogolnej specyfikacii technicznej.

8.1 Odbior cz esciowy:

a) Odbior czsciowy obejmuje préb szczelnéci kanatdw wentylacyjnych oraz rurggiéw przed ich zaizolowa-
niem

b) Odbiorowi czsciowemu naley podda& elementy urgdzei instalacji, ktérych w wyniku pogpu robét, spraw-

dzenie jest niemdiwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego.

c) Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbiorgdczowego powinien b§ sporadzony protokét i dokonany zapis
w dzienniku budowy
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8.2 Odbidr ko ncowy:

8.2.1 Sprawdzenie kompletno $ci wykonywanych prac.

Celem sprawdzenia kompletwod wykonywanych prac jest wykazanige w petni wykonano wszystkie prace
Zwigzane z montaéem instalacji oraz stwierdzenie zgodoioich wykonania z projektem oraz z obagmujgcymi
przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych malerzeprowadi nas¢pujace dziatania:

a) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanefalasji ze specyfikagj projektows, zarbwno w zakresie
materiatow, jak i iléci oraz, jéli jest to konieczne, w zakresie itawosci i czesci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodéw wykonania instalacji z obowzujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;
c) Sprawdzenie degindsci dla obstugi instalacji ze wzgdu na dziatanie, czyszczenie i konserwacj

d) Sprawdzenie czyst instalacii;

e) Sprawdzenie kompletse dokumentéw nieziinych do eksploatacji instalaciji.

8.2.2 Badanie ogolne:

a) Dostpnaici dla obstugi;

b) Stanu czystoi urzgdzer, wymiennikoéw ciepta i systemu rozprowadzenia ponzee

¢) Rozmieszczenia i deginasci otworéw do czyszczenia wdzei i przewodow;

d) Kompletnéci znakowania;

e) Realizacji zabezpieazerzeciwpaarowych (rozmieszczenia klap Zavowych, powtok ogniochronnych itp.);
f)  Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolaigplnych i paroszczelnych;

g) Zabezpieczeantykorozyjnych konstrukcji montawych i wsporczych;

h) Zainstalowania ugdzen, zamocowania przewodow itp. w sposéb nie powgruprzenoszenia drga

i) Srodkow do uziemienia ugzzen i przewodow.

8.2.3 Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych.

a) Sprawdzenie, czy elementyadzenia zostaty pgtzone w prawidtowy sposéb;

b) Sprawdzenie zgodfm tabliczek znamionowych (wielkoi nominalnych);

c) Sprawdzenie konstrukcji i viieiwosci (np. podwéjna obudowa);

d) Badanie przez oglziny szczelnéci urzzdzen i tacznikéw elastycznych;

e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;

f) Sprawdzenie zamocowania silnikow;

g) Sprawdzenie prawidtowa obracania siwirnika w obudowie;

h) Sprawdzenie nagu i liczby pas6éw klinowych (wkznie z dostawczeéci zamiennych);

i) Sprawdzenie zainstalowania oston przekigdsiowych;

j)  Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

k) Sprawdzenie uksztattowania topatek wentytaigopatki zakrzywione do przodu lub do tytu);

I) Sprawdzenie zgodéa predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na iabte znamionowej.

m) Sprawdzenie czy wszystkie elementy central dagich wraz z automatyksy przystosowane do pracy w
zewretrznych warunkach atmosferycznych przez caty roént€la musi b§ rowniez wyposaona w ele-
menty rozdzielajce strumienie powietrza nawiewanego i wyrzucanego.

8.2.4 Badanie wymiennikow ciepta.

a) Sprawdzenie zgodfw tabliczek znamionowych (wiellkoi nominalnych z projektem);
b) Sprawdzenie szczekuw zamocowania w obudowie;

c) Sprawdzenie, czy nie ma uszkadgep. pogéte lamele);

d) Sprawdzenie materiatu, z jakiego wykonano veymiki;

e) Sprawdzenie prawidtowad przykczenia zasilenia i powrotu czynnika;
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f)  Sprawdzenie warunkéw zainstalowania zaworégulacyjnych;
g) Sprawdzenie, czy nie ma uszkatpekraplaczy;
h) Sprawdzenie, czy zainstalowanoadzenie przeciw zamgeniowe na lub w wymienniku ciepta.

8.2.5 Badanie filtrow powietrza.

a) Sprawdzenie zgodw typu i klasy filtréw na podstawie oznadze danymi projektowymi;

b) Sprawdzenie zainstalowania i uszczelniefii@fiv obudowie;

c) Sprawdzenie systemu filtracji pod watgm ewentualnych uszkodge

d) Sprawdzenia wskaika r@nicy cisnienia pod wzgldem ewentualnego uszkodzenia i prawidtésigpoziomu
ptynu pomiarowego;

e) Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrow (zgodrumovs);

f)  Sprawdzenie czystoi filtra.

8.2.6 Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych.

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnieniaqatanie wspotbiene, dziatanie przeciwhiee);

8.2.8 Badanie sieci przewodéow.

a) Badanie wyrywkowe szczekwd polgczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i kogtramtykowy;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztafest zgodne z projektem.

8.2.9 Badanie nawiewnikoéw.

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie edpda danym projektowym.

8.2.10 Badanie elementow regulacji automatyczneji  szaf sterowniczych.

a) Sprawdzenie kompletfm kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schemegfulacii;
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;
c) Sprawdzenie kompletfw i rozmieszczenia regulatorow;
d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgédagrojektem odninie:
e umiejscowienia, dogpu;
* rozmieszczenia g£ci zasilagcych i czsci regulacyjnych;
e systemu zabezpieaze
« wentylacji;
* 0znaczenia,;
e typbw kabli;
€) uziemienia;
f) schematéw patzeh w obudowach.
Przy odbiorze kicowym powinny zostadostarczone dokumenty:
«  protokot przeprowadzonych batazczelnéci instalacii
«  protokoty pomiaru przeptywéw powietrza
+ $wiadectwa jakéci wydane przez producentéw materiatow
e dokumenty stwierdzage dopuszczenie do stosowania w budownictwie nadbevii urzydzen

9. PODSTAWA P:LATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowej ledzie uwzgedniad wszystkie czynngi, wyma-
gania i badania skladgje st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w dokumentacji projektowej esgfika-
cji technicznej.

NORMY
- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Ternloga
- PN-B-03434:1999 Wentylacja . Przewody wentylacyfpedstawowe wymagania i badania
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PN-B-76002:1996 Wentylacja. Rokenia urzdzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budotwiee Wymagania

PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjnecZInd¢. Wymagania i badania
PN-1SO-5221:1994 Rozprowadzenie i rozdziat powgtMetody pomiaru strumienia
PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona ptzaidsem

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. ddeenia wentylacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze.

WARUNKI TECHNICZNE:

Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5. -Whrdrechniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych. Wyd. 1., wrzeste2002 r.

Wymagania Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budao - Montaowych. Tom II.

Instalacje Sanitarne i Przemystowe. Wyd. ARKADY 88.

Poradniki techniczne, DTR producentéw przewodowadury i uradzei.
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S-06 WEZEt CIEPLNY

Kod CPV: 29231110 — 1 VEZEL CIEPLNY
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznaj wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
technologicznych i instalacyjnych emg c.0., i c.t, zwazanych z realizagjzadania pod nazyw
Centrum aktywnosci spoteczno - gospodarczej "Stara Kottownia".

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumenfagetargowej i stanowi jeden z dokumentéw kontrak
towych przy zlecaniu i realizacji rob6t zyganych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostala pmlav tytule
dokumentacji.

1.3 Zakres robét obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnuymagania dotyegce realizacji robét zwzanych z wy-
konaniem instalacji i technologii instalacjem¥a cieplnego

1.4 Odpowiedzialno $¢é Wykonawcy robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowvykonania rob6t oraz ich zgoditoz dokumentagj projektovs,
specyfikacy techniczg i poleceniami Zamawiagego. Pozostale og6lne warunki dotyee robét podano w
czegsci ogolnej specyfikacii.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycz gce materiatow, ich pozyskania i sktadowania.

Warunki podano w gzci ogdlnej specyfikacji technicznej.

2.2. Zrédta uzyskania materiatow

Przy wykonywaniu prac natg stosowa materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosawav budownic-
twie. Zgodnie z ustagv,Wyroby budowlane”(Dz.U.04.92.881), wyr6b budowjamadaje s do stosowania
przy wykonywaniu robot budowlanych zgdi jest:
oznakowany znakiem CE, co oznaczadokonano oceny jego zgodunbz norng zharmonizowasalbo
europejsk aprobad techniczig badz krajowg specyfikacy techniczig paistwa cztonkowskiego Unii Euro-
pejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczeguary przez Komisi Europejsk za zgodn z wyma-
ganiami podstawowymi, albo
- umieszczony w ok&tonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow majcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpiecastwa, dla ktérych producent wydat deklakazgodndci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej, albo
- oznakowany z zastrzeniem ust.4, znakiem budowlanym, ktérego wzor greakcznik nr 1 do ustawy
~Wyroby budowlane”
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiekematéw przeznaczonych do robét Wykonawca przed-
stawi szczegOtowe informacje dotyce proponowanegérddia zamawiania tych materiatow i odpowiednie
dokumenty dopuszczgje wyréb do stosowania, oraz prébki do zatwierdz@nzez Zamawiagego. Zatwier-
dzenie partii materiatdw z danegoddta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z danegoddta
uzyskaj zatwierdzenie.

2.3. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy. Kdy
rodzaj robét, w ktérym znajdsic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamydkonuje na wlasne
ryzyko.
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2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materidd czasu gdydulg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly gakos¢ i byty dostpne do kontroli przez zamawia-
jacego. Miejsca czasowego sktadowania materiatow dizigme z Zamawigfym organizuje Wykonawca.
Szczegdtowe dane materiatdw — zgodnie z dokumenpezgtargow i projektows.

2.4.1 Uradzenia techniczne wzta c.o. , c.w.u., c.t i w.
a) pompy obiegowe

Pompa obiegowa, obieg nr 2 elektronicznie reguiam@my Star-E 30/1-5 EasyStar, P1=0.05 W, L=0831
U=1x230 V, V=2.43 m3/h, Hp=23 kPa

Pompa obiegowa, obieg nr 3 elektronicznie regui@virmy WILO Smart 30/6, P1=0.035 W, L=0.31 A,
U=1 x 230 V, V=0,66m3/h, Hp= 23 kPa

b) Uktad pomiarowy energii cieplnej dla potrzeb cveentylacji i TB

w oparciu o cieptomierz typu MULTICAL 601ULTRA FLOW54-S firmy KAMSTRUP w wersji
STANDARD, z ultragwickowym przetwornikiem przeptywu ULTRAFLOW Qn= 6 m3/ltradzwiekowy
przetwornik przeptywu (ULTRAFLOW I1")

2.4.2 Instalacje technologiczne

a) Rurociggi wody sieciowej i instalacyjnej c.o., wentylacji technologii basenowe;j.

Projektuje si przewody jako stalowe czarne ze szwem wg PN-79¥B#4, hczone przez spawanie. Kom-
pensacja wydken termicznych poprzez uklady samo kompensacyjne t¥pu,L". Rozdzielacze z rur j.w.
Rurochgi prowadzone w pomieszczenigzta mocowane ¢tlg do stropow Ecian z wykorzystaniem systemu
,CADDY" firmy Erico z uwzglednieniem wydtaen cieplnych (mocowania przesuwne) i wytrzynigiaza-
wiesze (ciezar rury, wody i izolacji termicznej).

b) armatura

-woda instalacyjna c.o., wentylacji, technologii bamnowej
odcinapca: zawory motylkowe montowane ¢dizy kotnierzami typ na T=1000C i PN= 0,6 MPa — K41
dzwignig reczrg
odpowietrzajca i odwadniajca: kulowa gwintowana na T=1000C i PN= 0,6 MPa
zawory zwrotne do monta migdzy kotnierzami SOCLA fig 402 na T=1100C i PN= M@a Danfoss
oddzielajca filtry siatkowe typu FS1 prod ,Polna” S.A.

2.4.3 Proby cénienia i plukania wezta

Po zakaczeniu montau a przed wykonaniem izolacji nalesie¢ c.o. oraz instalacje ¢eta cieplnego ( c.o. i
c.t) podda probie hydraulicznej wagwodochgows.
Instalacg wezta cieplnego poddaprébie cénienia na szczeldoé i wytrzymatas¢ przy cénieniach:

— po stronie wody sieciowej: 2,5 MPa bez armat@y) MPa z armatgr

— po stronie wody instalacyjnej: wg projektéw pasagolinych brain

Warunki techniczne wykonania i odbioru wg. cz. llaWnkow Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — Montzowych poz. 9 oraz wg PN-70/M-34031, PN-71/B-10420.

Cisnienie prébne :

80/600C PV =0.6 MPa, czas préby 30 min.

Wyniki préby naley uzna za pozytywne jeeli w ciggu 30 min nie nagpi spadek dinienia, przenikanie wo-
dy, pocenie giszwow.

Préke na gosco przeprowadZiwodg o temperaturze i émieniu roboczym. Ruch prébny 72 godziny.
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Po proby hydraulicznej caté rurociagow i uradzen nalezy przeptuk& co najmniej dwukrotnie, tak by 86
zawiesiny w wodzie poptucznej byla mniejsza Ai5 mg /l. Wykonanie powgzych czynnéci nalery po-
twierdzic wpisem do dziennika budowy dokonanym przez InspekNadzoru. Proby szczekwd i cisnienia
wykona zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i OdbiRobét Budowlano — Montawych cz. I
oraz zgodnie z PN-92/H-34031

2.4.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

Wykona zgodnie z katalogiem powtok malarskich RMP 01/86
Po wykonaniu prob énieniowych calé¢ rurochagow i urzdzen oczysci¢ do drugiego stopnia czysto i za-
bezpieczy antykorozyjnie zgodnie z instrukkcKOR S.A. farbami odpornymi na temperat@00 OC.

2.4.5 Izolacje termiczne

Izolacje termiczne ruroggu w wezle wykona z pianki poliuretanowej Steinonorm ,300” MPIS — k§zawa.
Grubdgi¢ izolacji w mm

Srednica do 8tC do 60C

DN-100 50 30
DN-80 40 30
DN-65 30 25
DN-50 30 25
DN-40 30 20
DN-32 30 20
DN-25 20 20
DN-20 20 20
DN15 20 20

Po zakaczeniu calé¢ prac montazowych naley przeprowadzi rozruch wzta zgodnie z DTR poszczegdl-
nych uradzer. Ruch prébny (regulacyjny)¢zta prowadzt przez 72 godz. analizig prawidtowd¢ dziatania
wszystkich urgdzen i osigganie zadanych parametrow.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot.

Sprzt uzywany do rob6t powinien liyzgodny z projektem organizacji rob6t, zaakceptowaprzez zama-
wiajgcego. Liczba i wydajnid sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre-
slonymi w dokumentaciji przetargowej i projektowej.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotygee transportu zostaty przedstawione wsczogolnej specyfikacji technicznej. Do-
bér transportu technologicznego nal@rzeprowadi w uzgodnieniu z Zamawiggym.

Transport elementow instalacji powinien odbyve® w warunkach zabezpieczaaych je przed uszkodzeniem
i deformacy. Urzadzenia i armatur nalezy transportowé& w oryginalnych opakowaniach producentow i skta-
dowa w spos6b zabezpieczay przed uszkodzeniem powtok wytazeniowych.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robdét.

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano wécizogdlnej specyfikacji technicznej.

Calas¢ robot powierzy nalezy uprawnionemu wykonawcy do wykonywania projektoegm zakresu robot.
Calas¢ robot wykona i przekaza do eksploataciji zgodnie z obaaujgcymi normami i przepisami a tablice
zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i OdbiBobo6t Budowlano — Morntawych cz.11.
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5.2 Wytyczne dla bran zy elektrycznej:

a) natzenie dgwietlenia w pomieszczeniugata zgodnie z PN-84/E-00203, oprawy fluoroscencyjne
b) do pomieszczenia ¢zta doprowadz energe elektryczm zasilajca obwod zasilajcy gniazdko 24 V- dla
lampy przenénej i gniazda 230 V.
¢) wykona zasilenie w energielektryczn:
— pompy obiegowe i cyrkulacyjne
- uklady regulacji temperatury instalacji c.o., weatyi
— uklady pomiarowe energii cieplnej

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Wedlug wymaga ogoinych.

Kontroli podlegag :
- spos6b zamontowania elementow instalacji
- sprawdzenie jakai materiatow
- sprawdzenie zgoddoi montau z instrukcjami producentéw
- szczelné¢ polgczen rurochgow

7. OBMIAR ROBOT
Wedtug wymaga ogéinych.

Obmiar robét wedtug jednostek obmiarowych.
Dhlugos¢ przewodow naliey mierzy wzdhuz osi, do ogoélnej diugei przewodow natey wliczy¢ diugas¢ armatury
i tacznikow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robdt podano wéczogodlnej specyfikacji technicznej.
Odbiorowi podlegaj :

- typy dostarczonych ugdzer oraz zgodn& z zaméwieniem

- szczelnéé instalacji, ocena ikzi i jakosci wykonanych robét

Dokumenty do odbioru keowego
- dokumentacja projektowa z naniesionymi ewentualrgmianami
- specyfikacje techniczne (DTR) udzen
- dziennik budowy i ksjizki obmiaréw
- wyniki pomiaréw kontrolnych (préby szczekui)
- deklaracje zgodrgi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczalttowa pozycji kosgowej lzdzie uwzgtdniac wszystkie czynnéei, wyma-
gania i badania sktadgje s¢ na jej wykonanie, ok&tone dla tej roboty w dokumentacji projektowe] espfika-
cji technicznej.

NORMY:
Wedlug wymaga ogoinych.

- PN-B-02421 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolagi@plna przewoddéw armatury i udzer. Wyma-
gania i badania przy odbiorze.

- PN-EN 1057:1999 — Rury miedziane gffie bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacanitar-
nych i ogrzewczych.
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- PN-ENISO 3677:2001 — Spoiwa do lutowanigkkiego, twardego i lutospawania — Oznaczenie.

- PN-EN 1254:2002 (U) — Miedi stopy miedzi — hczniki instalacyjne. Cz.1,2,4,5.

- PN-EN 10220:2003 — Rury stalowe bez szwu i ze szWwi@gmiary i masy na jednostldtugasci.

- PN-EN 10216-2:2004 — Rury stalowe bez szwu do saster cisnieniowych. Warunki techniczne do-
stawy — cz& 2. Rury ze stali niestopowych i stopowych z olaagmi wiasndciami w temperaturze
podwyzszonej.

- PN-80/H-74219 — Rury stalowe bez szwu walcowangamgo ogdlnego zastosowania.

- PN-79/H — Rury stalowe ze szwem przewodowe.

- PN-64/H-74204 — Ruroggi. Rury stalowe przewodowSrednice zewetrzne.

- PN-74-69436 — Elektrody stalowe do napawania.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budawd-Montaowych. — Tom |l — Instalacje sanitarne i
przemystowe.
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S-07 PRZEBUDOWA ODCINKA
CIEPLOCI AGU C.O. | C.W.U.

Kod CPV:
40330000-4 Wezet cieplny lokalny
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwmagania dotyece wykonania i odbioru robét zyaanych z
przeta@zenia odcinka sieci cieptowniczej c.0. 2x65/200 iwkkparametrow 95/70 °C i c.w.u. 65/32, preizologjan
zasilapcg istniepcy budynek mieszkalny wielorodzinny Miodzevej Spotdzielni Mieszkaniowej w Rejowcu
Fabrycznym z uwagi na koligi projektowan inwestycj pod nazw:

Centrum aktywnosci spoteczno - gospodarczej "Stara Kottownia".

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w skltad dokumentaigetargowej i stanowi jeden z dokumentéw kortimak
wych przy zleceniu i realizacji rob6t zygianych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostala pualav tytule doku-
mentacji.

1.3 Zakres robét obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Z uwagi na projektowaninwestycje konieczne jest przetnie odcinka istniggej sieci c.o. i c.w.u., ktéry kolidu-
je z projektowana inwestygj od wyjcia z budynku do istniggego odcinka sieci rownolegtego do istpoggo
budynku wraz z przesuwdiem w/w instalacji w kottowni.

1.4 Odpowiedzialno $¢é Wykonawcy robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakach wykonania raz ich zgodébz dokumentagj projektows, specyfi-
kacijg techniczi i poleceniami Zamawiagego. Pozostate ogéine warunki dotyez rob6t podano w egci ogol-
nej specyfikaciji.

2. MATERIALY

2.1 Ruroci ggi preizolowane

Projektuje si wykonanie sieci cieplnej w technologii rur prei@alainych w systemie Ecoflex typ ThermoSingle
stosugc sk do wymogow w/w systemu. Ruragi preizolowane &da uktadane pod ziemina gkbokasci od 0,67
do 1,47m (przykrycie rurSrednice ruroeigdw na przydczach do wztéw cieplnych zostaty bez zmian w stosun-
ku do istniegcych rurocigow.

Przebudow sieci naley wykona pod nadzorem osoby uprawnionej do wykonawstwa wiéei zgodnie ze
schematem montawym i profilem podtznym. Zmiany kierunkéw w plaszczgie poziomej i pionowej naky
wykona na zatamaniach (kolanach), ukosowanie na mufaglunktach zaznaczonych na schemacie nionta
wym. Przejcia rurocigdéw przez przegrody budowlane nalevykona za pomog pierscieni uszczelniajcych
oraz tdmy smarnej. Zakfczenia rur w budynkach. zabezpieckpncéwkami termokurczliwymi. Rury preizolo-
wane naley taczy¢ przez spawanie tukowe lub gazowe spoinami klasyamniej Il. Do spawania tukowego
stosowa elektrody ER-346, ESAB 5200 lub Philips 36 S. [pawanie gazowego nake uzywaé drutu spawalni-
czego SPG- 1(prod. polskiej), Bohler DMO (prod.mieckiej) lub AGA 44( prod. szwedzkiej). Po wykoman
rob6t spawalniczych natg dokond sprawdzenia ich jakei poprzez wykonanie préby radiograficznej lub adtr
dzwickowej w ilosci zgodnie z wymogami lokalnymi- 100% spawow.

Przy przejciu rurochgéw preizolowanych sieci cieplnej pod posagzkurocihgi naley umiesci¢ w rurach
ochronnych stalowych, zabezpieczonych antykoroeyjméwntrz i na zewntrz (powloka z tworzyw sztucznych
naktadana fabrycznie).Rury preizolowane w rurachraenych, umigci¢ na ptozach ,systemu raci”- F/41.Na
kazdej rurze umigci¢ po 4 piefcienie, po 3 sztuki w piécieniu. Odlegté¢ piercienia od kaéca rury 0,75m,
odlegta¢ miedzy piekcieniami po 2,0 m.
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Realizacje sieci naly prowadzé pod nadzorem osoby uprawnionej do wykonawstwa sigi.
W ramach realizacji wykortainwentaryzagj geodezyja wszystkich pajczen rurockgéw(odlegtéé miedzy po-
tgczeniami)

2.2 Ruroci ggi w wykonaniu tradycyjnym.

Sieci w wykonaniu tradycyjnym (odcinki sieci) prkfewane g na przyhczu w kottowni na odcinku od zake
czenia rur preizolowanych do armatury odcicaj si€ w pomieszczeniu kottowni. Sieci tradycyjne wykoean
beds z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-84/H-743t9one przez spawanie.

Po wykonaniu z wynikiem pozytywnym prob szczeéltigurociagi nalezy oczysci¢ do Il- go stopnia czysteoi wg.
PN-70/H-97050 , a naginie zabezpieczyantykorozyjnie zgodnie z katalogiem powtok mala&askRMPO 1/80
wg. karty 6.6.0.2.

Izolacje cieptochronne ruragiéw wykon& zgodnie z PN-/B-02421 lipiec 2000 przy pomocy ot wetny
szklanej z ptaszczem z folii aluminiowe;j.

Izolacje cieptochronne ruragéw wykon& zgodnie z PN-/B-02421 lipiec 2000 przy pomocy iotd wetny
szklanej z ptaszczem z folii aluminiowe;j.

Grubdaci izolaciji:

zasilanie powr6t
DN125 60mm 60mm
DN100 60mm 60mm

2.3 Odgat ezienie od sieci gtéwnej.

Projektuje si odgatzienia od sieci gléwnej 139,7/225 do pargy do wzidéw cieplnych. Zastosowano odgat
zienie prefabrykowane rownolegte g139,7/225/ ag1/20(B
W komorze K2 zastosowano odgaenie prefabrykowane prostopadie g139,7/225/a132657

2.4 Potgczenia mufowe.

Polczenia prostych odcinkéw rur preizolowanych oralakgrefabrykowanych i armatury preizolowanej z-pro
stymi odcinkami rur zaprojektowano przy pomocy rrerinokurczliwych. Do wykonania zmian kierunku gcie
90° dlasrednic g 65/32 i 65/200 zastosowano kolana prekawgne R2,5D

2.5 Kompensacja wydtu zen cieplnych.

Projektowane sieci w technologii rur preizolowanydttadane bdg w systemie samokompensacji wykorzystuj
cym naturalne zatamania trasy typu "L” lub "Z" zchewanie warunkéw wytrzymadoiowych wiaciwych dla tej
technologii. W strefach kompensacji zaznaczonychsclaemacie montawym wykon& poduszki piaskowe
zgodne z zasadami technologii Logstor. &gzenie piasku w strefach kompensacji nie powiprzekraczé
94%.

2.6 Zako nczenie projektowanej sieci.

Projektowana siecieplna zakaczona lgdzie w pomieszczeniu kottowni.

2.7 Armatura odcinaj aca.

Projektuje si przelazenie istniegcych zaworéw odcinagych preizolowanych na przyzu do kottowni oraz na
rurociggach tradycyjnych w pomieszczeniu kottowni.
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3. SPRZET

Do wykonania rob6t montawych sieci cieplnej preizolowanej Wykonawca powimiwykazé si¢ mozliwoscia

korzystania ze specjalistycznych ngizi i elektronarzdzi z uwzgtdnieniem najnowszych rozgdan technicz-
nych. Do rob6t montawych i izolacyjnych Wykonawca winien dysponawsystemem rusztoviaprzejezdno-
przesuwnych , podsaikami nazycowymi.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotygee transportu zostaly przedstawione wsczogoélnej specyfikacji technicznej. Dobér
transportu technologicznego najeprzeprowadzi w uzgodnieniu z Zamawigym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot.
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano wécizogdlinej specyfikacji technicznej.
5.2 Roboty ziemne.

Projektowan siet naley uklad& w wykopie o wymiarach jak na rysunku projektu. dvefach kompensacji
wykopy naley poszerzy o wielkasci podane i zgodnie ze schematem magmitaym. Na dnie wykopu naly
wykona podsyplk z piasku nie zawieragego gliny, ostrych kamieni i innych ciat mmych uszkodz powtoke
zewretrzng rury. Granulacja piasku powinna wynd$l-8mm (dopuszczalna jest zawdttd 5% kamieni o wy-
miarach 8-20mm). Rury nalg uktad& na jednakowym poziomie dla uidiwienia wykonania w przyszkei
odgatzien i polgczer. Po zmontowaniu rur oraz sprawdzeniu gakgofgczen i ich szczelnéci nalezy je przysy-
pat 15cm warstw piasku i zagsci¢. Na piasek natoy¢ tasmy ostrzegawcze , a ngghie zasypaziemiy do ist-
niejgcego terenu. Przed zasypaniem ruygéiv naley wykona szczegoétow inwentaryzagj geodezyjg wszyst-
kich pohczer spawanych(podaodlegtaé miedzy spawami).

5.3 Wytyczne monta zu rur preizolowanych.

Siet cieplna powinna hy wykonana i w sposob gty nadzorowana przez nadzér techniczny, przesnielo
autoryzowany przez Logstor. Zaleca siykonanie sieci przy sprzyggych warunkach atmosferycznych. Spawa-
nie rurocagdéw naley wykona w temperaturze otoczenia nie mniejszej0fiC, natomiast izolagji hermetyzagj
pofaczen (mufowanie) nie riszej ni od 5°C. W przypadku pogodydfystej lub opadéw atmosferycznych, mu-
fowanie wykondé pod ostog namiotem. Paczenia wykonane ezciowo naley zabezpieczy przed wptywami
warunkéw atmosferycznych, a otwarte rurglepic. W przypadku zmoczenia izolacji najeja usury¢ poprzez
wyciecie, zachowujc ostraznos¢ wobec przewoddw instalacji alarmowej. Nalaloktadnie usust resztki pianki
poliuretanowej znajdagej st pod rurami, a szczegdlnie w miejscach wykonywgnéca spawalniczych.

5.4 Préby ruroci ggéw.

Po wykonaniu rob6t spawalniczych naleprzeprowad# proby szczelnéci na cénienie 2,0 MPa wg. obowzu-
jacych przepiséw dotygzych préb dinienia rurocigéw sieci cieplnych (norma PN-91/M-34031). Po wyéoiu
préby szczelngi z wynikiem pozytywnym naley doktadnie przeptukasiet do otrzymania wody poptucznej o
zawartdci zawiesiny nie wicej niz 5mg/l. Plukanie nalg/ wykona co najmniej dwukrotnie po 15-20 minut za
kazdym razem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

e Program zapewnienia jakm robot.
e Zasady kontroli jakézi robot.
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e Badania i pomiary.
* Raporty z bada
e Badania prowadzone przez Zamagi&go.
e Certyfikaty i deklaracje.
Dokumenty budowy.
Zgodnle ze specyfikagjogolm i specyfily robot.

7. OBMIAR ROBOT

e Zasady obmiaru robot
e Urzadzenia i spret pomiarowy
Zgodnie ze specyfikagjogolm i specyfikacy robot.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory medzyoperacyjne:
Odbiorowi medzyoperacyjnemu podlegaj
e przebieg tras cieptowniczych,
* szczelné¢ pokczan,
e sposob prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,

8.1 Odbior cz esciowy:

a) odbiorowi czsciowemu naley podd& elementy urzdzen instalacji, ktérych w wyniku pogpu robét, spraw-
dzenie jest niemdiwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego,

b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbiorgsowego powinien bl sporadzony protokét i dokonany zapis
w dzienniku budowy.

8.2 Odbidr ko ncowy:

a) przy odbiorze kacowym urzdzej, instalacji i regulacji urmzer nalezy przedtayé protokoly odbioréw cz
sciowych i préb szczelngi, a take sprawdzi zgodnd¢ stanu istnigicego z dokumentagjtechniczg po
uwzgkdnieniu udokumentowanych odsstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmigtdwlub in-
nych warunkéw technicznych,
c) w szczegOIngzi nalezy skontrolowd:

* uzycie wiaciwych materiatow i elementow wdzenia,

« prawidtowas¢ wykonania pajczer, spoin i montau rurochgow,

» jakos¢ zastosowania materiatlow uszczelgpigch (wykonanie proby szczelém),

» szczegOlowa inwentaryzacja i sprawdzenie popraeineykonania instalacji alarmowej

« wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych

e zgodnd¢ wykonania instalacji z dokumentadgchniczg.

9. PODSTAWA P:ATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowej ledzie uwzgedniad wszystkie czynngi, wyma-
gania i badania skladgje st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w dokumentacji projektowej esgfika-
cji technicznej.

NORMY:

PN-EN253:1999 System preizolowanych rur daziemnych wodnych sieci cieptowniczych. Zespét
rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cie@j z poliuretanu i ptaszcza ostono-
wego z polietylenu

PN-EN 288-1:1999 Wymagania i badania dla placespawalniczych. Przepisy ogélnedotem hcze nia
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spawa niem

PN-EN 288-2:1999 Wymagania i badania dleocedur spawalniczych. Instrukcja technologiczn
spawania tukowego

PN-EN 288-3:1999 Wymagania i badania ddsocedur spawalniczych. Badania technolqugiveania
tukowego stali

PN-EN 288-5:1999 Wymagania i badania dla procegamvalniczych. Uznawanie przy zastosowaniu zatwier
dzonych materiatéw dodatkowych do spawania tukowego

PN-EN 448:1999  System preizolowanych o podziemnych wodnych sieci cieptowniczyéhztaltki
- zespoty z rury stalowej przewodowej, izolacjiplieej z poliuretanu i ptaszcza ostono-
wego z polietylenu

PN-EN 488:1999 System preizolowanych rdo podziemnych wodnych sieci cieplowgich. Ze-
spo6t armatury do stalowych rur przewodowych z igplaieplrs z poliuretanu iptasz-
czem ostonowym z polietylenu

PN-EN 489:1999 System preizolowanych rur dozpmdnych wodnych sieci cieptowniczych. Zespéjczh
stalowych rur przewodowych z izolgcgieplmy z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z
polietylenu

PN-EN 970:1999 PN Spawalnictwo. Badania nienigzezhczy spawanych. Badania wizualne

PN-ISO 6761:1996  Rury stalowe. Przygotowaniéckev rur i ksztatltek do spawania

PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie pagto stalowych przed naktadaniem farbdgonych produk-
tow. Wzrokowa ocena czysim powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie gap-
wania niezabezpieczonych pogjostalowych po catkowitym usugtiu wczeéniej nato-
zonych powtok

PN-ISO 8501-1/Adl: 1998 Przygotowanie pagicstalowych przed naktadaniem farb i podobnych pkbahv.
Wzrokowa ocena czystoi powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie gapwania
niezabezpieczonych podip stalowych po catkowitym usugtiu wczeniej natazonych

powtok (Dodatek Adl)
PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia
B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwpolacja cieplna ruroggdéw, armatury i urgdzea. Wymaga-

nia i badania odbiorcze
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. \Atyamia og6ine
PN-B-10405:1999  Cieplownictwo. Sieci ciepfocze. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-H-74200:1988  Rury stalowe ze szwem gwintmva

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu waboee na garco ogolnego zastosowania
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem prziowe
PN-72/M-69770 Radiografia przemystowa. iBgchmy spoin czotowych w g¢zach doczotowych ze stali.

Wymagania jakéciowe i wytyczne wykonania

PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacjadhvosci ztgczy spawanych
Na podstawidiograméw

PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliséazlgczy spawanych. Oznaczanie klasy wadfigiana podstawie
ogledzin zewrtrznych

PN-89/M-69777 Spawalnictwo. Klasyfikacjadhvosci ztgczy spawanych Na podstawie wynikéw b&ada
ultradzwickowych

PN-89/M-70055.01  Spawalnictwo. Badania ultsaidkowe zhczy spawanych.
Postanowienia ogolne

I1ISO 3419:1981 (Spawane czotowo ksztakkstali niestopowych i stopowych)
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Rolzidynne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sligaayjne linie kablowe.

BN-71/8984-19 Telekomunikacyjne linie kabk dalekosizne

PN-91/M-34501 Skrzgwania gazoaigéw z przeszkodami terenowymi.

ISO 3419:1981 (Spawane czotowo ksztakkstali niestopowych i stopowych)

WARUNKI TECHNICZNE:
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- JInstrukcja i Katalog producenta rur preizolowahy.

- ,Warunkami wykonania i odbioru robét budowlan@miazowych” cz. 1ill.

- \Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Si&eptowniczych z Rur i Elementéw
Preizolowanych” ,- COBRTI INSTAL, Zeszyt 8,afézawa 2002r.

- ,Instrukcja odbudowy nawierzchni drogowych pokepach zwizanych z wykonaniem
i remontem urglzer podziemnej infrastruktury technicznej” ,- Instytebspodarki
Przestrzennej i Komunalnej Oddziat w Krako&aktad Drogownictwa Miejskiego.
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