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3. Zatgczniki

1. Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej wydane pismem znak: ZWiK/7/2010 z dnia
13-05-2010.
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1. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem

- projekt architektoniczno- konstrukcyjny

- wizja lokalna

- Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej wydane pismem znak: ZWiK/7/2010 z dnia 13-
05-2010.

- obowigzujace normy i przepisy branzowe

2. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowaniem objety jest Park Sportu, Rekreacji i Inicjatyw Gospodarczych ,Stara Kotlownia” w
Rejowcu Fabrycznym. W skiad opracowania wchodzi rozbudowa i przebudowa istniejgcego
budynku dziatajacej kotlowni gazowej. Potowa tego budynku (od strony potudniowej) zostala
adaptowana i przebudowana na cele kottowni gazowej osiedlowej. Pozostata tylna czes¢ jest w
stanie ruiny i bedzie adaptowana na cele niniejszej inwestycji. Znajdzie sie w niej czesc
administracyjna obiektu, sala konferencyjna na okoto 80 oséb, biblioteka oraz czes¢ techniczna
obstugujaca obiekt (w tym gtéwna czes¢ technologiczna basendw).

Doprowadzenie wody do budynku zrealizowano za pomocg przytacza wodociggowego PEHD dn
110, przebudowywanego po istniejgcej trasie.

Z budynku odprowadzane sg $cieki sanitarne poprzez dwa projektowane przytgcza kanalizacji
sanitarnej PVC 160, PVC 200.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewn etrznej instalacji wodoci agowej i

kanalizacyjnej dla w/w inwestyciji.

3. Opis poszczegolnych instalaciji.
3.1 Instalacja wody zimnej.

Woda w projektowanej inwestycji bedzie uzywana :

- do celéw socjalno —bytowych

- do napelniania basenow kapielowych

- do biezacego uzupetniania wody w basenach

- dla potrzeb p.poz.
Doprowadzenie wody do projektowanej inwestycji bedzie zrealizowane za pomocg istniejgcego
przytacza do budynku, ktory nalezy przebudowaé, z rur PEHD dn 110, po istniejacej trasie.
Projekt przebudowy przytacza wg P. B. Sieci sanitarnych zewnetrznych.
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Z budynku odprowadzane sg scieki sanitarne za pomoca dwoch przylaczy kanalizacyjnych:
- Bl - S2 o $rednicy @ 160 mm odprowadzajacy wody zuzyte z projektowanej nowej
czesci budynku,
- B2 - S2 o srednicy @ 200 mm odprowadzajacy wody zuzyte z adaptowanej czesci
budynku i technologii basenowej
Przewody wody zimnej zaprojektowano z rur
- stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych, wg PN-73/H-74200 — poziomy
sieci p.poz. i wszystkie piony hydrantowe
- zrur z polietylenu sieciowego produkcji UPONOR POLSKA pozostate piony i podejscia
do przyboréw, taczonych za pomoca nieroztacznych potaczen Quick&Easy
Rozprowadzenie pozioméw zaprojektowano w piwnicy, pod stropem parteru. Przewody
mocowa¢ do scian nadtynkowo, za pomocg typowych uchwytéw. Nalezy je zabezpieczy¢ przed
roszeniem. Piony prowadzi¢ w tulejach ostonowych i otworach w stropach. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PCW o $rednicy dwa razy wiekszej od
srednicy przewodu wodociggowego, lub w tulei stalowej o srednicy o 20 mm wiekszej od
przewodu wodociggowego. Przestrzeh pomiedzy tulejg a przewodem wypelnié materialem
elastycznym, np. piankg poliuretanowa. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym
odwodnienie instalacji w jednym lub kilku punktach. Rury izolowaé izolacjg zgodnie z wytycznymi
producenta.
Przed kazdym odgatezieniem nalezy zamontowaé zawory kulowe odcinajace.
Izolacje termiczng rurociggdéw wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy wykonaé za pomoca otulin
prefabrykowanych typu PAROC P TERMAFLEX do grubosci (w mm) jak nizej.

Rurociag o $rednicy Woda ciepta i cyrkulacja Woda grzewcza
nominalnej

15 30 30
20 30 30
25 30 30
32 30 35
40 30 35
50 35 35
65 40

80 40 45
100 50
150 60

Na tak wykonanej izolacji nalezy wykona¢ ptaszcz z folii PVC.
Rurociagi wody zimnej zaizolowa¢ do grub. 20mm za pomocg prefabrykowanych otulin PAROC

AE. Po wykonaniu izolacji rurociggi nalezy oznakowa¢ zgodnie z PN-70/N-01270.
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3.1.1 Zapotrzebowanie wody zimne;j.
Obliczono na podstawie wskaznikéw dla:

« bufet ( okoto 24 miejsc siedzgcych )
Qs¢rd= 100 |/ miejsce

n=24
Ng=1.1
Nh=1.6

e basen zewnetrzny ( okoto 83 korzystajacych )
Natryski
czas korzystania z natrysku -4 minuty
pobdér wody -8 litréw /minute
ilos¢ uzytkownikéw bioracych dziennie prysznic - 140 / dobe
Ng=1.1
Nh=1.6

Wc -szalet publiczny
100 litréw na urzadzenie
ilos¢ urzadzen - 41 (ujeto: umywalki, wc i pisuary -ogéinodostepne)
Ng=1.1
Nh=1.6
a) Srednie dobowe zapotrzebowanie wody:
Qsrd = (24 x 100) + (83 x 4 x 8) + (41 x 100) = 9 156 I/d = 9,16 m*/d
b) Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody:
Qmaxd = Qsrd X Nd
Qmaxd =10,07 m3/d
¢) Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody:
Qmaxh = Qmaxd X Nn/ 8
Qmaxh = 2,14 m3/h

3.1.2 Miarodajny rozhidr wody dla celéw socjalno-by  towych.

ozn. Nazwa urzadzenia ilos¢ Normaf[ywny wyptyw | Sym aryczny wyptyw
wody zimnej dm3/s | wody zimnej dm3/s
U umywalka 18 0,07 1,26
M miska ustepowe 15 0,13 1,95
U umywalka dla niepetnosprawnych 4 0,07 0,28
M miska ustepowa dla 4
niepetnosprawnych 0,13 0,52
N natrysk 16 0,15 4,8
N natrysk dla niepetnosprawnych 1 0,15 0,3
Nr natrysk ratunkowy 3 0,15 0,9
ZI zlewozmywak 1 0,07 0,07
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Z Zlew 3 0,07 0,21
ZC zawor czerpalny 8
Urzadzenia kuchenne
8 Umywalka z wytgcznikiem kolanowym 2 0,07 0,14
9 Stot ze zlewem i szafkg 1 0,07 0,07
11 Basen do mycia naczyn 1 0,15 0,15
12 Spryskiwacz typ 1 2 0,13 0,26
14 Zmywarka kapturowa 1 0,3 0,3

Sto6t z otworem na odpadki, komorg
15 p 1

zmywakowa, potkg 0,07 0,07
22 Ekspres cisnieniowy dwurzedowy 1 0,15 0,15
30 Zmywarka podblatowa do szkfa 1 0,3 0,3
32 Zmywak okragly ze stali nierdzewnej 1 0,07 0,07
K wpust podtogowy
25 Kanat rynnowy stal nierdzewna
26 Wpust podiogowy

8,80 dm3/s

Do obliczenia przeptywu obliczeniowego wody zimnej zastosowano wzér:

dq = 1.08(2q,)*° - 0,82 = 2,38 dm?¥s.

Poniewaz Polska Norma nie przewiduje wzordw dla odkrytych basendéw z zapleczem szatniowo
— sanitarnym, zastosowano wzory dla obiektéw o zblizonym sposobie uzytkowania wody. Ze
wzgledu na specyficzny charakter obiektu przyjeto srednice wieksze niz wynikatoby z obliczen.

Zapotrzebowanie wody dla celéw socjalno - bytowych wynosi 2,38 dm?/s.
Do obstugi basenu zewnetrznego max. zapotrzebowanie godzinowe w nocy — 2,5 dm?®/s

Zapotrzebowanie wody do celow p.poz. max. wynosi g, = 2.0 dm?®/s.

3.1.3 Armatura czerpalna i zaporowa.

Jako armature zaporowg nalezy zastosowaé zawory kulowe mosiezne z metalowymi dzwigniami.
Jako armatur e czerpaln g nalezy zastosowa ¢€:
- zawory czerpalne kulowe chromowane, ze zlgczkg do weza i metalowg dzwignig (do
sprzatania pomieszczen),
- baterie umywalkowe stojace firmy DELABIE
- zawory kulowe katowe odcinajgce na podejsciach i zawory ptywakowe przy sptuczkach

W.C.
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Przewiduje sie zastosowanie baterii z wylacznikiem czasowym i zabezpieczeniem przed
wandalizmem (natryski w czesci ogolnodostepnej) oraz z mozliwoscig narzucenia wydatku
wypltywajacej wody z wylewki poprzez manipulacje specjalng nastawa ( dostepng tylko dla
konserwatora) np. baterie DELABIE.
Zastosowane baterie z wytgcznikiem czasowym pozwolg na znaczng oszczednos¢ wody, a takze
na uzyskanie natychmiastowe wody o wifasciwej temperaturze. Baterie ta zapewniajg
zmniejszenie zuzycia wody o okoto 50 % w stosunku do baterii dwukorkowych, okoto 30 % w
stosunku do baterii jednouchwytowych. Ponadto zastosowanie glowic ceramicznych we
wszystkich zaworach czerpalnych wody zapewni szczelno$é, bezszumnos¢ i trwalosé, co
ograniczy potrzebe konserwacji.
W sanitariatach dla niepetnosprawnych nalezy zastosowaé armature w wersjach dostosowanych
dla os6b niepetnosprawnych.
Dla wykluczenia mozliwosci cofniecia sie wody w instalacji (co prowadzi¢ moze do jej
wtérnego zanieczyszczenia) nalezy stosowac¢ armature zabezpieczajaca przed przeplywem
zwrotnym (zgodnie z PN-B-01706).

3.1.4 Dob6r wodomierza i zaworOw antyska zeniowych dla projektowanej inwestycji.

Qp.poz < 2 XQpyt.

On = 2 X Qpyt,

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej:

gn = 2,38 dm?s

Umowny przeptyw obliczeniowy dla wodomierza:

Qw=2xgn

Quw=4,76 dm*s=17,16 m*/h

Dobrano wodomierz wielostrumieniowy typu METRON WS- 10 Dpon, 40 mm, dla wody
zimnej o parametrach:

d nom = 10m*/h

d max = 20 m3/h

Przed wodomierzami zamontowa ¢ filtry siatkowe, typ FY 30, dn 50 (projektowana
instalacja), dn 80 (istniej agca instalacja)

Zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy za zestawem wodomierzowym nalezy
zainstalowa¢ zawory antyskazeniowe produkcji HONEYWELL Ilub  réwnowazne:
- na odgatezieniu dla sieci hydrantowej - typ EA 423 RE dn 40 szt. 1

- ha odgalezieniu dla wody basenowej- typ EA 423 RE dn 32 szt. 1

- na odgalezieniu dla celéw socjalno — sanitarnych - typ BA295C-2A dn 50 szt. 1

- przed zaworami czerpalnymi ze zigczkg do weza - typ HD 206 firmy Danfoss szt. 8
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Wodomierz i zawory antyskazeniowe umieszczone bedg w zamykanej szafce na poziomie
przyziemia, zlokalizowanej zgodnie z rysunkiem nr 1.
Istniej acy wodomierz dla potrzeb cieptowni nale zy przelozyé zgodnie z cz eScig
rysunkow g@. Administrator cieptowni zamontuje stosowne do pot rzeb zawory

antyska zeniowe na istniej acej instalaciji.

3.2  Wewnetrzna instalacja wodna p.po z.

3.2.1 Instalacja p.po z.

Dla ochrony wewnetrznej obiektu przewidziano instalacje hydrantéw wewnetrznych zgodnie z
PN-B-02865 z 1997 r. ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa”.
Instalacje wykonaé¢ z rur stalowych ocynkowanych o pofaczeniach gwintowanych. Hydranty
montowac w szafkach wg PN-68/B-02858.
Przewody prowadzone pod stropem mocowa¢ do $cian nadtynkowo, za pomocg typowych
uchwytéw. Piony prowadzi¢ w tulejach ostonowych i otworach w stropach. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PCW o $rednicy dwa razy wiekszej od
srednicy przewodu wodociggowego, lub w tulei stalowej o srednicy o 20 mm wiekszej od
przewodu wodociggowego. PrzestrzehA pomiedzy tulejg a przewodem wypelnié materialem
elastycznym, np. piankg poliuretanowa. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym
odwodnienie instalacji. Nalezy je zabezpieczy¢ przed roszeniem.
W obiekcie projektuje si e 47 hydranty p.po z:

- 2 hydrantéw p.poz dn 25 na poziomie piwnic

- 2 hydrantéw p.poz dn 25 na poziomie parteru
Zaklada sie ze bedg czynne jednoczesnie dwa hydranty, zapotrzebowanie wody do celéw p.poz.
wynosi g, = 2.0 m® /s,
Hydrant szafkowy powinien posiada¢ zawor hydrantowy @ 25, pradnice oraz zwijadto z wezem o
diugosci 20 m. Zawory hydrantowe montowaé na wysokosci 1.35 m nad posadzka.

Zakupione hydranty powinny posiada¢ aktualne atesty Strazy Pozarnej.

3.2.2 Wymagane ci $nienie w sieci wodoci ggowe;j.

Hi wysokos¢ strat cisnienia na diugosci wynosi okoto 2.5 m H,O
Hw wysokos¢ strat cisnienia na wodomierzu wynosi 2.5 m H,O
Hg geometryczna réznica wysokosci 5.0m H,O

Hmin cisnienie wyptywu w baterii 10.0 m H,O

Hhyd ci$nienie wyptywu w hydrancie 20.0 m H,O

Czesé gospodarcza
Hu = H1+ Hw + Hg + Hiin [ mm H,0]
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Minimalne cisnienie w sieci wodociggowej powinno wynosi¢ okoto 20.0 m H,O.

Czesé p.poz.

Hu:H1+Hw+ Hg+ thd [mm Hzo]

Minimalne ci$nienie w sieci wodociggowej w czesci p.poz powinno wynosi¢ okoto 30.0 m H,0.

3.3 Instalacja wody cieptej i cyrkulaciji.

Zrodiem cieptej wody dla projektowanego budynku bedg istniejace podgrzewacze cieptej wody
f-my Viessmann typu Horicell, zlokalizowane w istniejacej kottowni gazowo — olejowej. Z uwagi
na znaczng odlegtos¢ punktow czerpalnych od zrédia cieptej wody zaprojektowano przewody
cyrkulacyjne.
Podgrzewanie cieptej wody uzytkowej bedzie wspomagane poprzez instalacje solarna.
Projektuje sie instalacje wody cieptej z cyrkulacjg z polietylenu sieciowego UPONOR PEX-a
produkcji UPONOR POLSKA lub réwnowazne pozostate piony i podejscia do przyboréw.
Piony prowadzi¢ w tulejach ostonowych i otworach w stropach. PrzejScia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PCW o $rednicy dwa razy wiekszej od srednicy
przewodu wodociggowego, lub w tulei stalowej o $rednicy o 20 mm wiekszej od przewodu
wodociggowego. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem wypetié materialem elastycznym,
np. piankg poliuretanowa. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajagcym odwodnienie
instalacji w jednym lub kilku punktach. Rury izolowa¢ izolacjg zgodnie z wytycznymi producenta.
Rozprowadzenie pozioméw zaprojektowano:
- gtéwne poziomy rozprowadzajgce pod stropem przyziemia (budynek istniejacy),
- had stropem podwieszanym (budynek dobudowywany).
- w posadzce (budynek dobudowywany).
Podtaczenia przyboréw w posadzkach, oraz na poziomie baterii.
Przewody instalacji wody cieptej prowadzi¢ wg czesci rysunkowej.
Na parterze w umywalniach zaprojektowano zawory mieszajgce f-my DELABIE , PREMIX lub
réwnowazne.

- Na parterze w umywalni, pom. nr 48, zaprojektowano zawOr mieszajacy ZM-1 f-my

DELABIE , PREMIX 1"
- Na parterze w umywalni, pom. nr 58, zaprojektowano zawOr mieszajacy ZM-2 f-my
DELABIE , PREMIX 1"

Zapotrzebowanie wody cieptej na basenie .

Max ilo $¢ os6b korzystaj acych z basenu na dob e
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G, =83 x 22 l/los = 1826 l/dobe
G;=83x221l/os/ 6 h= 228,31/h
Zapotrzebowanie cieptej wody w kawiarni
G, =24 miejsca x 25l/os x 0.5/8h =37.5/h

Calkowite zapotrzebowanie cieptej wody

G 0265,81

3.3.1 Miarodajny rozbiér wody cieptej dla celéw soc

jalno-bytowych.

ozn. Nazwa urzadzenia iloé¢ \'/\lvg(rjr;i%\é)v}gj v&?/np;)//;v \?&gg;gg;g \(/jvr):]pgh//gv
U umywalka 18 0,07 1,26
U umywalka dla niepetnosprawnych 4 0,07 0,28
N natrysk 16 0,15 2,4
N natrysk dla niepetnosprawnych 1 0,15 0,15
Nr natrysk ratunkowy 3 0,15 0,45
ZI zlewozmywak 0,07 0,07
Urzadzenia kuchenne
8 Umywalka z wytgcznikiem kolanowym 2 0,07 0,14
9 Stot ze zlewem i szafkg 1 0,07 0,07
11 Basen do mycia naczyn 1 0,15 0,15
12 Spryskiwacz typ 1 2 0,13 0,26
15 Stot z otworem,na odpadki, komorg 1

zmywakowa, potka 0,07 0,07
32 Zmywak okragly ze stali nierdzewne;j 1 0,07 0,07

5,37 dm3/s

Do obliczenia przeptywu obliczeniowego wody zimnej zastosowano wzér:

dq = 1.08(2q,)*° - 0,82 = 1,68 dm?/s.

Zapotrzebowanie wody dla celéw socjalno - bytowych wynosi 1,68 dm?¥s.

3.1.4 Dob6r wodomierza do wody cieptej.

On = 2 X Qpyt.
Przeptyw obliczeniowy wody zimnej:
gn = 1,68 dm?s

Umowny przeptyw obliczeniowy dla wodomierza:

Quw=2xqgn
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Qw=3,36dm%s=12,10m%/h
Dobrano wodomierz wielostrumieniowy typu METRON WS- 10 Dpgn, 40 mm, dla wody
gor acej o parametrach:
d nom = 10m*/h

d max = 20 m3/h

3.4 Kanalizacja sanitarna.

Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano podigczenie budynku do zewnetrznej sieci
kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie sciekdéw grawitacyjnie do sieci kanalizacji sanitarnej.
Z budynku odprowadzane sg $cieki sanitarne za pomoca dwoch przytaczy kanalizacyjnych:

- Bl — S2 o $rednicy @ 160 mm odprowadzajgcy wody zuzyte z poziomu parteru

projektowanego budynku, cze$¢ nie podpiwniczona
- B2 — S2 o srednicy ¢ 200 mm odprowadzajacy wody zuzyte z poziomu przyziemia i
parteru przebudowywanego budynku, czes¢ podpiwniczona

Zaprojektowano prowadzenie poziomoéw kanalizacyjnych :

- pod posadzkg parteru w czesci niepodpiwniczonej,

— pod posadzka piwnic w czesci podpiwniczonej,
Poziomy kanalizacyjne zaprojektowano z zachowaniem spadku min. 1.5 %, $rednica 160,
srednica 200. Instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur i ksztaltek kanalizacyjnych z rur PVC
odpornych na temperature do 100°C, o potaczeniach wciskowych uszczelnionych uszczelkg
gumowa. Na pionach obsadzi¢ rewizje na wysokosci okoto 0.8 m nad posadzka.
Piony kanalizacyjne zakoriczyé rurami wywiewnymi ¢100/150 mm PVC wyprowadzonymi ponad
dach, piony oznaczone ZN zakonczy¢ zaworami napowietrzajacymi wg czeéci rysunkowe;.
Piony kanalizacyjne zakonczone zaworami napowietrzajgcymi obudowa¢ pamietajgc o
zapewnieniu dostepu powietrza do zaworéw napowietrzajagcych przez zainstalowanie kratki
wentylacyjnej na wysokosci zaworu oraz zainstalowaniu drzwiczek. Rury mocowaé do scian pod
kielichem celem unikniecia zataman przewodéw. Rury w ziemi uktada¢ na podsypce piaskowej
0.2 m. Przejscia przewodami przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Wszystkie piony kanalizacyjne przy przejsciu przez przegrody budowlane i przez stropy powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej El 60.
Przejscia przewodow odptywowych kanalizacyjnych pod fundamentami budynku nalezy wykonaé
w rurach ostonowych o srednicy dn 250, dn 300, o dlugosci o 0.5 m wiekszej od szerokosci
fundamentu, z kazdej strony fundamentu.
Na wyjsciach przewoddw z budynku zainstalowac rury ochronne.

Po wykonaniu montazu przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z normg PN-81/B-10700.01.
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Po zakonczeniu rob6t montazowych przewdd kanalizacyjny poddaé prébie szczelnosci zgodnie z
normg PN/B-10715. Przed rozpoczeciem proby wykona¢ kontrole jakosci i szczelnosci
zgrzewéw. Probe szczelnosci przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 1°C.
Cisnienie prébne nie nizsze niz 1 MPa.
Na wyjsciu kanatbw z budynku zamontowac¢ klapy burzowe, 2 szt. dn 160, dn 200, w

studzienkach rewizyjnych.

3.4.1 Odptywy z basenéw

Woda z basenoéw bedzie odprowadzana do kanalizacji sanitarnej poprzez kanalty wod
poptucznych i studnie techniczne ST. Instalacje odprowadzajace wode z basendéw
zaprojektowano w nawigzaniu do projektu technologii ptywalni. Podej$cia do spustow wykonac¢ z
rur polietylenowych cisnieniowych PEHD SDR 11. Rury i ksztattki taczy¢ za pomoca zgrzewania
elektrooporowego.

Po zakonczeniu rob6t montazowych przewdd kanalizacyjny poddaé prébie szczelnosci zgodnie z
normg PN/B-10715. Przed rozpoczeciem proby wykona¢ kontrole jakosci i szczelnosci
zgrzewdéw. Probe szczelnosci przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 1°C.

Cisnienie prébne nie nizsze niz 1 Mpa.

3.4.2 Zestawienie projektowanych przyboréw

W pomieszczeniach sanitarnych budynku zainstalowane zostang nastepujace urzadzenia
sanitarne:
- miski ustepowe typu kompakt prod. KOLO lub réwnowazne
- umywalki porcelanowe z poétpostumentami z otworami na baterie prod. KOLO Ilub
réwnowazne, uzbrojone w syfony umywalkowe tworzywowe z sitkiem ze stali nierdzewnej
- wpusty podiogowe @ 100 zeliwne w pom. technicznymi, zasyfonowane, z kratkg ze stali
nierdzewnej, w pozostatych pomieszczeniach.
- zZlewy blaszane stalowe nierdzewne z syfonami, jedno komorowe,
- w pomieszczeniach kuchni wg. technologii.
W pomieszczeniach sanitarnych dla oséb niepelinosprawnych urzadzenia j.w. w wersji

dostosowanej dla niepetnosprawnych.

Zestawienie wa zniejszych przyborow

umywalka U 18 szt.
umywalka N/P Ul 4 szt.
ptuczka zbiornikowa M 18 szt.
ptuczka zbiornikowa N/P M1 4 szt.
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natryski N 16 szt.
natryski N/P N1 1 szt.
natrysk ratunkowy Nr 3 szt.
Zlew z 3 szt.
zlewozmywak 1- lub 2-kom. ZL 1 szt.
zawory czerpalne. zc 8 szt.
wpusty poditogowe Kr 9 szt.

Zestawienie przyboréw kuchennych wg. technologii.

4. Kotnierze ogniochronne
Nalezy zainstalowac¢ przejscia ochronne o odpornosci co najmniej EI 60 minut na przewodach

instalacyjnych w instalacji wody cieptej, zimnej i kanalizacji o $rednicy wiekszej niz 4,0 cm we
wszystkich miejscach przejscia tych przewodéw przez stropy budynku. Dopuszcza sie nie
instalowanie przepustow ogniochronnych dla pojedynczych rur instalacji wodnych, grzewczych i
kanalizacyjnych wprowadzanych do pomieszczen higieniczno sanitarnych. Na przewodach
kanalizacyjnych przechodzacych z jednego wezia sanitarnego do drugiego przejscia
ogniochronne nie sa potrzebne. Na przejsciach przewodéw instalacyjnych przez $ciany
hydroforni, wentylatorni i wezla cieplnego i przez pomieszczenia techniczne instalacji
elektrycznej nalezy zainstalowaé przejscia ogniochronne o odpornosci EI 120 minut.

Nalezy zastosowa ¢ Uniwersalny kotnierz ogniochronny PROMASTOP®-UniCo llar.
Catkowita dtugos¢ kotnierza wynosi 2,19 m. W zaleznosci od srednicy rury przycinane sg
kotnierze o odpowiedniej diugo$ci. Kotnierze moga by¢ stosowane dla rur z PVC, PVC-C, PVC-
U, PVC-HI, PP, PB, PE oraz PE-HC o srednicach 50-200 mm. Kazde przejscie instalacyjne

powinno by$ oznakowane czytelng etykietg informacyjna.
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Dane techniczne:
1. klamry mocujace

2. kotnierz ogniochronny PROMASTOP®-
UniCollar®

3. etykieta informacyjna
4, éciana masywna

5. rura z tworzywa sztucznego

5. Uwagi ko ncowe

- Kanalizacyjne wpusty podtogowe powinny byé zabezpieczone kratkami i posiada¢ syfonowe
oraz tatwe do czyszczenia osadniki.

- Instalacje kanalizacyjng z tworzyw sztucznych nalezy wykona¢ zgodnie z WT wykonania i
odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych z 1994 r.

- Calosc¢ rob6t wykonac¢ zgodnie z dokumentacja i ewentualnymi wpisami do dziennika budowy
w trakcie realizowania inwestycji a takze zgodnie z aktualnymi normami i wytycznymi
zawartymi w warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
tom Il Instalacje Sanitarne.

- Calos¢ robdt powierzy¢ nalezy uprawnionemu wykonawcy do wykonywania projektowanego
zakresu robot.

- Calos¢ rob6t nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami i warunkami
technicznymi, przepisami BHP, PPOZ, Sanepid.

Opracowat:
Wioletta Spedzia

mgr inz.
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