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DW-1 Plansza drogowa skala 1: 500

DW-2 Profile podtuzne skala1:500/1:50
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Dw-4 Przekroje terenowe — roboty ziemne skala 1: 100

DW-5 Uktad kolorystyki kostki brukowe;j skala 1: 50
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1 Podstawa opracowania.
— Zaktualizowany podktad geodezyjny
— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
—  Wytyczne projektowania ulic GDDP, Warszawa 1992.

— Zlecenie Inwestora.

2 Cel opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt drég, parkingéw, chodnikéw i placow
utwardzonych dla projektowanej inwestycji pod nazwg ,Centrum aktywnosci spoteczno -
gospodarczej "Stara Kottownia" w Rejowcu Fabrycznym na dziatkach nr 33/6, 34/12, 34/14,
34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3

3 Kategoria i klasa drogi
Od strony potudniowej na dziatkach nr 34/5, 34/3, 35/4 znajduje sie droga bita prowadzgca od

skrzyzowania ulicy Marii Sktodowskiej i ulicy Wschodniej do budynku kottowni. Nie przewiduje
sie zmiany przebiegu sytuacyjnego tej drogi a jedynie minimalne przesuniecia osi w celu
lepszego wykorzystania dziatki. Wzdtuz tej drogi projektuje sie miejsca parkingowe
umieszczone pomiedzy istniejgcymi drzewami. W bezposrednim sgsiedztwie budynku
zlokalizowano zespot parkingdw oraz zaprojektowano krotki odcinek drogi w kierunku
wschodnim umozliwiajgcy w przyszitosci parkowanie samochoddw po stronie wschodniej.
Dojazd do dziatki odbywa sie jak dotychczas poprzez istniejgcy wjazd z ul. Wschodnie;.
Projektowana droga stanowi komunikacje wewnetrzna dla celéw obstugi projektowanego
budynku dlatego nie podlega Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.
Projektowana droga wewnetrzna bedzie stuzy¢ budynkowi i obiektom zlokalizowanym na
dziatkach nr 33/6, 34/1, 34/11, 34/12, 35/6, 35/7, 36/4, 36/5.

Kategoria ruchu ruch lekki R2

Nawierzchnia KR2 drogi dojazdowe oraz parkingi.

4 Sytuacja — stan istniejacy.

4.1 Lokalizacja

Teren inwestycji potozony jest w potnocno-wschodniej czesci miejscowosci Rejowiec
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Fabryczny, w poblizu ul. Wschodniej. Obszar miasta przecina réwnoleznikowo linia kolejowa i
droga miedzyregionalna o kierunku wschéd — pétnocny zachéd dzielgc miasto na dwie czesci:

potudniowg — o charakterze rolniczym oraz pdtnocng, skupiajgcg gtdwne funkcje ustugowe
miasta i zabudowe mieszkaniowg. Jest to obszar z rezerwg terenowg na inwestycje i

budownictwo mieszkaniowe.

4.2 Sasiedztwo

Od strony potudniowej na dziatkach nr 34/5, 34/3, 35/4 znajduje sie droga bita prowadzaca od
skrzyzowania ulicy Marii Sktodowskiej i ulicy Wschodniej do budynku kottowni. Na potudnie od
kompleksu boisk znajduje sie budynek mieszkaniowy wielorodzinny. Réwniez na wschoéd od
projektowanego obszaru wystepuje osiedle budynkéw wielorodzinnych.

Cato$¢ uzupetnia od potudniowego wschodu osiedle doméw jednorodzinnych budowane w

latach 90 tych. Od pétnocy teren sgsiaduje z zabudowg typu zagrodowego.

4.3 Morfologia terenu

Przedmiotowy teren inwestycji jest nachylony w kierunku potudniowym, spadki nie przekraczajg
5 %, przy czym po potudniowej stronie w miejscu projektowanej drogi i parkingdw wynosi ok.
2%. Rzedne terenu w rejonie projektowanej zabudowy wynoszg ok. 222,7 — 221,2 m npm.
Dziatka w omawianym rejonie jest uzbrojona (instalacja wody, kanalizacji sanitarnej, instalacja

gazowa, instalacja elektryczna, brak kanalizacji deszczowej).

5 Rozwigzania geometryczne
Na zatgczonych opracowaniach graficznych pokazano usytuowanie drog, parkingdw oraz

chodnikéw z zaznaczeniem linii wymiarowych oraz konstrukcji nawierzchni.

Szerokos¢ istniejgcej drogi dojazdowej podlegajgcej przebudowie wynosi ok. 5m. Szerokosé
pozostatych odcinkéw wynosi 5,5 m. Projektuje sie wkomponowanie uktadu geometrii drog w
istniejgcag morfologie terenu. W uktadzie komunikacyjnym projektuje sie tgcznie 24 miejsca
parkingowe (w tym 1 dla pojazdéw osob niepetnosprawnych) w 3 odrebnych zespotach miejsc
parkingowych oraz miejsce postojowe dla autokaru.

Wymiary miejsc parkingowych 2,3 m x 5 - 5,5 m. W zespole zaprojektowano takze miejsce dla
0s6b niepetnosprawnych o gabarytach 4,5 m x 5,5 m. Uzupetnieniem drég jest ukiad

chodnikow.

6 Rozwigzania wysokosciowe i odwodnienie

Projektowane wysokosci drog, parkingdw i chodnikéw dostosowano do rzednych wysokosci
terenu oraz istniejgcej nawierzchni. Zastosowano pochylenia podtuzne nawierzchni od 0,5% do
3,36%. W ukfadzie drég zaprojektowano takze korytka s$ciekowe z kostki brukowej.
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Nawierzchnia drég i chodnikéw z kostki brukowej, nawierzchnia parkingéw z ptyt azurowych.

7 Grubosé konstrukcji nawierzchni

7.1 Wyniki badan odkrywkowych:

Pod wzgledem fizjograficznym teren badan potozony jest w mezoregionie Pagoéry Chetmskie,
ktory jest czescig Polesia Wotynskiego. Pagéry Chetmskie sg obszarem wzniesien,
zbudowanych z warstw gdémokredowych, kredy piszgcej i marglu, przykrytych ,czapami"
trzeciorzedowych opok i piaskowcow.

Na terenie badan nie zauwaza sie zjawisk krasu powierzchniowego, charakterystycznego dla
obszaréw potozonych w obrebie Pagéréow Chetmskich, w szczegdlnosci w dolinach i
obnizeniach. Podtoze gruntowe rozpoznano do gtebokosci 5,0m ppt.

Na podstawie otworéw wiertniczych i materiatdéw archiwalnych w podtozu pod warstwg gleby o
migzszosci 0,1-0,4m i cienkg do 0,5-1,3m ppt. warstwg czwartorzedowego itu stwierdza sie
wystepowanie morskich osadéw kredowych wyksztatconych w postaci marglu. Osady kredowe
w stropie sg zwietrzate. Zwietrzelina stopniowo, bez wyraznych granic przechodzi w miekkg
skate. Gorotwér kredowy do gtebokosci ca I00Om przecina sie¢ réznokierunkowych spekan,
genetycznie zwigzanych z tektonikg regionu, utawiceniem skat oraz procesami wietrzeniowymi.
Ze wzgledu na wystepowanie miekkich skat spekania te nie majg wiekszego wplywu na
parametry geotechniczne warstw przypowierzchniowych. Margiel wystepujgca na terenie badan
tworzy samodzielny kompleks sedymentacyjny, przechodzacy stopniowo w opoke.

W rejonie badan wystepujg | swobodny poziom wodono$ny, w szczelinach skat kredowych na
gtebokosci wiekszej od 20m ppt. Poziom wody gruntowej jest drenowany przez pobliskg
kopalnie marglu dla cementowni ,Rejowiec". Wyrobisko poeksploatacyjne o rzednej dna ca
180m nm. znajduje sie w odlegtosci |,0km na zachdd. W odlegtosci ca 2,0km na pétnoc poziom
wody gruntowej zdecydowanie sie podnosi i wystepuje na rzednych 220-21 Om nm. Wody
podziemne z rejonu Chetma nalezg do regionu hydrogeologicznego lubelsko-radomskiego,
tworzg GZWP gémokredowy Nr 407, podlegajgcy ochronie. W ramach krajowej strategii
ochrony wdd przewidziany jest jako chroniony rezerwuar wody pitnej. Zasilanie wod kredowych
odbywa sie przez infiltracje opadéw. Wody opadowe, aby sie przedosta¢ do warstwy
wodonosnej muszg sie przesgczyC przez osady czwartorzedowe, trzeciorzedowe i nie

zawodniong czes¢ skat szczelinowych.

7.2 Konstrukcja nawierzchni. Kategoria ruch lekki.
Nawierzchnie z kostki brukowej drog wg. ponizszego zestawienia warstw:

8 cm— kostka betonowa, wibroprasowana fazowana PASSAGE
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5 cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:3

20 cm — podbudowa z kruszywa tamanego (tluczen) stabilizowanego mechanicznie
15 cm - Pospdika

10 — 15 cm - piasek zageszczony

58 - 63 cm razem

W przypadku wykonywania nowego podtoza pod parking i drogi nalezy wykona¢ warstwy z
piasku (na gruncie rodzimym po zdjeciu humusu) z uzyskaniem wskaznika zageszczenia
1s=0.97.
Nawierzchnie parkingdw wg ponizszego zestawienia warstw:

10 cm — ptyta azurowa DUNAJEC

3 cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:3

20 cm — podbudowa z kruszywa tamanego (tluczen) stabilizowanego mechanicznie

15 cm - Pospdika

10 — 15 cm - piasek zageszczony

58 - 63 cm razem

7.3 Chodniki
6 cm - kostka betonowa, wibroprasowana fazowana PASSAGE
5 cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:3
20 cm — podbudowa z kruszywa tamanego (ttuczen)

Oprécz kostki brukowej przewidziano w ramach niniejszego opracowania zastosowanie
nastepujgcych materiatow.
— krawezniki betonowe (15x30x100cm) proste i tukowe
— odwodnienie przy chodniku (na granicy miejsc parkingowych) z kostki kamienne;j
szerokosci 28 cm.
— obrzeza chodnikowe (8x30x100cm),
— kraweznik betonowy wtopiony (12x30x100cm) jako element graniczny drogi
wewnetrznej oraz rozgraniczenie pomiedzy jezdnig i miejscami postojowymi.
— palisady betonowe NOSTALIT 18x18x120 cm i 12x18x80 cm
— ksztattka kraweznikowa ACO Kerb Drain.

W rejonie parkingéw zlokalizowanych wzdtuz drogi, wokét drzew nalezy umieécié
prefabrykowane ostony stalowe.
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8 Zalozenia projektowe.
Parametry techniczne — drogi wewnetrznej:

— obcigzenie nawierzchni 50 kN/o$

— przekrdj drogi dojazdowej jezdnia szerokosci 5m, 5,5m,
— promienie tukéw poziomych 55m, 8,25 m

— promienie tukéw pionowych 0

— spadki podtuzne jezdni od 0,5% do 3,36%.

9 Szczegobly konstrukcyjne.

- zaleca sie wbudowanie kraweznikéw drogowych (15 x 30 cm) wyniesionych 10 cm powyze;j
poziomu nawierzchni jezdni utozonych na tawie betonowej B15.

- pas zjazdow z istniejgcej nawierzchni oddzieli¢ oporem z kraweznika drogowego wtopionego
na tawie betonowej B15.

- obrzeza chodnikowe o wymiarach 8 x 30 cm.

- stanowiska postojowe nalezy oddzieli¢ pasem kostki czerwonej o szerokosci 10 cm na tawie
betonowe;.

- spadek chodnika 1 — 3 %.

- W miejscu zejscia na jezdnie dla oséb niepetnosprawnych oraz przy przejsciu przez
projektowany zjazd krawezniki nalezy zanizy¢ do wysokosci 2 cm ponad nawierzchnie jezdni.
- wykonac ciek przykraweznikowy z kostki kamiennej szerokosci 28 cm z odprowadzeniem

powierzchniowym. Sciek zanizy¢ maksymalnie 4 cm w stosunku do nawierzchni drogi.

10 Roboty ziemne.

— Roboty ziemne wykonywaé nalezy zgodnie z normg PN-S-02205/1998 "Budowle
drogowe i kolejowe roboty ziemne".

— W miejscach, gdzie znajduje sie uzbrojenie podziemne, roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie z zachowaniem maksymalnej ostroznosci.

— Ze wzgledu na rodzaj gruntu zaleca sie wykonywanie wykopéw w czasie suchej pory
roku.

— Przed wykonywaniem konstrukcji nawierzchni podtoze gruntowe zagesci¢ nalezy do
uzyskania wskaznika zageszczenia zgodnie z w/w normg. Stopien zageszczenia
sprawdzi¢ za pomocg sondy udarowe;j.

— W robotach ziemnych nalezy uwzgledni¢ prace przy fundamentowaniu projektowanego
budynku oraz projektowang wymiane gruntu.

— Nasyp niekontrolowany z wykopdéw nalezy odwiez¢ na odkfad jako grunt nieprzydatny

do wbudowania
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— Do nasypow nalezy uzy¢ gruntu piaszczystego.

— Nasypy formowac¢ warstwami o grubosci nieprzekraczajacej 25 cm z réwnoczesnym
zageszczeniem walcami do osiggniecia normatywnego wskaznika zageszczenia (Is)
min 0.97. Na tak przygotowanym podfozu nalezy utozy¢ warstwy konstrukcyjne zgodnie

Z niniejszym projektem.

11 Roboty wynikajace z potaczenia z istniejgcym uktadem drég.
Nalezy skorygowac fragment istniejgcej nawierzchni i kraweznikbw w miejscu potgczenia

projektowanej drogi z istniejgcym wjazdem.

12 Odwodnienie.
Zaprojektowano spadek do cieku przy kraweznikowego. Wykonac ciek przykraweznikowy z
kostki kamiennej szerokosci 28 cm z odprowadzeniem wody powierzchniowym. W tym celu

nalezy co trzeci kraweznik zastosowac ksztattke kraweznikowg ACO Kerb Ddrain.

13 Oznakowanie

Oznakowanie poziome miejsc parkingowych (w tym miejsc parkingowych dla pojazdéw oséb
niepetnosprawnych).

Oznakowanie pionowe — Znak A7 ustgp pierwszenstwa — przy wyjezdzie na skrzyzowanie ul.
Wschodniej i M. Sktodowskie;.

14 Uwagi.
— Roboty wykona¢ zgodnie z protokotem ZUDP.
— Integralng czescig niniejszej dokumentacji jest opracowanie BIOZ wspdlne dla catego

projektu.

Opracowat:
mgr inz. Gabriel Sowa
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