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WAGI: \ ODCINKI NIWELETY DROG:

1. JEZELI CHODNIKI NIE BIEGNA W SPADKU, NALEZY WYKONAC SPADEK 1-2% W KIERUNKUJEZDNI A
ZAPOBIEC GROMADZENIU SIE WODY.

2. KRAWEZNIKI ORAZ CHODNIKI SA NA POZIOMIE +0,10 M OD NAWIER
MAKSYMALNA WYSC SC KRAW.
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2 D BUDYNKI PROJEKTOWANE
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGOWA
Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 CM
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKOWA
Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6 CM
NAWIERZCHNIA SPORTOWA PLACU ZABAW
J NAWIERZCHNIA PARKINGOW Z PLYT AZUROWYCH
H < DUNAJEC GR.10CM
4‘7“ — — Projektowana przebudowa odcinka cieptociggu 2xco PE 65 na odcinku co1-co2
5.1, w Projektowana przebudowa odcinka cieptociggu, cw1-cw2
1644 — —x — Projektowany przytgcz do kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200, PVC 160
w Projektowana przebudowa wodociggu PVC 150, na odcinku W1-W2 po
nowej trasie, na odcinku W2-W3 po istniejgcej trasie,
] Istniejgca studzienka rewizyjna na kanalizacji sanitarnej
§1, 82... Projektowane studzienki rewizyjne na kanalizacji sanitarnej
Hp Projektowany hydrant p.poz na istniejgcym wodociggu PVC 150
op Oprawa typu: OCP-100.K-PM/Il (HST 100W)
Stup S-50 z fundamentem F100/200
— Rura ochronna, DVK, SRS
- - Proj. kable nN i sterownicze
—e — Proj. przebudowa kabli nN i SN
—e Proj. kable o$wietleniowe - instalacja wewnetrzna
1. REMONTOWANY BUDYNEK ISTNIEJACEJ KOTLOWNI ZESTAWIENIE MATERIALOW:
2. PROJEKTOWANY t ACZNIK - kostka chodnikowa PASSAGE gr. 6 cm -515m2
3. PROJEKTOWANA DROGA WEWNETRZNA
4 PROJEKTOWANE PARKINGI - kostka .drogowa PASSAGE gr.8cm -2 195 m2
5. PROJEKTOWANY PARK LINOWY ) - plyty azurowe Dunajec gr. 10 cm - 360 m2
s- Eﬁﬁfgfggg’\’;gé;kégOPSEO'WENTENER NA SMIECI - obrzeze chodnikowe 8x30x100 cm -332mb
' - kraweznik drogowy prosty 15x30 cm -373 mb
- kraweznik prosty wtopiony 12x30 cm -120 mb
N WEJSCIA DO BUDYNKU - kra_vveznlk drogowy tukowy 15x30 cm -48 mb
— 4 ## PROJEKTOWANE WYBURZENIA - palisada NOSTALIT 18x18x120 cm -51mb
——  —— OBSZAR OPRACOWANIA - palisada NOSTALIT 12x18x100 cm -21 mb
———————  GRANICE DZIALEK
/ 322PR-1Va
Wszelkie zmiany uzgadnia¢ z projektantem
Biuro Projektowe "Art-Faktory",s.c.
arch.Pawet Spedzia, Wioletta Spedzia b
39-200 Debica, ul. Powst. Styczn. 4
p . tel-fax +48 14 6813 565 % ‘
Palisady betonowe REGON 691539933 a 07\7
38 Projektowane obnizenia kraweznika do 2 cm N'PC t 872'?'81'54,9 — —
n dla umozliwienia wjazdu osobom na K attownis v Re oo Babrocamm oo arcael =it
e \ wézkach inwalidzkich na szerokosci 2m. oz
\ & i i Rejowiec Fabryczny ul. Wschodnia dz. nr 33/6, 34/12, 34/14,
3204 dlelr Wl Prol.ektowane Iawl.(l _ ] 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3
Y 01 - 011 Projektowane odcinki ogrodzenia wys. 1,8 m Inwestor
210 Miasto Rejowiec Fabryczny
Adres Inwestora
‘. i _ . _ ul. Lubelska 16, 22-169 Rejowiec Fabryczny
o 5 — — Os projektowanej jezdni — DROGI
P AA’ BB’ CC Przekroje typowe (rys_ DW3) PROJEKT WYKONAWCZY - ETAP PIERWSZY
3111R-IIIb 1-1, 2-2, 3-3 Przekroje terenowe (rys. DW4) Plansza drogowa
75
3
} Projektowat . Podpis
& mgr inz. architekt Gabriel Sowa
K-69/01
Opracowat Podpis
/7/4 - . . .
766 B — — Os projektowanej jezdni
& /8y9 . Sprawdzit Podpis
o 79,3 AA, BB, CC Przekroje typowe (rys. DW3) mgr inz. architekt JOzef Siry
11, 2-2, 3-3 Przekroje terenowe (rys. DW4) 122172
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